Na temelju ¢lanka 30. Statuta Opc¢ine Vizinada - Visinada ("'Sluzbene novine Op¢ine Vizinada
— Visinada®, br. 4/22-procis¢eni tekst), a u svezi s stavkom 3. ¢lanka 113. Zakona o
prostornom uredenju (,,Narodne novine* br. 153/13,65/17, 114/18, 39/19,98/19, 67/23)
Opc¢insko vije¢e Opcine Vizinada — Visinada , na sjednici odrzanoj dana ....................
2024. godine utvrdilo je procisc¢eni tekst Odredbi za provodenje i grafickog dijela Prostornog
plana uredenja Opc¢ine Vizinada-Visinada.

Procisceni tekst Odredbi za provedbu i grafickog dijela Prostornog plana uredenja Opcine
Vizinada-Visinada obuhvaca Odredbe za provedbu i grafi¢ki dio Prostornog plana uredenja
Op¢ine Vizinada-Visinada iz Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Opcine
Vizinada-Visinada ("Sluzbeni glasnik Grada Pore¢a™ br.1/04), Ispravak Odluke o dono$enju
Prostornog plana uredenja Op¢ine Vizinada-Visinada ("Sluzbeni glasnik Grada Poreca”
br.4/04), Dopune Odredbi za provedbu i grafi¢kih dijelova Prostornog plana uredenja
Op¢ine Vizinada-Visinada iz Odluke o donoSenju Dopuna Prostornog plana uredenja
Op¢ine Vizinada-Visinada ("Sluzbene novine Opcine ViZinada-Visinada®, br. 4/15),
Izmjene i dopune Odredbi za provedbu i grafickih dijelova Prostornog plana uredenja
Op¢ine Vizinada-Visinada iz Odluke o donoSenju Izmjena i Prostornog plana uredenja
Op¢ine Vizinada-Visinada ("Sluzbene novine Opc¢ine Vizinada-Visinada®, br. 8/16) i
Izmjene 1 dopune Odredbi za provedbu i1 grafickih dijelova Prostornog plana uredenja
Op¢ine Vizinada-Visinada iz Odluke o donosenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Opcéine Vizinada-Visinada ("Sluzbene novine Opéine Vizinada-Visinada®“, br.
13/24).

Procis¢eni tekst Odredbi za provedbu i grafickog dijela Prostornog plana uredenja Opcine
Vizinada — Visinada sadrzani su u Elaboratu br. N-166/24, izradenom od Urban Plan d.o.o.
iz Pule.

Procisc¢eni tekst Odredbi za provodenje objaviti ¢e se u ,,Sluzbenim novinama Opcine
Vizinada-Visinada®.

OPCINSKO VIJECE OPCINE
VIZINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK OPCINSKOG VIJECA:
Oliver Arman



PROSTORNI PLAN UREPENJA OPCINE VIZINADA-VISINADA
("Sluzbeni glasnik Grada Porec¢a™ br.1/04 i 4/04-ispr. ,"Sluzbene novine Op¢ine Vizinada-
Visinada®, br. 4/15, 8/16 1 13/24)

Il. ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA
(procisceni tekst)

I. ODREDBE ZA PROVEDBU
0. OPCE ODREDBE

Clanak 4.

(1)Prostorni plan uredenja Opcine Vizinada - Visinada (dalje u tekstu: Plan) je
dugoro¢ni i koordinirajué¢i planski dokument, koji utvrduje uvjete za uredenje podrucja
Op¢ine Vizinada - Visinada, odreduje svrhovito koriStenje, namjenu, oblikovanje, obnovu 1
sanaciju gradevinskog i drugog zemljista, zastitu okoliSa te zastitu kulturne bastine i osobito
vrijednih dijelova prirode, za razdoblje do 2030. godine.

Clanak 5.

(1)Prostornim planom uredenja Opéine Vizinada - Visinada utvrduju se dugorocne
osnove organiziranja i uredivanja prostora u skladu s ciljevima i zadacima drustveno -
ekonomskog razvoja, a posebno:

- osnovna podjela prostora po namjeni,

- sustav naselja s razmjeStajem stanovniStva i funkcijama u tim naseljima,

- prostorni raspored gospodarskih kapaciteta i drustvenih djelatnosti,

- sustav infrastrukturnih koridora i gradevina te njihovo povezivanje sa sustavom

susjednih podrucja,

- mjere zastite i o¢uvanja prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti.

- mjere spre¢avanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

Clanak 6.
(1)Ovim Planom utvrduje se koncepcija i organizacija prostora na podru¢ju Opcine
Vizinada - Visinada, smjernice i mjere za provodenje Plana i izradu prostornih planova uzeg
podrucja, te prava i obaveze subjekata u planiranju na podrucju Opéine Vizinada - Visinada.

Clanak 7.

(1)Unutar povrsina odredenih ovim Planom namijenjenih izgradnji, prostornim
planovima uzeg podrudja i izdavanjem akata za provedbu prostornih planova i gradevinskih
dozvola rjesavaju se javne parkiraliSne povrsine.

(2)Osnovno nacelo rjesavanja prometa u mirovanju je planiranje u okvirima gradevne
Cestice osnovne namjene.

Clanak 8.
(1)Odredbe ovog Plana uvjetuju primjenu propisa koji su u vrijeme njegove izrade
vaze¢i. U sluCaju eventualne promjene odredenog propisa primjenjuju se odredbe
promijenjenog - odgovarajuceg propisa.



Clanak 9.

(1)Neposrednim provodenjem ovog Prostornog plana dopustena je gradnja sukladno
odredbama Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine” 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19 1 67/23) i prostornog plana vise razine - Prostorni plan Istarske zupanije (“Sluzbene
novine Istarske zupanije®, br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 - proc¢isceni tekst , 10/08, 07/10, 16/11
— prociséeni tekst 13/12 19/16.) i ovog Plana.

(2)Uvijeti gradnje navedeni u ovom Planu, kao i oni iz prostornog plana vise razine,
mogu se prostornim planovima uzeg podrucja poblize odrediti i ograni€iti (unutar okvira
odredenih ovim Planom).

1. UVJETI ZA ODREPIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU OPCINE

Clanak 10.

(1) Planom je obuhvaceno podrucje Opc¢ine Vizinada kao jedinice lokalne samouprave
u ukupnoj povrsini od oko 36 km? | uz pretpostavku da ¢e ga do 2030. godine naseljavati
oko 1400 stanovnika.

(2) U konac¢noj prostornoj distribuciji pojedinih namjena i aktivnosti, Plan je predvidio
mjere kojima se razvitak u prostoru usmjerava u smislu ciljeva prostornog razvoja Opc¢ine
Vizinada - Visinada:

- kvalitetnije koriStenje prirodnih i stvorenih vrijednosti pojedinih prostornih cjelina,

- svrsishodno koriStenje povrSina gradevinskih podruc¢ja, sukladno odredbama
Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, 153/13., 65/17, 114/18, 39/19,
98/19 i 67/23 — dalje u tekstu Zakon) i Prostornog plana Istarske Zupanije
(,,Sluzbene novine Istarske zupanije®, br. 2/02. 1/05. 4/05. 14/05. — prociscéeni tekst
10/08, 7/10, 16/11 — pro¢iséeni tekst, 13/12. # 9/16.,i 14/16 — prociscéeni tekst — dalje
u tekstu Prostorni plan Istarske Zupanije),

- odredenje veliCine, strukture, kvalitete i kapaciteta turisticke ponude, shodno
granici dopustivosti prostora,

- precizno odredivanje reZima zaStite poljoprivrednih tala, voda, Suma, ostalih
osobito vrijednih dijelova prirode, graditeljske baStine, te svih prirodnih i1
civilizacijskih vrijednosti.

(3)Pri ispunjavanju ciljeva polazi se od opredjeljenja da se dosadasnji i buduci razvoj
mora podrediti poboljSanju kvalitete Zivota. U daljnjem gospodarskom razvoju i koriStenju
prostora ne smiju biti dovedeni u pitanje prirodne i druge osnove Zivota, a niti ve¢ dostignuti
standard i kvaliteta Zivljenja.

(4) Planom se odreduje sustav srediSnjih naselja vezan za planirane srediSnje javne 1

drustvene funkcije i1 o¢ekivani razvoj stanovanja i gospodarskih djelatnosti u njima.

Clanak 11.

(1) Na podrucju Op¢ine Vizinada - Visinada nalazi se 27 statistickih naselja. Naselje
Vizinada prema Prostornom planu Istarske Zupanije klasificirano je kao ,,Podru¢no i lokalno
srediSte/Ostala jaca srediSnja naselja“.

(2) Prema znacaju u sustavu srediSnjih naselja sva se ostala naselja svrstavaju u ostala
naselja, u kojima ¢e se neke funkcije, kao 1 osnovni usluzni 1 opskrbni sadrzaji, realizirati u
skladu s postoje¢im potencijalima i programima eventualnih inicijatora.



Clanak 12.

Vizinada - Visinada je prikazan u tablici 1:

(1) Planirani broj stanovnika do 2030. godine po naseljima za podrucja Opcine

BROJ PLANIRANI
STALNIH BROJ POVREMENI UKUPNI BR. STAN.
RB. NASELJE STANOVNIKA STALNIH STANOVNICI 2030. (STALNI +
2021. STANOVNIKA 2011. POVREMENI 2011.)
(izvor DZS) 2030.
1 BAJKINI 37 36 28 64
2 BALDASI 36 46 6 52
3 BRIG 109 104 113
4 BUKORI 21 22 22
5 CRKLADA 122 131 134
6 CUKI 6 4 14 18
7 DANCI 17 22 22
8 FERENCI 63 58 62
9 FILIPI 28 25 31
10 GRUBICI 37 40 43
11 JADRUHI 54 57 17 74
12 LASICI 44 54 15 69
13 MARKOVICI 50 52 52
14 MASTELICI 0 0 0
15 MFiKISI Kob 37 35 1 36
VIZINADE
16 NARDUCI 14 10 10
17 OHNICI 30 24 24
18 PISKOVICA 0 0
19 STANISI 14 10 19
20 TROMBAL 0 0
21 VELICI 45 53 56
22 VIZINADA - 269 259 72 331
VISINADA
VRANICI
23 KOD 0 0 9 9
VIZINADE
24 VRANJE 48 42 28 70
SELO
25 VRBANI 8 5 11
26 VRH LASICI 44 51 51
27 ZUDETICI 9 7 21 28
UKUPNO 1142 1147 255 1402

TABLICA 1 - PLANIRANI BROJ STANOVNIKA 2030. GODINE ZA PODRUCJE OPCINE VIZINADA PO NASELJIMA




(2) Kod planiranja broja stanovnika za gradevinsko podrucje naselja stalni stanovnici
za plansko razdoblje do 2030. godine racunaju se temeljem demografske projekcije i
Popisa stanovniStva 2021. (izvor: Drzavni zavod za statistiku — dzs.gov.hr) dok se za
povremene stanovnike ne racuna projekcija rasta unutar naselja ve¢ se racunaju postojeci
povremeni stanovnici prema sluzbenom popisu stanovniStva 2011. godine.
(3) Prema planiranim stopama prirasta i na¢inu izracuna, planirani broj stanovnika
na podrucju obuhvata Plana za plansko razdoblje do 2030. godine moze se zaokruZiti na 1
400 stanovnika.

Clanak 13.
(1) Planom se odreduje namjena povrsina koja predstavlja planirani sustav koristenja
prostora, odnosno uporabe gradevina, povrsina i zemljista, 1 to:
- podrucja naselja,
- gradevinska podrucja naselja,
- izdvojeni dijelovi gradevinskih podrucja naselja,
- izdvojena podrucja izvan naselja gospodarske namjene,
- izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske proizvodne
namjene,
- izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske poslovne
komunalno servisne namjene,
- izdvojena gradevinska podruéja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko
turisticke namjene,
- izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene,
- izdvojena gradevinska podrucja groblja izvan naselja,
- podrucja opce rekreacijske namjene,
- podrudja poljoprivrednog tla isklju¢ivo osnovne namjene,
- podrucja Suma isklju¢ivo osnovne namjene,
- koridori prometnica,
- podrucja infrastrukturnih gradevina,
- podru¢ja vodnih povrSina.

Clanak 14.
(1) Gradevinskim podru¢jima, prema ovim odredbama, smatraju se podrucja
namijenjena izgradnji, koja ¢ine Planom odredena podrucja:
- gradevinska podru¢ja naselja, sa izdvojenim dijelovima gradevinskih podrucja
naselja,
- 1izdvojena gradevinska podru¢ja izvan naselja gospodarske namjene:
- proizvodne - 11,
- poslovne — komunalno servisne — K3,
- ugostiteljsko turisticke — turisti¢ko razvojno podru¢je TRP
- ugostiteljsko turisticke — turisticko podrucje TP
- izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene
- izdvojena gradevinska podrucja groblja izvan naselja.



(2) Gradevinska podrucja prikazana su u grafickom dijelu Plana u mjerilu 1: 5000 na
kartografskim prikazima 4.1. - 4.4. u skladu sa Pravilnikom o sadrzaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (,,Narodne novine 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 1 9/11).

NASELJA
Clanak 15.

(1) Za razvoj naselja Planom su predvidena gradevinska podrucja naselja i izdvojeni
dijelovi gradevinskih podrucja naselja prikazani u tablici 2. ovog ¢lanka. U gradevinskim
podrucjima naselja i izdvojenim dijelovima gradevinskih podru¢ja naselja, prostor je
namijenjen prvenstveno gradnji gradevina stambene namjene, a zatim i svim drugim
gradevinama i sadrzajima koji sluze za zadovoljavanje potreba stanovnika za odgovaraju¢im
standardom zivota, te za radom, kulturom, rekreacijom i sl. U gradevinskim podrucjima
naselja postoji moguénost gradnje i uredenja gradevina i ostalih zahvata zajednickih potreba,
kao 1 za gradnju infrastrukturnih gradevina i uredaja, u skladu s ovim Planom. U ovim ¢e
se podrucjima, uz stambene, graditi i javne, druStvene, gospodarske, prometne i
infrastrukturne gradevine, uz uvjet zastite i unapredenja vrijednosti prostora, oCuvanja
ekoloske ravnoteze naselja, cjelokupnog podruc¢ja Opcine 1 Sireg prostora. U ovim ¢e se
podru¢jima, takoder, graditi gradevine za smjestaj vozila i druge pomocne gradevine,
parkirali$ni prostori, sportske i rekreacijske gradevine, te ¢e se postavljati montazno-
demontazne prenosive gradevine, naprave i urbana oprema, u skladu sa ukupnim odredbama
ovoga Plana i posebnim aktima Op¢ine Vizinada - Visinada.

(2) Stambena gradnja prvenstveno ¢e se usmjeravati na nedovoljno ili neracionalno
izgradene dijelove naselja putem interpolacija, te rekonstrukcija postoje¢ih gradevina, s
ciljem povecanja gustoce naseljenosti, te racionalnosti izgradene strukture i komunalne
infrastrukture.



POVRSINA IZGRADENOST 5
GRADEVINSKOG . GRADEVINSKOG | POVRSINA
BR gﬁAZT'V ’(\‘}ﬁf\g’ PODRUCJA- STANOVNISTVO /S('}I'Ii?\ITC())\?ﬁN A PODRUCJA GRADEVINSKOG
| NASELJA | PODRUCJA | YaZeciplan (T2 (ST2030./ha) | %) PODRUCIA ~
prebacen na HTRS prijedlog plana (ha)
(ha)
Bajkini 10,88
Bajkini 1 1,85
1 BAJKINI Brdajce 0.58 64 4,81 69,32 13,30
Ukupno 13,31
Baldasi 573
2 BALDASI Baldasi 1 0,11 52 7,85 55,97 6,63
Ukupno 5,84
Brig 16,32
3 BRIG Vital 0,07 113 6,90 70,36 16,39
Ukupno 16,39
Bukori 3,73
4 BUKORI Bukori 1 0,27 22 5,05 53,52 4,35
Ukupno 4,00
Crklada 11,45
5 CRKLADA Crklada 1 0,19 134 10,94 71,00 12,25
Ukupno 11,64
Cuki 1,93
Brdo 1 0,33
Brdo 2 0,21
6 CUKI Brdo 3 0,24 18 5,44 72,56 3,31
Brdo 4 0,26
Gradole 0,11
Ukupno 3,08
Danci 2,89
Danci 1 0,12
7 DANCI Danci 2 0,35 22 5,89 51,93 3,74
Danci 3 0,10
Ukupno 3,45
8 FERENCI Ferenci 12,16 62 5,09 72,29 12,17
Filipi 5,09
9 FILIPI Sveta Ana 0,40 31 5,32 51,28 5,83
Ukupno 5,49
Grubiéi 5,44
. Grubiéi - 0,80
10 GRUBICI Medulin 43 6,21 50,29 6,92
Ukupno 6,24
Jadruhi 7,26
11 JADRUHI Krusari 3,85 74 6,30 57,96 11,75
Ukupno 11,11
12 LASICI Lasici 13,18 69 5,04 53,07 13,70
13 MARKOVICI | Markoviéi 7,55 52 5,87 66,92 8,86
Mastelici 1 0,10
Mastelici 2 0,010
Masteli¢i 3 0,007
. Masteliéi 4 0,027
14 MASTELICI Masteliéi 5 0,012 0 0 100,00 0,43
Mastelici 6 0,260
Mastelici 7 0,011
Ukupno 0,43
MEKISI
15 KOD Mekisi 10,32 36 3,49 42,15 10,32
VIZINADE
Narduci 3,70
. Narduéi 1 0,08
16 NARDUCI Narduci 2 0.48 10 2,35 78,17 4,26
Ukupno 4,26
17 OHNICI Ohni¢i 8,87 24 2,74 32,50 8,77
18 PISKOVICA | Piskovica 0,18 0 0 100,00 0,18




Stanisi 2,83
19 | STANISI Stanisi 1 0.40 19 5,06 59,42 3,75
Ukupno 3,23
Trombal 1 0,05
Trombal 2 0,04
Trombal 3 0,05
Trombal 4 0,01
20 | TROMBAL Trombal 5 0,01 0 0 100,00 0,41
Trombal 6 0,01
Trombal 7 0,02
Trombal 8 0,02
Ukupno 0,41
Veliéi 3,74
21 | VELICI Sikni¢ 1,12 56 10,43 51,76 5,37
Ukupno 4,86
Vizinada 36,84 36,78
Vizinada 1 0,17 0,17
Vizinada 2 0,04 0,04
5 Sport
22 xgngﬁ' Vizinada 1,96 331 8,95 60,89 1,99
sjever
Sport
Vizinada jug 0,00 121
Ukupno 38,99 40,19
Vraniéi 1 0,58
VRANICI Vraniéi 2 0,14
23 KOD Vraniéi 3 0,14 9 5,49 78,13 1,64
VIZINADE Plasine 0,63
Ukupno 1,49
24 \S/SS\”E Vranje Selo 15,04 70 4,66 64,43 15,02
Vrbani 1 1,83
Vrbani 2 0,10
25 | VRBANI Klis 149 11 3,22 51,17 3,42
Ukupno 3,42
26 | VRHLASICI | Vrh Lasiéi 8,28 51 5,48 53,28 9,31
Zudetiéi 1,44
Zudetiéi 1 1,30
Zudetiéi 2 0,23
27 | ZUDETICI Zudetié¢i 3 0,53 28 4,35 61,12 6,43
Zudeti¢i 4 2,74
Zudetiéi 5 0,20
Ukupno 6,43
28 | UKUPNO 219,64 1402 6,13 60,23 228,70

TABLICA 2. - GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA I IZDVOJENI DIJELOVI GRAPEVINSKIH PODRUCJA NASELJA

GOSPODARSKA NAMJENA
Proizvodna i poslovna namjena

Clanak 16.

(1) Gradnja proizvodnih gradevina koncentrirat ¢e se u:
- izdvojenim gradevinskim podru¢jima izvan naselja gospodarske proizvodne i
poslovne namjene:

izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja gospodarske proizvodne
namjene Vizinada- 11,

izdvojeno gradevinsko podru¢je izvan naselja gospodarske poslovne
komunalno servisne namjene Gradole — K3.




POVRSINA y .
NAZIV IZDVOJENOG GRADPEVINSKOG LRGNV LIOAEIINA
RBR. | GRAB M On PO IA FORUG e GRADEVINSKOG | IZGRADENOG | IZGRADENOST
IZVAN NASELIA vaze¢i plan LSO DNELA (%)
prebaden na HTRS prijedlog plana (ha) (ha)
(ha)
IZDVOJENO ]
GRADEVINSKO PODRUCJE
1IZVAN NASELJA
L | GOSPODARSKE 4,26 4,26 0,00 0,00
PROIZVODNE NAMJENE
VIZINADA
IZDVOJENO ]
GRADEVINSKO PODRUCJE
1IZVAN NASELJA
2. | GOSPODARSKE POSLOVNE 1,95 1,95 1,95 100,00
KOMUNALNO SERVISNE
NAMJENE GRADOLE
3. | UKUPNO: 6,21 6,21 1,95 31,40

TABLICA 2. A.— IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA PROIZVODNE I POSLOVNE NAMJENE

(2) Unutar izdvojenog gradevinskog podruc¢ja gospodarske — proizvodne namjene
Vizinada gradit ¢e se gradevine proizvodnih, poslovnih ili zanatskih djelatnosti, kao i
gradevine trgovacke djelatnosti (skladista, hladnjace, trgovina i sl.), usluzne i komunalno
servisne gradevine te kamp odmoriste u skladu sa stavcima 5. 1 6. ¢lanka 19. ovih odredbi
za provedbu.

(3)U ovom se gradevinskom podru¢ju moze graditi reciklazno dvoriste i reciklazno
dvoriste za gradevinski otpad, a ne mogu se graditi gradevine niti prostorije stambene
namjene niti se stambena namjena moze dozvoliti u dijelu gradevine. Reciklazno dvoriste
je, sukladno vazec¢em Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom, nadzirani ogradeni
prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih koli¢ina
posebnih vrsta otpada.

(4) U ovom gradevinskom podru¢ju mogu se uredivati i sportska i rekreacijska
igraliSta 1 otvorene povrSine, prometne povrSine, te potrebne infrastrukturne gradevine i
infrastrukturna mreza.

(5) Unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja gospodarske poslovne
komunalno servisne zone Gradole dozvoljava se gradnja i uredenje komunalno servisnih 1
infrastrukturnih gradevina 1 zahvata.

(6) Pojedinacne gradevine iz stavaka 2. i 3. ovog ¢lanka moci ¢e se graditi i u okviru
planiranih gradevinskih podru¢ja naselja u skladu sa ukupnim odredbama ovoga Plana.

Clanak 17.
Ugostiteljsko-turisticka namjena

(1) Zone ugostiteljsko turisticke namjene na podrucju Opc¢ine Vizinada - Visinada
planiraju se u sklopu izdvojenih gradevinskih podruéja izvan naselja gospodarske
ugostiteljsko turisti¢ke namjene kao:

- turisticko razvojno podrucje — TRP,

- turisticko podrucje — TP,
dok se pojedinacne gradevine ugostiteljsko turisticke namjene mogu graditi u sklopu
gradevinskih podrucja naselja u skladu sa ukupnim odredbama ovog Plana.



(2) Najveci dopusteni smjestajni kapacitet na podru¢ju Op¢ine Vizinada - Visinada
iznosi 1000 postelja, ovim Planom planiran je smjeStaj 630 postelja raspodijeljenih kako je
prikazano u tablici 2.B.:

R.BR. GRADEVINSKO PODRUCIJE KAPACITET KREVETA
1 TURISTICKA RAZVOJNA PODRUCIJA - TRP 90
2 TURISTICKA PODRUCIJA - TP 180
3 GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA 360
UKUPNO 630

TABLICA 2.B. - RASPODJELA TURISTICKIH KAPACITETA NA PODRUCJU OPCINE VIZINADA

Clanak 18.

(1) UkKupni planirani maksimalni smjeStajni kapaciteti u sklopu izdvojenih
gradevinskih podruc¢ja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko turisticke namjene TRP-ova
i TP-ova koji se temelje na receptivnim moguénostima pojedinih gradevinskih podrucja, su
sljededi:

NAZIV IZDVOJENOG VRSTA o
R.BR. GRADEVINSKOG TURISTICKOG Bl 8;;RSINA K@gé‘S'ETTEAT
PODRUCJA SMIJESTAJA
T2 - TURISTICKO
1 TRP PALJARI NASELJE 0,96 90
2 UKUPNO TRP 0,96 90
3 TP SVETI TOMA T3 - KAMP 0,51 60
3 0,50
4 TP BALDASI T3 - KAMP 60
5 TP SOBENJAK T3 - KAMP 0,50 60
6 UKUPNO TP 2,47 180
UKUPNO TRP+TP 3,43 270

TABLICA 3. — RASPODJELA TURISTICKIH KAPACITETA, POVRSINA I IZGRADENOST IZDVOJENIH GRADEVINSKIH
PODRUCIJA IZVAN NASELJA NA PODRUCJU OPCINE VIZINADA

(2) Turisti¢ko razvojno podrucje (TRP) — je izdvojeno gradevinsko podrucje izvan
naselja namijenjeno razvoju ugostiteljsko-turisticke djelatnosti, fizicki i infrastrukturno
izdvojeno iz gradevinskih cjelina naselja. Unutar TRP-a se mogu graditi zone izgradnje
smjeStajnih gradevina, zone izgradnje pratecih ugostiteljsko-turistickih sadrZzaja, zone
izgradnje servisnih 1 opskrbnih sadrzaja u funkciji turizma, kao 1 povrSine namijenjene
infrastrukturnim gradevinama.




(3) Turisticko podrucje (TP) — je izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja
ugostiteljsko-turisticke namjene limitirano veli¢inom i smjeStajnim kapacitetom. Unutar
TP-a moze se planirati izgradnja pojedinacne zgrade ili kompleksa zgrada, koje Cine
zatvorene funkcionalne i tehnoloske cjeline. TP-ovi se planiraju na lokacijama posebne
vrijednosti i u ambijentu koji nije determiniran drugim vrstama izgradnje. TP-ovi
prvenstveno trebaju posluziti za valorizaciju izrazitih krajobraznih i drugih vrijednosti
prostora.

(4) Unutar TRP-ova i TP-ova mogu se planirati ugostiteljsko-turisticke povrSine za:

- smjestajne gradevine T2 — vrste turisticko naselje koje moraju udovoljavati
uvjetima  Pravilnika o razvrstavanju, Kkategorizaciji i  posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16 i 120/19),

- smjestajne gradevine T3 - kamp, u kojem smjestajne jedinice nisu povezane sa tlom
na ¢vrsti nacin koje moraju udovoljavati uvjetima Pravilnika o razvrstavanju, i
kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine kampovi (NN 54/16,
68/19 1 120/19),

- pratece sadrzaje: sportske, rekreacijske, ugostiteljske, usluzne, trgovacke, zabavne i sl.

(5) Gradevine ugostiteljske namjene (osim smjestaja) koje ¢e se graditi u ovim
gradevinskim podru¢jima moraju odgovarati uvjetima iz Pravilnika o razvrstavanju i
minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani”, "barovi", "catering
objekti™ i "objekti jednostavnih usluga” (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13,150/14).

(6) Gradevine koje ¢e se graditi u izdvojenim gradevinskim podru¢jima izvan naselja
gospodarske - ugostiteljsko turisticke namjene iz stavka 1. ovog ¢lanka ne mogu biti
stambene, niti imati prostorije stambene namjene, a niti se mogu Kkoristiti za stalno ili
povremeno stanovanje.

(7) Gradevine koje ¢e se graditi u ovim gradevinskim podruc¢jima ne mogu biti javne
1 druStvene namjene.

(8) Za svaku vrstu ugostiteljsko turisticke namjene (turisti¢ko naselje, kamp) unutar
izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja iz stavka 1 . ovoga ¢lanka formira se jedna
gradevna Cestica te po potrebi jedna ili viSe gradevnih Cestica za prateée sadrzaje te
infrastrukturne povrSine i gradevine. Izdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja
ugostiteljsko turistiCke namjene 1z stavka 1. ovoga ¢lanka mozZe €initi 1 samo jedna gradevna
Cestica.

Clanak 19.

(1) Pojedina¢ne gradevine ugostiteljsko turisticke namjene mogu se graditi u sklopu
gradevinskih podru¢ja naselja na nac¢in da ukupna povrsina takve namjene moze iznositi do
najvise 20 % gradevinskog podru¢ja naselja pojedinog naselja u skladu sa ukupnim
odredbama ovog Plana i sljede¢im kapacitetima:

R. BR. NAZIV GRADEVINSKOG PODRUCJA KAPACITET KREVETA
1 GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA VIZINADA 160
2 GRADEVINSKA PODRUCJA OSTALIH NASELJA 80
3 RURALNA NASELJA TROMBAL, MASTELICI | 60
PISKOVICA
4 KAMP ODMORISTA 60
UKUPNO 360

TABLICA 4. - RASPODJELA TURISTICKIH KAPACITETA U GRADEVINSKIM PODRUCJIMA NASELJA NA PODRUCIU
OPCINE VIZINADA - VISINADA


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_56_1451.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_75_2493.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_82_2599.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_82_1995.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_75_1755.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_69_1373.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_150_2805.html

(2) Pojedina¢ne gradevine ugostiteljsko turisticke namjene u sklopu gradevinskih
podrucja naselja Vizinada i gradevinskih podrucja ostalih naselja izuzev ruralnih naselja
Trombal, Masteli¢i i PiSkovica mogu se graditi kao vrste smjestaja iz:

- Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli (NN 56/16 i 120/19), osim vrsta ,,aparthotel, turisticko
naselje 1 turisticki apartmani®,

- Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine
ostali ugostiteljski objekti za smjestaj(NN 54/16), osim vrsta ,,planinarski i
lovacki dom*

- Pravilnika o razvrstavanju 1 kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju
ugostiteljske usluge u domacinstvu (NN 9/16, 54/16, + 61/16, 69/17 i 120/19 ),

- Pravilnika o razvrstavanju 1 kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju
ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16,
69/17 i 120/19) te moraju udovoljavati propisanim uvjetima.

(3) Turizam u ruralnim naseljima Trombal, Masteli¢i i PiSkovica bez izgleda
opstanka u smislu tradicionalne funkcije naselja planira se sa ciljem uredenja vrste ,,difuzni
hotel* maksimalnog ukupnog kapaciteta 60 postelja. Difuzni hotel funkcionira na nacin da
se smjesStaj organizira u viSe razli¢itih, medusobno nepovezanih tradicijskih gradevina.
Recepcija i ostale usluge (npr. prehrana) mogu se organizirati centralno sa ciljem obnove
postoje¢ih napuStenih gradevina, uz obvezu pridrzavanja sustava mjera zaStite
konzervatorske i krajobrazne struke:

- dozvoljava se interpolacija novih gradevina unutar izgradene strukture naselja,

kao 1 rekonstrukcija postojec¢ih gradevina,

- za gradevinska podrucja ovih naselja utvrduje se obaveza izrade demografsko

socioloSke analize,

- za gradevinska podrucja ovih naselja preporuca se izrada konzervatorske podloge

i krajobrazne osnove, sukladno posebnim propisima.

(4) Smjestajne gradevine hotel - T1 iz stavka 3. ovog ¢lanka moraju udovoljavati
uvjetima za ugostiteljsko smjestajne gradevine vrste “difuzni hotel” iz Pravilnika o
razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz
skupine hoteli (NN 56/16 i 120/19) u kojima ¢e se gostima pruzati usluge smjestaja i
prehrane, a mogu se pruZati i druge usluge u funkciji turisticke potro$nje.

(5) Kamp odmorista se mogu planirati unutar gradevinskih podrué¢ja naselja i unutar
izdvojenog gradevinskog podruc¢ja izvan naselja proizvodné namjene ViZinada. Kamp
odmorisSte moze imati najviSe 10 smjeStajnih jedinica — kamp parcela po kamp odmoristu u
skladu sa ukupnim odredbama ovog Plana te se na podrucju Opcine Vizinada - Visinada
mogu planirati ukupno 2 kamp odmorista.

(6) Smjestajne gradevine iz stavka 5. ovog ¢lanka moraju udovoljavati uvjetima za
ugostiteljsko ~ smjeStajne = gradevine iz Pravilnkka o  razvrstavanju i
kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova (NN 54/16,) ukoliko se grade u izdvojenom
gradevinskom podru¢ju izvan naselja proizvodne namjene, odnosno Pravilnika o
razvrstavanju 1 kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju ugostiteljske usluge u
domacinstvu (NN 9/16, 54/16,-+61/16, 69/17 i 120/19) ili Pravilnika o razvrstavanju i
kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju ugostiteljske usluge na obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, 69/17 i 120/19) ukoliko se grade u gradevinskom
podrucju naselja.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_56_1451.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_49_1637.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_9_241.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_54_1408.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_56_1451.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_75_2493.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_9_241.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_54_1408.html

Clanak 20.

(1) Polaziste za odredivanje broj¢anih pokazatelja za TRP-ove, TP-ove i pojedinacne
ugostiteljsko turisticke gradevine u sklopu gradevinskih podrucja naselja je broj postelja po
smjestajnoj jedinici i to:

- smjesStajna jedinica u hotelima, depandansama i sl. = 2 postelje,
- smjestajna jedinica u apartmanu i bungalovu = 3 postelje,

- smjestajna jedinica vila = 6 postelja,

- smjestajna jedinica kampova i kamp odmorista = 3 postelje

(2) U ukupne kapacitete turistickog smjestaja na podrucju Opéine Vizinada — Visinada
zbrajaju se kapaciteti vrste smjestaja iz:

- Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli,

- Pravilnika o razvrstavanju, i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine
kampovi ,

- ane zbrajaju se kapaciteti vrste smjestaja iz:

- Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali
ugostiteljski objekti za smjestaj,

- Pravilnika o razvrstavanju 1 kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju
ugostiteljske usluge u domacinstvu,

- Pravilnika o razvrstavanju 1 kategorizaciji objekata u kojima se pruzaju
ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

SPORT | REKREACIJA
Clanak 21.
(1)Planirana podruéja sportsko-rekreacijske namjene ovim se Planom rasc¢lanjuju na:
- povrsina sportsko rekreacijske namjene u sklopu gradevinskog podruéja naselja
Vizinada,
- izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene:
- izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja sportsko rekreacijskog centra
Brig streliste,
- 1zdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja sportsko rekreacijskog centra
Parenzana na trasi stare Zeljeznicke pruge Trst — Porec,
- 1zdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja sportsko rekreacijskog centra
Brig,
- ostala podrucja rekreacijske namjene izvan gradevinskog podrucja:
- podrucja opée rekreacijske namjene,
- trasa postoje¢e rekreativne trase stare zeljeznicke pruge Trst — Porec
(Parenzane).
(2) Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja rekreacijske namjene planiraju se kako
je prikazano u tablici 5.:



NAZIV IZDVOJENOG POVRSINA POVRSINA POVRSINA
AR GRADEVINSKOG GRAPEVINSKOG | GRAPEVINSKOG I[ZGRAPDENOG | IZGRADENOST
PODRUCJA IZVAN PODRUCIJA- vazeci PODRUCIJA — DIJELA (%)
NASELJA plan prebacen na prijedlog plana (ha) (ha)
HTRS (ha)

1ZDVOJENO
GRADEVINSKO

1. PODRUCIJE I[ZVAN 1,71 1,71 1,71 100,00
NASELJA SRC BRIG
STRELISTE
1ZDVOJENO
GRADEVINSKO

2. PODRUCIE 1ZVAN 0,00 0,41 0,00 0,00
NASELJA SRC BRIG
1ZDVOJENO
GRADEVINSKO

3. PODRUCIJE IZVAN 0,25 0,25 0,00 0,00
NASELJA SRC
PARENZANA
UKUPNO: 1,96 2,37 1,71 72,29

TABLICA 5. — IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA SPORTSKO REKREACIISKE NAMJENE NA PODRUCJU OPCINE VIZINADA
- VISINADA

(3) U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja sportsko rekreacijskog centra
Brig streliste graditi ¢e se gradevine i uredivati zahvati za potrebe streljane u skladu sa
posebnim propisima. U sklopu ovog gradevinskog podru¢ja moguce je graditi 1 pratece
ugostiteljske sadrzaje izuzev smjestajnih gradevina.

(4) U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja sportsko rekreacijskog centra
Parenzana graditi ¢e se gradevine i uredivati zahvati za potrebe revitalizacije rekreativne
trase stare Zeljeznicke pruge Parenzane sa ciljem prihvata posjetioca, uredenja vidikovca i
sl.. U sklopu ovog gradevinskog podru¢ja moguce je graditi i pratece ugostiteljske sadrzaje
izuzev smjestajnih gradevina.

(5) U izdvojenom gradevinskom podruéju izvan naselja sportsko rekreacijskog centra
Brig graditi ¢e se gradevine i1 uredivati zahvati za potrebe sporta i rekreacije stanovniStva
ukljucuju¢i klupske prostore, svlacionice, sportsko rekreacijska igraliSta za rekreaciju
odraslih 1 djece te uredivati zelene povrSine I graditi infrastrukturne gradevine. U sklopu
ovog gradevinskog podrucja moguce je graditi i1 pratece ugostiteljske sadrzaje u manjem
dijelu ukupne povrsine gradevine, a nije dozvoljena gradnja stambene niti ugostiteljsko
turisticke smjeStajne namjene.

(6) U podrucju sportsko rekreacijske namjene u sklopu gradevinskog podrucja naselja
Vizinada graditi ¢e se gradevine sportsko rekreacijske namjene te uredivati sportska
igralista. U ovoj zoni ne mogu se graditi gradevine stambene niti ugostiteljsko turisticke
namjene.

(7) U planiranim podru¢jima opce rekreacijske namjene izvan gradevinskog podrucja
iz stavka 1. ovog c¢lanka uredivat ¢e se povrSine koje se koriste 1 ureduju u svrhu
rekreacijskih djelatnosti koje su funkcionalno vezane za specifi¢na prirodna podruc¢ja. Na
rekreacijskim povrSinama se, sukladno obiljeZjima prostora i uz posebno vrednovanje
krajobraznih vrijednosti, mogu uredivati pjeSacke, biciklisticke, jahacke, trim 1 sli¢ne staze,
igraliSta za rekreaciju odraslih i djece, postavljati rekreacijske sprave i sl., ali bez
mogucnosti izgradnje gradevina visokogradnje.




(8) Rekreativna trasa stare zeljeznicke pruge Parenzane koristiti ¢e se u svrhu
uredivanja pjeSackih 1 biiklistickih rekreativnih staza. U sklopu Parenzane, moguce je
postavljanje montaznih prenosivih gradevina u skladu sa ¢lankom 31. Odredbi ovog Plana.

(9) U ovim podru¢jima moze se graditi potrebna infrastrukturna mreza i pratece
infrastrukturne gradevine, kao i postavljati potrebne montazne prenosive gradevine i
naprave, ali ne s ciljem organiziranja stanovanja.

POLJOPRIVREDA
Clanak 22.

(1) Polaze¢i od ¢injenice da znacajan dio podrucja Opc¢ine Vizinada - Visinada
zauzima poljoprivredno zemljiste i da se razvoju poljoprivrede pridaje izuzetan znacaj u
gospodarskom razvitku Opc¢ine, podru¢ja koja su ovim Planom posebno namijenjena
poljoprivrednim djelatnostima nece se smjeti koristiti u druge svrhe, osim u slucajevima
predvidenim ovim odredbama.

(2) Planom je izvrSena podjela poljoprivrednih podrucja, koja treba u potpunosti
zastititi od nepoljodjelske namjene i neracionalnog iskoristavanja, na:

- 0sobito vrijedno obradivo tlo — P1,
- vrijedno obradivo tlo — P2,
- ostalo obradivo tlo — P3

(3) Osobito vrijedno obradivo tlo (P1) obuhvaéa najkvalitetnije povrSine
poljoprivrednog zemljista predvidene za poljoprivrednu proizvodnju koje oblikom,
polozajem i velicinom omogucuju najucinkovitiju primjenu poljoprivredne tehnologije.

(4) Vrijedno obradivo tlo (P2) obuhvac¢a povrsine poljoprivrednog zemljista
primjerene za poljoprivrednu proizvodnju po svojim prirodnim svojstvima, obliku, poloZaju
i veliini.

(5) Ostalo obradivo tlo (P3) obuhvada izdvojene obradive povrSine manjeg
gospodarskog znacaja, povremeno obradene ili djelomi¢no prekrivene Sumom.

(6) Na poljoprivrednom zemljiStu utvrdenom ovim Planom planira se gradnja
staklenika i plastenika s prate¢im gradevinama za primarnu obradu poljoprivrednih
proizvoda, farmi za uzgoj stoke, peradarskih farmi, vinogradarsko-vinarskih, vocarskih i
uljarskih pogona sa kusaonicama u skladu sa ukupnim odredbama ovog Plana.

SUME
Clanak 23.

(1) Podrucja koja su ovim Planom predvidena kao Sume mogu se koristiti iskljucivo
na nacin odreden vaze¢im Zakonom o Sumama.

(2) U planiranom Sumskom podrucju ne mogu se graditi gradevine, osim onih koje su
dozvoljene vaze¢im Zakonom o Sumama.

(3) Na podru¢ju Op¢ine ViZinada - Visinada Sumska podruc¢ja Planom su odredena
kao:

- Sume gospodarske namjene - S1,
- zastitne Sume — S2.

(4) Podrucja Suma gospodarske namjene namijenjena su isklju¢ivo gospodarskom
koristenju za proizvodnju Sumskih proizvoda (sjeca za drvnu gradu ili ogrjev, lov 1 uzgoj
divljaci, ubiranje Sumskih plodina). Unutar Suma gospodarske namjene mogu se planirati
zahvati u prostoru koji su u skladu sa Zakonom o Sumama.



(5) Unutar Suma gospodarske namjene mogu se planirati Sumarske postaje
(lugarnice), i lovacke kuce, depoi drvne grade, znanstveno-istrazivacke stanice za pracenje
stanja Sumskih ekosustava, otkupne stanice Sumskih plodina, farme za uzgoj divljaci,
odnosno zahvati u prostori koji su u skladu sa Zakonom o Sumama. Planiranje navedenih
zahvata omogucava se uz posebne uvjete koristenja Suma koje propisuje nadlezno tijelo.

(6) Podrucja zastitnih Suma obuhvacaju najmanji dio Sumskog resursa, a temeljna im
je namjena zastita i sanacija ugrozenih podrucja, odnosno zastita zemljista, voda, naselja,
gradevina i druge imovine (opoZarene povrsine, povrSine izloZzene eroziji, poboljsanje
mikroklimatskih osobina prostora). Unutar zastitnih Suma ne dozvoljava se gradnja, osim
gradevina infrastrukture.

Clanak 24.

(1) Planom su predvidena podrucja ostalih poljoprivrednih tala, Suma i Sumskog
zemljista.

(2) Podrucja ostalih poljoprivrednih tala, Suma i Sumskog zemljiSta namijenjena su
obavljanju poljoprivrednih djelatnosti, odnosno uzgoju Sume i proizvodnji drva i drugih
Sumskih proizvoda, u skladu s katastarskom kulturom na pojedinoj katastarskoj ¢estici.

(3) Namjena katastarskih Cestica Cije katastarske kulture odgovaraju poljoprivrednom
zemljistu istovjetna je namjeni planiranih podrucja ostalih obradivih tala.

(4) Namjena katastarskih Cestica sa Sumom kao katastarskom kulturom istovjetna je
namjeni planiranih podrucja Suma gospodarske namjene.

(5) U podrucjima ostalih poljoprivrednih tala, Suma i Sumskog zemljiSta moze se
graditi potrebna infrastrukturna mreza i pratece infrastrukturne gradevine.

JAVNE PROMETNE POVRSINE
Clanak 25.

(1) Zone javnih prometnih povr§ina namijenjene su gradnji javnih kolnih i kolno-
pjesackih prometnica.

(2) Prikazanom mrezom prometnica u grafickom dijelu Plana obuhvacene su
razvrstane (drzavne, Zupanijske i lokalne), te nerazvrstane prometnice.

(3) Posebnim odredbama ovog Plana odredeni su planirani koridori rezervacije
prostora za gradnju prometnica.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Clanak 26.

(1) Povrsine infrastrukturnih sustava namijenjene su gradnji isklju¢ivo gradevina
infrastrukture 1 pratecih prostora za nadziranje funkcioniranja mreza i uredaja. Gradevine
koje ¢e se na ovim povrSinama graditi ne mogu biti stambene, niti imati prostore stambene
namjene.

(2) Osim na povrSinama koje su u grafickom dijelu Plana oznacene kao povrsine
infrastrukturnih sustava, gradevine infrastrukture mogu se graditi i na povrSinama drugih
namjena.



VODNE POVRSINE
Clanak 27.

(1) Planom su oznacene i prikazane u grafickom prikazu 2.4.Uredenje vodotoka -
vodne povrSine koje ¢ine vodotoci u obuhvatu Plana evidentirani u Vodoprivrednom
informacijskom sustavu (rijeka Mirna, Krvar, Sabirni kanal Krvar, Draga, Kamnica,
Sabadin, Piskovica, Zanarin, Lermanié¢i, Zudeti¢i, Obuhvatni kanal Gradole, Kicer,
Brijanovica, Oklenska bujica, Preljevni kanal Gradole),njihove manje pritoke koji nisu
evidentirani kao vodotoci te planirane mini akumulacije. Za upravljanje, uredenje i
odrzavanje ostalih tokova na kojima se moze javiti povrsinsko tecenje, a nisu evidentirani
kao vodotoci, potrebno je utvrditi nadleznost sukladno odgovaraju¢im vaze¢im propisima.
U tablici 5. prikazani su osnovni podaci o znacajnijim postoje¢im vodotocima na podrucju
Op¢ine Vizinada — Visinada:

OZNAKA U VRSTA | DUZINA TOKA**
VIS-U * NAZIV RED RTINS RECIPIJENT (KM)
8,98
8.1 MIRNA 1. LA MORE (DIJELOM GRANICA S
OPCINOM GROZNJAN)
A 075
8.1.9 KRVAR 2. e MIRNA (GRANICA S OPCINOM
MOTOVUN)
SABIRNI KANAL .
8.19.1 KRVAR 2. LA KRVAR SAMO UTOK
8.1.9.2 DRAGA 2. ,,C« KRVAR 1,92
8.1.9.5 KAMNICA 2. ,C« KRVAR 1,70
VIDOSAC 2. ,C« KRVAR 1,06
8.1.95.1 SABADIN 2. ,,C KAMNICA 0,85
8.1.40 PISKOVICA 2. ,,C MIRNA 1,22
8.1.46 ZANARIN 2. ,C« MIRNA 1,53
DOLI 2. “c” DRAGA 1,76
8.1.25 LERMANICI 2. ,,C MIRNA 1,50
8.1.24 ZUDETICI 2. ,C« MIRNA 1,96
OBUHVATNI .
8.1.4 KANAL GRADOLE 2 LB/C MIRNA 4,70
OBUHVATNI
8.1.4.1 KICER 2. L« KANAL 1,56
GRADOLE
OBUHVATNI
- BRIJANOVICA 2. L« KANAL 1,59
GRADOLE
OBUHVATNI
- OKLENSKA BUIJICA 2. L« KANAL 1,42
GRADOLE
PRELJEVNI KANAL .
8.1.36 GRADOLE 2. B MIRNA 0,64

TABLICA 6 - VODOTOCI NA PODRUCIJU OPCINE VIZINADA - VISINADA

*VIS Vodoprivredni informacijski sustav, ** duzina glavnog toka u obuhvatu Plana, osim za rijeku Mirnu i Krvar, koje se nalaze na
granici op¢ine te je dana ukupna duzina toka uz granicu Op¢ine, *** dolinski tok (izveden kao obuhvatni kanal), "A" Vodotoci u cijelosti
uredeni uzduznim uredajnim gradevinama (kanali), "B" Vodotoci djelomi¢no uredeni uzduznim uredajnim gradevinama (kanali) i
mjestimiénim popre¢nim gradevinama ( pregrade), "C" Neuredeni vodotoci i vodotoci samo mjestimi¢no uredeni pojedinaénim popre¢nim
gradevinama (pregrade)



Clanak 28.

(1) Sustav uredenja vodotoka i zasStite od Stetnog djelovanja voda dio je cjelovitog
sustava uredenja vodotoka i obrane od poplava na vodama slivnih podrucja; ,,Mirna —
Dragonja“, te obuhvaca sve registrirane uredene i neuredene vodotoke u cijelosti ili u dijelu
koji prolazi podru¢jem Op¢ine Vizinada - Visinada, sa pripadaju¢im vodnim gradevinama,
kao 1 okolni prostor utvrden kao vodno dobro.

(2) Podrucja koja su u grafickom dijelu Plana ozna¢ena kao vodne povrSine, ali i ostale
stvarne vodne povrsine 1 bujice koje u grafickom dijelu Plana nisu oznacene, mogu se
uredivati izgradnjom regulacijskih i1 zaStitnih, te drugih vodnih gradevina u skladu sa
vaze¢im zakonima, propisima i standardima.

(3) Radi preciznijeg utvrdivanja koridora sustava uredenja vodotoka i zaStite od
buji¢nih voda, planira se za sve vodotoke utvrditi inundacijsko podrucje, te javno vodno
dobro i vodno dobro. Do utvrdivanja inundacijskog podrucja (javnog vodnog dobra i vodnog
dobra), Sirina koridora vodotoka obuhvaca prirodno ili uredeno korito vodotoka, s
obostranim pojasom Sirine 10 m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nozice nasipa ili
vanjskog ruba gradevine uredenja toka. Unutar navedenog koridora planira se dogradnja
sustava uredenja vodotoka i zastite od poplava, njegova mjestimi¢na rekonstrukcija, sanacija
i redovno odrzavanje korita i vodnih gradevina.

Clanak 29.
(1) Svi vodotoci se mogu premoséivati prometnicama i infrastrukturom.
(2) Svi zahvati u vodnim povr§inama moraju se obavljati na nacin da se ne smanjuje
protoc¢nost vodotoka.
(3) Sve aktivnosti na vodnim povr§inama moraju se obavljati u skladu sa vaze¢im
zakonima, propisima i standardima.

Clanak 29.a.

(1) Radi melioracije 1 navodnjavanja poljoprivrednog zemljiSta planira se izgradnja
sustava vodnih povrsina: mini akumulacija Krusari i Dolina za navodnjavanje, a koje se
planiraju temeljem prostornog plana Sireg podrucja i1 stru¢ne podloge ,,Idejno rjeSenje
melioracije 1 navodnjavanja PoreStine®, izradivaca Institut IGH d.d. PC Rijeka, 2010.
Navedene mini akumulacije ne nalaze se na podruc¢ju ekoloske mreze Republike Hrvatske
(EU ekoloSke mreze NATURA 2000).

(2) Mini akumulacije su locirane na nacin da se koristi prirodna konfiguracija terena
unutar koje je moguc¢e akumulirati vece koli¢ine vode, a za njihovu izgradnju planira se
mogucnost gradenja pregradnog profila u vidu nasute 1/ili betonske brane. Vododrzivost
mini akumulacija osigurat ¢e se izvedbom nepropusnih folija.

GROBLJA
Clanak 30.

(1) Podrucja groblja namijenjena su ukopu umrlih osoba, uz provodenje postupka
odredenih vaZe¢im propisima 1 obi¢ajima.

(2) Prostorni obuhvat groblja odreden je i oznacen u grafickom dijelu ovoga Plana na
lokacijama:

- Bozje Polje

- Sveti Vital



NAZIV POVRSINA . .
IZDVOJENOG | GRAPEVINSKOG | . POVRSINA LEOUIE NG
RER. | GRADEVINSROG obRuciA | GRAPEVINSKOG | IZGRAPENOG | IZGRAPENOST
.BR. 3 “TA 0
PODRUCJA 1ZVAN vazeéi plan s %]IDRUFJA " D”hE'-A (%)
NASELIA b o AT | Pee e e (e (%)
(ha)
1. Sggﬁl‘m BOZIE 071 0,73 0,73 100,00
2. S'IQTOAE?_LJE SVETI 0,50 0,58 0,50 86,63
UKUPNO 121 131 1.23 93,89

TABLICA 7. — IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA ZA GROBLJA NA PODRUCJU OBUHVATA
PLANA

(3) Unutar povrsine groblja mogu se graditi gradevine gospodarske namjene koje su
kompatibilne namjeni zone i infrastrukturne gradevine u funkciji groblja, kao i rekonstruirati
postojece gradevine.

(4) Na grobljima se mogu izvoditi potrebni zemljani radovi, te graditi gradevine
visokogradnje, u skladu sa posebnim propisima o grobljima i ovim planom.

(5) Za sve radove u sklopu groblja, a koji zadiru u zasti¢ena podrucja u smislu vazeéih
propisa ili odredbi ovog Plana potrebno je zatraziti posebne uvjete Konzervatorskog odjela
u Puli.

OSTALO
Clanak 31.

(1) Na podru¢ju Op¢ine Vizinada - Visinada mogu se na javne povrSine postavljati
kiosci i druge gradevine gotove konstrukcije, te naprave privremenog karaktera, prema
odredbama ovog Plana, na lokacijama odredenim posebnim aktom Opcine Vizinada-
Visinada.

(2) Kioskom i gradevinom gotove konstrukcije, prema ovim odredbama, smatra se
prenosivi, atestirani, tipski proizvod, pogodan za obavljanje trgovacke, zanatske, usluZne,
izlozbene, zabavne, ugostiteljske 1 sli¢ne djelatnosti, koji mora udovoljavati zahtjevima
vazeceg Zakona o gradnji 1 drugih odgovarajucih propisa. Proizvod mora biti suvremeno
oblikovan, uz upotrebu kvalitetnih, trajnih materijala, boja i detalja.

(3) Napravom privremenog karaktera, prema ovim odredbama, smatra se
odgovaraju¢i prenosivi priru¢no izradeni ili tipski proizvod (Stand, tezga, vitrina 1 automat,
suncobran, Stafelaj, stol 1/ili stolica, pano 1 sli¢no) koji se koristi za sezonsku ili prigodnu
prodaju robe ili pruzanje usluga.

2.  UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

Clanak 32.

(1) Uredivanje prostora, bilo izgradnjom gradevina ili uredenjem zemljiSta, te
obavljanje drugih radova na povrsini, odnosno iznad ili ispod povrSine zemlje, kojim se
mijenja stanje u prostoru, mora se obavljati u skladu s odredbama ovog Plana i odredbama
prostornih planova uzeg podrucja koji se izraduju sukladno ovom Planu.



Clanak 33.
(1) Osnovni elementi uvjeta gradnje su:
- namjena gradevine,
- oblik 1 veli¢ina gradevne Cestice,
- veli¢ina i povr§ina gradevine,
- oblikovanje gradevine,
- uredenje gradevne Cestice,
- mnacin 1 uvjeti prikljuenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na javnu
prometnu povrsinu i infrastrukturu,
- mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis,
- drugi elementi vazni za zahvat u prostoru.

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU I ZUPANIJU

Clanak 34.

(1) Temeljem vazecih propisa o odredivanju gradevina od vaznosti za drzavni znacaj na
podru¢ju Opéine Vizinada - Visinada mogu se identificirati postoje¢i i buduci zahvati u
prostoru od vaznosti za Drzavu, za koje akte kojima se dozvoljava gradnja izdaje nadlezno
Ministarstvo, odnosno zahvati u prostoru za koje je u postupku izdavanja akata kojima se
dozvoljava gradnja potrebno pribaviti suglasnost istog Ministarstva. Plan omogucava
realizaciju prometnih, energetskih, vodnih i vodoopskrbnih gradevina, kao i sportskih,
ugostiteljskih 1 turistickih gradevina.

(2) Ovim Planom odreduju se prostorni uvjeti za sljedece gradevine, zahvate i povrSine
od vaznosti za drzavu Republiku Hrvatsku:
1.Prometne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

- cestovne gradevine:
- autoceste: A9 - Cvoriste Umag (D510) — Kanfanar — &voriste Pula,
- drzavne ceste : - D44 — ¢voriste Novigrad — Ponte Porton,
- D 200 Kastel (D510) — Buje — Vizinada — Vi$njan
2.Vodne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
- regulacijske 1 zastitne vodne gradevine na vodama I. reda
- vodotok rijeka Mirna
- vodne gradevine za vodoopskrbu kapaciteta zahvata 500 I/s 1 viSe:
- vodne gradevine vodoopskrbnog sustava Gradole (vodozahvat Gradole, uredaj
za kondicioniranje vode Gradole, vodospreme, crpne stanice, vodoopskrbni
cjevovodi)

(3) Ovim Planom odreduju se prostorni uvjeti za sljedece gradevine, zahvate i povrSine
od vaznosti za Istarsku zupaniju:
1.Gradevine drustvenih djelatnosti:

- gradevine sporta 1 rekreacije:

- ,Parenzana‘“ — rekreacijska trasa stare ZeljezniCke pruge Trst-Porec
2.Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
- Zupanijske ceste:

- 75041 Kufci (Z5042) — Brnobiéi — Vizinada ,



3.Vodne gradevine

vodne gradevine za navodnjavanje i drugo zahvacanje voda kapaciteta manjeg od 500 I/s

- sve akumulacije kapaciteta manjeg od 1.000.000 m3 vode - mini akumulacije (planirane):

- Dolina,
- Krusari
regulacijske 1 zaStitne vodne gradevine na vodama 2. reda.

4.1zdvojena gradevinska podrucja izvan naselja poslovne i/ili proizvodne namjene veca od 4
ha —zona proizvodne namjene Vizinada

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
OPCE ODREDBE

Clanak 35.

(1) Naselja se na podrucju Op¢ine Vizinada - Visinada, u skladu s postavkama ovog
Plana i potrebama njihovog razvoja, mogu planirati samo u gradevinskom podrucju
naseljaiizdvojenom dijelu gradevinskog podruéja naselja koje je ovim Planom prikazano
kao izgradeni te neizgradeni - uredeni dio gradevinskog podrucja u grafickom dijelu Plana
listovi 4.1.-4.3. Granice gradevinskih podrudja.

(2) Istovjetni nacin uredivanja prostora primjenjivat ¢e se za izgradeni i neizgradeni
dio gradevinskih podrucja, dok ¢e se zbijeni dijelovi pojedinih naselja uredivati prema
posebnim odredbama definiranim ovim Planom.

(3) Velicina gradevinskog podrucja naselja i1 izdvojeni dijelovi gradevinskog
podru¢ja naselja odreduju se ovisno o planiranom broju stanovnika, izgradenosti
gradevinskog podrudja, planiranim centralnim funkcijama u naselju i drugim namjenama
prostora te su navedeni parametri prikazani u tablici 2. iz ¢lanka 15. ovih odredbi.

(4) Ovim Planom odredena su gradevinska podrucja naselja 1 izdvojeni dijelovi
gradevinskih podrucja naselja, ¢ije su detaljne granice utvrdene na katastarskoj podlozi u
grafickom dijelu Plana.

Clanak 36.

(1) Pod gradivim dijelom gradevne Cestice, prema ovim odredbama, smatra se dio
gradevne Cestice u kojega se moraju smjestiti ortogonalne projekcije zatvorenih,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova osnovne gradevine.

(2) U gradivi dio gradevne cestice ne moraju se smjestiti parkiraliSta,
manipulacijske povrSine, prilazi gradevinama, interni putevi, rampe, nenatkrivene
prizemne terase koje nisu konstruktivni dio podzemne etaze, cisterne, instalacijska i
revizijska okna, spremnici 1 upojni bunari, koji su svi manje od 1 m iznad konac¢no
zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz gradevinu, potporni zidovi
1 nasipi prema konfiguraciji terena, te dijelovi gradevine kao Sto su stubiSta 1 rampe za
silazak u podzemnu etazu, vijenci, oluci, erte, elementi zaStite od sunca, toplinska
izolacija 1 zavrSna obrada fasade kojima se poboljSavaju energetska svojstva postojecih
zgrada, rasvjetna tijela, reklame i sli¢ni elementi istaknuti izvan ravnine procelja
gradevine, te 1 drugi zahvati omoguceni ovim odredbama.

(3) Za potpuno ukopane podzemne etaze osnovne gradevine visokogradnje, kada se
one grade i koriste kao vinogradarsko-vinarski podrumi gradivi dio gradevne Cestice
moze se odrediti sukladno odredbi stavka 8. ¢lanka 63. ovih odredbi za provedbu.



Clanak 37.

(1)Pod izgradenos¢u gradevne Cestice, prema ovim odredbama, smatra se odnos
izgradene povrsine zemljiSta pod svim gradevinama (osnovnom i pomo¢nim) i ukupne
povrsine gradevne Cestice. Zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih
zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine ukljucivsi i terase u
prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze osim balkona,
vijenaca, oluka, erti, elemenata zastite od sunca, rasvjetnih tijela, reklama i sli¢nih
elemenata, na gradevnu cesticu. ParkiraliSta, = manipulacijske povrSine, prilazi
gradevinama, interni putevi, rampe, cisterne, vanjsko stubiste za silazak u podzemnu
etazu, instalacijska i1 revizijska okna i spremnici, poplocenja na tlu, nenatkrivene
prizemne terase koje nisu konstruktivni dio podzemne etaze, koji su svi manje od 1 m
iznad konac¢no zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz gradevinu,
te potporni zidovi i nasipi prema konfiguraciji terena, izuzimaju se iz proracuna
koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice.

Clanak 38.

(1) Koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice (kis) jednak je odnosu gradevinske
bruto povrsine svih izgradnji na gradevnoj Cestici koje ne predstavljaju uredenje okucénice
1 povrSine gradevne Cestice te ne moze biti ve¢i od umnoska koeficijenta izgradenosti
gradevne Cestice i broja etaza gradevine.

Clanak 39.

(1) Pojam ,,gradevina® odreden je vaze¢im propisom. Gradevinom se, prema ovim
odredbama, smatra i zgrada te “slozena gradevina” odredena vaze¢im propisom.

(2) Osnovna gradevina jest gradevina osnovne namjene odredene ovim Planom
(stambene, gospodarske, javne i drustvene i1 druge namjene).

(3) Stambenom gradevinom, prema ovim odredbama, smatra se gradevina koja je u
cjelini ili veé¢im dijelom ukupne povrSine gradevine namijenjena stanovanju. Na
gradevnoj Cestici moZe se graditi samo jedna stambena gradevina.

(4) Gradevinom gospodarske namjene, prema ovim odredbama, smatra se gradevina
koja je u cjelini ili ve¢im dijelom ukupne povrSine gradevine namijenjena obavljanju
djelatnosti gospodarske namjene.

(5) Gradevinom javne i druStvene namjene, prema ovim odredbama, smatra se
gradevina koja je u cjelini ili ve¢im dijelom ukupne povrsine gradevine namijenjena
obavljanju djelatnosti javne 1 druStvene namjene.

(6) Pomoc¢na gradevina jest gradevina za smjeStaj vozila - garaZa, spremiste,
drvarnica 1 sli¢na gradevina koja ne predstavlja uredenje okuénice, a koja se gradi na
gradevnoj Cestici namijenjenoj gradnji osnovne gradevine neke druge namjene.
Pomoénom gradevinom smatra se i otvoreni bazen tlocrtne povrsine do 100 m?, sustav
suncanih kolektora odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske
odnosno elektri¢ne energije u funkciji gradevine osnovne namjene, vrtna sjenica, ljetna
kuhinja, samostojeca ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstres$nica, cisterna,
spremnik, sabirna jama i slicna gradevina, ukoliko je njena visina na najniZoj tocki
konac¢no zaravnatog terena uz gradevinu visa od Im. Pomo¢nom gradevinom smatra se
i poljoprivredna gradevina, veli¢ine do 50 m? kada se gradi na gradevnoj Gestici
namijenjenoj gradnji osnovne gradevine stambene namjene.



(7) Otvorima na gradevini ne smatraju se dijelovi vanjskog zida od staklene opeke
1/ili drugih neprozirnih materijala, otvori na proc¢elju s neprozirnim staklom i/ili drugim
neprozirnim materijalom veli¢ine do 60x60 cm i ventilacijski otvori maksimalnog
promjera 15 cm kroz koje nije mogu¢ vizualni kontakt.

Clanak 40.

(1) Regulacijskim pravcem se, prema ovim odredbama, smatra granica gradevne
Cestice prema prometnoj povrsini S Koje se ostvaruje kolni pristup gradevini te prema
ostalim dodirnim prometnim kolnim ili pjesackim povrSinama (pjesackim stazama,
prilazima i sl.). Gradevna Cestica moZe imati 1 ili viSe regulacijskih pravaca.

(2) Gradevnim pravcem se, prema ovim odredbama, smatra obvezni pravac kojim
se odreduje polozaj osnovne gradevine na gradevnoj Cestici na nain da se na njega
naslanjaju dio gradevine ili najmanje 2 najistaknutije tocke procelja.

Clanak 41.

(1) Najvisa visina gradevine i ukupni broj etaza odreduju se tako da se ne
pogorsaju uvjeti boravka na susjednim gradevnim cesticama (privatnost, osuncanost
i sl.). Najvisa dozvoljena visina gradevine i najveci broj nadzemnih etaza odredujuse u
odnosu na namjenu i druge specifi¢nosti gradevine, imajuci u vidu postojecu i planiranu
okolnu izgradnju.

(2)Najvisa dozvoljena visina gradevine mjeri se od visinske kote konacno
zaravnatog i uredenog terena na njegovom najnizem dijelu uz procelje gradevine do
gornjeg ruba vijenca gradevine (gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega Kata,
odnosno vrha nadozida potkrovlja).

(3) Iznimno od stavka 2. ovog ¢lanka, najvisa dozvoljena visina na kosom terenu
definiranom u stavku 3. ¢lanka 43. ovih odredbi za provedbu mjeri se od visinske kote
kona¢no zaravnatog i uredenog terena na svakom pojedinom mjestu uz procelje gradevine
do gornjeg ruba vijenca (gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja).

(4) Najvisa dozvoljena visina kod gradevina sa kosim krovom moze se uvecati za
najvise 3,20 m do najvise toc¢ke krova (sljemena), dok je za gradevine sa ravnom krovnom
konstrukcijom ona jednaka najvisoj visini gradevine.

(5) Ukoliko gradevina zavrSava ravnim krovom, visina se mjeri od visinske kote
kona¢no zaravnatog i uredenog terena na njegovom najnizem dijelu neposredno uz
procelje gradevine do gornjeg ruba ravnine procelja (atika, nadozid ili ograda 1 sl.).

(6) Kod gradnje gradevina sa kosim krovom, visina atike iznad vanjskog presjecista
zida procelja i krovne konstrukcije moze izositi najvise 40 cm.

(7) Konacno uredeni teren je uredena povrsina ¢estice (zemljana podloga, oplo¢enja
1 sl.) ¢ija visinska kota, uz procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti visa
maksimalno 1,5 m u odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu
oblikovanja terena. Oblikovanjem kona¢no zaravnatog terena ne smije se naruSavati
stabilnost terena susjedne gradevne Cestice niti mijenjati prirodni tok oborinskih voda na
Stetu susjedne gradevine/gradevne Cestice.



(8)Pod kona¢no zaravnatim terenom ne smatra se vanjsko stubiste najvece
dopustene Sirine 1,5 m uz gradevinu; za silazak u podzemnu etazu, ni rampa maksimalne
Sirine 5 metara za silazak u podzemnu etazu ako sluzi za parkiranje vozila. U najvisu
dopustenu visinu ne raéunaju se strojarnice dizala, strojarske instalacije i uredaji te sli¢ni
elementi.

(9)Iznimno, maksimalna Sirina ulazne rampe koja se ne smatra kona¢no zaravnatim
terenom kod gospodarskih gradevina odreduje se sukladno posebnim propisima (zastita
od pozara, i sl.).

(10)Ogranic¢enja iz prethodnih stavaka ne odnose se na strojarnice dizala, strojarske
instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svjezeg zraka), te sliCne
gradevne elemente i instalacije.

(11)Sve gradevine visokogradnje mogu imati najvise 2 podzemne etaze u bilo kojem
presjeku kroz gradevinu.

Clanak 41.a.

(1) Podrum je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga
volumena u kona¢no uredeni zaravnani teren i ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosnho suterena.

(2) Suteren je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je
do 50% svoga volumena u konaéno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine,
odnosno je najmanje jednim svojim proceljem izvan terena.

(3) Prizemlje je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno
najviSe 1,0m, a na kosom terenu najvise 2,0m, iznad kona¢no uredenog i zaravnanog
terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili ¢iji se prostor nalazi iznad
podruma i/ili suterena (ispod stropa kata ili krova).

(4) Kat (K) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja
i izmedu poda i ravnog ili kosog krova.

(5) Potkrovlje je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova najvise visine nadozida do 1,2 m mjereno
od gornjeg ruba gotovog poda najvise stropne konstrukcije do unutarnjeg presjecista
krovne konstrukcije i nadozida potkrovlja.

(6) Galerija je otvoreni prostor unutar etaze koji nema izdvojenih zasebnih
prostorija, ni zasebnog ulaza. Galerija se moze prostirati iznad maksimalno 60% povrSine
etaze.

Clanak 42.

(1) Podzemnom etazom na ravnom terenu, u smislu ovih odredbi, smatra se etaza
kojoj je visinska razlika izmedu stropa i najnize toCke konacno zaravnatog terena
neposredno uz gradevinu jednaka ili manja od 1,0 metar.

(2) Podzemnom etazom na kosom terenu, u smislu ovih odredbi smatra se etaza
kojoj je visinska razlika izmedu stropa i najnize tocke kona¢no zaravnatog terena
neposredno uz gradevinu jednaka ili manja od 2,0 metra.

(3)Pod kosim terenom u smislu ovih odredbi podrazumjeva se nagib terena
gradevne Cestice za 20 i vise posto (11°).



(4)Nadzemnom etazom na ravnom terenu, u smislu ovih odredbi, smatra se etaza
kojoj je visinska razlika izmedu stropa i najnize toCke kona¢no zaravnatog terena
neposredno uz gradevinu veca od 1,0 metar, a na kosom terenu etaza kojoj je visinska
razlika izmedu stropa i najnize tocke konacno zaravnatog terena neposredno uz gradevinu
veca od 2,0 metra.

(5) Maksimalni broj nadzemnih etaza jest maksimalni broj korisnih nadzemnih
etaza koji je odreden u odnosu na namjenu i druge specificnosti gradevine, imajuci u vidu
postojecu i planiranu okolnu izgradnju. Broj etaza na kosom terenu (terenu u padu
kojem je nagib konac¢no zaravnanog terena cjelokupne gradevne 20 posto i vise) racuna
se na nacin da na svakom pojedinom mjestu u presjeku ne smije prijeci propisani
najveci broj etaza, uzimajuci pri tom u obzir definiciju nadzemne etaze.

(6)Ograni¢enja iz prethodnih stavaka ne odnose se na strojarnice dizala, strojarske
instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svjezeg zraka), te sli¢ne
gradevne elemente i instalacije.

Clanak 43.
(1) Svijetla visina nadzemne etaze iznosi minimalno 2,5 m.
(2) Svijetla visina podruma; i poluukopanog podruma ne odredupj se odredbama
ovog Plana.

Clanak 44.
(1) Pojam ,,postojeca gradevina* odreden je vaze¢im propisom.

Clanak 45.
(1) Pojam ,,gradnja“ odreden je vaze¢im propisom.

Clanak 46.

(1) Interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli¢nom potezu, na
gradevnoj Cestici smjeStenoj izmedu dvije ve¢ izgradene gradevne Cestice, ukljucivo i
uglovna gradevna Cestica.

(2) Interpolacijom se, prema ovim odredbama, smatra gradnja:

a) ugradena gradevina - gradevina visokogradnje koja je dvjema ili trima stranama

vezana uz susjedne postojece 1 planirane gradevine visokogradnje,

b) poluugradena gradevina - gradevina visokogradnje koja je samo jednom

stranom vezana uz susjedne postojece i planirane gradevine visokogradnje

c) slobodnostojece gradevina - gradevina visokogradnje na gradevnoj Cestici koja

se nalazi izmedu gradevnih Cestica na kojima se nalaze postojece gradevine

Clanak 47.
(1) Pojam ,,rekonstrukcija gradevine* i ,,odrzavanje gradevine* odreden je vazeéim
propisom.

Clanak 48.
(1) Zbijeni dio naselja, prema ovim odredbama, su - jezgre naselja ¢ija je granica
prikazana u grafickom dijelu Plana listovi 4.1. — 4.3. Granice gradevinskih podrucja.



Clanak 49.
(1) Gradevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju uz susjedni zid imati
izveden protupozarni zid prema vaze¢em Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara.

NAMJENA GRADEVINE
Clanak 50.

(1) U gradevinskim podru¢jima naselja i izdvojenim dijelovima gradevinskog
podrucja naselja mogu se graditi gradevine stambene namjene, te graditi i gradevine
javne i drustvene, odnosno gospodarske namjene na vlastitoj gradevnoj Cestici.

(2) U gradevinama stambene namjene mogu se graditi i prostorije gospodarske
namjene, u manjem dijelu ukupne povrSine gradevine, te u manjem broju ukupnih
funkcionalnih jedinica.

(3) U gradevinama stambene namjene mogu se graditi i prostorije javne i drustvene
namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske, kulturne,sportsko-rekreacijske i
sli¢ne namjene) u manjem dijelu ukupne povrsine gradevine te u manjem broju ukupnih
funkcionalnih jedinica.

(4) U gradevinama javne i1 drustvene, odnosno gospodarske namjene mogu se
graditi i prostorije stambene namjene u manjem dijelu ukupne povrSine gradevine te u
manjem broju ukupnih funkcionalnih jedinica.

(5) U gradevinskim podru¢jima naselja i izdvojenim dijelovima gradevinskih
podrucja naselja mogu se postavljati kiosci i sli¢ne naprave te urbana oprema, iskljuc¢ivo
na javne povrsSine prema ¢lanku 31. odredbi ovog Plana i u skladu sa posebnim aktom
Op¢ine Vizinada - Visinada.

Clanak 51.

(1)U gradevinskom podru¢ju naselja i izdvojenim dijelovima gradevinskih
podrucja naselja ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom
ugrozavale Zivot i rad ljudi u naselju ili ugrozavale vrijednost covjekove okoline, niti se
smije zemljiSte uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

Clanak 52.

(1) U okviru gospodarske namjene obavljat ¢e se poslovne, usluzne, obrtnicke,
trgovacke, proizvodne, ugostiteljsko turisticke i sliéne djelatnosti koje svojim
funkcioniranjem neposredno ili posredno ne premasuju dozvoljene vrijednosti emisija
Stetnih tvari 1 utjecaja u okoli§ za stambene zone, sukladno vaZeéim propisima (zrak,
buka, otpad, otpadne vode), te pod uvjetom da na vlastitoj gradevnoj Cestici ostvaruju
mogucnost potrebnog parkiranja zaposlenih 1 klijenata. U gradevinskim podruc¢jima
naselja i izdvojenikm dijelovima gradevinskih podru¢ja naselja, gospodarske djelatnosti
koje se u tim naseljima ne smiju obavljati su sljedece:

- industrijske i obrtni¢ke - proizvodnja ili pakiranje kemijskih sredstava za
posebnu ili op¢éu uporabu, kemijska obrada metala ili nemetala, proizvodnja
gradevinskih materijala ili ugradbenih elemenata, proizvodnja i prerada
sirove koze, gume, plasticnih masa, stakla, prikupljanje i obrada otpada,
proizvodnja ili pakiranje energenata ili sredstava za odrZavanje strojeva i
vozila, te proizvodnja, skladiStenje ili pakiranje toksi¢nih materijala, 1 sl.,



(2) U gradevinskim podru¢jima naselja i izdvojenim dijelovima gradevinskih
podrucja naselja odredenih ovim Planom mogu se obavljati slijede¢e obrtnicke i usluzne
djelatnosti:  automehanicarske, autolimarske, autolakirerske, elektricarske,
vodoinstalaterske, praone, servisi za Cis¢enje, vrtlarski servisi, stolarske 1 bravarske,
vinogradarsko vinarske, proizvodnja ulja, proizvodnja mlijeka i mljeénih proizvoda,
obrada i konfekcioniranje suhomesnartih proizvoda, susSione, prerada i konfekcioniranje
poljoprivrednih proizvoda i druge djelatnosti u skladu sa stavkom 1. ovog ¢lanka.

Clanak 53.

(1) Pod gradevinama i prostorijama stambene namjene, prema ovim odredbama,
smatraju se stambene gradevine 1 prostorije koje su namijenjene stanovanju, te sadrze
prostorne elemente stana.

(2) Gradevine stambene namjene ve¢im su dijelom svoje povrsine i ve¢im dijelom
funkcionalnih (stambenih ili poslovnih) jedinica namijenjene stanovanju.

Clanak 54.

(1) Prema nacinu gradnje gradevine stambene namjene mogu biti jednoobiteljske,
obiteljske kuce te viSeobiteljske.

(2) Pod JEDNOOBITELJISKOM GRADEVINOM, prema ovim odredbama,
smatra se gradevina s 1 stambenom jedinicom.

(3) Pod OBITELJSKOM KUCOM, prema ovim odredbama, smatra se gradevina
s 2 stambene jedinice.

(4) Pod VISEOBITELJSKOM GRADPEVINOM, prema ovim odredbama, smatra
se gradevina s najmanje 3, a najvise 5 funkcionalnih (stambenih ili poslovnih) jedinica
pri ¢emu veci broj funkcionalnih jedinica mora biti stambeni.

OBLIK I VELICINA GRAPEVNE CESTICE

Clanak 55.

(1) Oblik 1 veli¢ina gradevne Cestice odreduju se imajuci u vidu namjenu 1 vrstu
gradevina Cija se gradnja na toj Cestici planira, prometnu povrSinu s koje se osigurava
neposredan pristup na gradevnu Cesticu, susjedne gradevne Cestice, konfiguraciju i druge
karakteristike zemljiSta, katastarsko 1 zemljiSno knjiZno stanje zemljiSta, posebne uvjete
gradenja 1 druge elemente od znacaja za odredivanje oblika gradevne Cestice.

(2) Oblik 1 velicina gradevne Cestice odreduju se sukladno svim odgovaraju¢im
vaze¢im propisima, tradicijskom i morfoloSkom oblikovanju unutar naselja i drugim
uzancama.

(3) Oblik 1 veli¢ina gradevne Cestice ne moze se odrediti na nacin da se susjednim
gradevnim Cesticama na kojima su izgradene postoje¢e gradevine pogorSaju uvjeti
gradnje, odnosno da iste ne zadovolje uvjete gradnje odredene odredbama ovog Plana.

Clanak 56.

(1) Veli¢ina gradevne Cestice, odredena u skladu sa ¢lankom 55. ovih odredbi,
mora zadovoljavati sljede¢e uvjete (najveca povrSina gradevne Cestice ne odreduje se,
dok je najmanja povrSina gradevne Cestice kako slijedi):

- kod gradevina stambene namjene:
- jednoobiteljskih i obiteljskih gradevina:



- slobodnostojece gradevine: - najmanje 600 m?

- poluugradene gradevine: - najmanje 450 m?
- ugradene gradevine: - najmanje 350 m?
- viSeobiteljskih gradevina:

- slobodnostojece gradevine: - najmanje 900 m?
- poluugradene gradevine: - najmanje 600 m?

- kod gradevina javne i druStvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene,
predskolske, skolske, kulturne, 1 slicne gradevine):
- slobodnostojece i poluugradene gradevine: - najmanje 600 m?
- ugradene gradevine: - najmanje 450 m?

- kod gradevina gospodarske namjene:

- poslovne i poroizvodne namjene (proizvodne, usluzne, ugostiteljske,
trgovacke, komunalno-servisne, te zanatske 1 slicne gradevine, osim
smjeStajnih gradevina):
~ slobodnostojece i poluugradene gradevine: - najmanje 600 m?

" ugradene gradevine: - najmanje 450 m?

- ugostiteljsko turisticke smjestajne (osim kampova i kamp odmorista):

- slobodnostojece i poluugradene gradevine: - najmanje 1000 m?
ugostiteljsko turisticke namjene smjesStajne — kampovi i kamp odmorista:
- najmanje 1500 m?

- difuzni hotel u naseljima Trombal, Piskovica i Masteli¢i - ne utvrduje se

najmanja povrsSina gradevne Cestice

- kod gradevina sportsko-rekreacijske namjene:
~ slobodnostojece - najmanje 600 m?

Clanak 57.
(1) Sirina gradevne Cestice, u njezinim presjecima na regulacijskom pravcu, mora
zadovoljavati sljedece uvjete :

- slobodnostojece gradevine -min 12 m
- poluugradene (dvojne) gradevine -min 10 m
- ugradene (nizovi) -min 8 m.

VELICINA I POVRSINA GRADEVINE

Clanak 58.
(1) Velicina 1 povrSina gradevine koja se gradi na gradevnoj Cestici definirani su
elementima:
- izgradenosti gradevne Cestice
- gradevnim pravcem
- gradivim dijelom gradevne Cestice
- visinom i brojem etaza gradevine



Izgradenost gradevne Cestice 5
Clanak 59.
(1) Najmanja dozvoljena izgradenost ovim se odredbama ne propisuje.

Clanak 60.
(1) Najveca dozvoljena izgradenost gradevne Cestice za gradevine Stambene
namjene utvrduje se kako slijedi:
- slobodnostojece gradevine:

- za gradevne Cestice povrsine od 600 - 0,3
— 800 m?
- za gradevne &estice povrsine od 800- - zbroj 240 m? i za dio gradevne
1200 m? Sestice iznad 800 m? kig= 0,2
- za gradevne &estice povr§ine ve¢eod - zbroj 320 m? i i za dio gradevne
1200 m? Sestice iznad 1200 m? Kig= 0,2
- poluugradene gradevine:
- za gradevne Cestice povrSine od - 0,35
450-500 m?
- za gradevne Cestice povrsine ve¢e - zbroj 175 m? i za dio gradevne
od 500-1000 m? Sestice iznad 500 m? kig=0,2
- za gradevne Cestice povrsine ve¢e - zbroj 275 m? i za dio gradevne
od 1000 m? Sestice iznad 1000 m? kig=0,2
- ugradene gradevine:
- za gradevne Cestice povrSine od - 0,35
350-500 m?
- za gradevne Cestice povrSine vece - zbroj 175 m? i za dio gradevne
od 500-1000 m? Cestice iznad 500 m2 kig=0,2
- za gradevne Cestice povrSine vece - zbroj 275 m? i za dio gradevne
od 1000 m? gestice iznad 1000 m? Kig= 0,2

(2) Iznimno stavku 1. ovog ¢lanka izgradenost gradevina stambene namjene moze
biti i veéa ukoliko se to omogucéi prostornim planom uzeg podrucja, ali ne veca od 0,4.

(3)Izgradenost gradevnih Cestica ostalih namjena moze iznositi najvise 0,5 izuzev
gradevnih Cestica infrastrukture koje mogu imati kig i do 1,0.

(4) Izgradenost podzemnih etaza kod gradnje vinogradarsko — vinarskih pogona
moze iznositi 1 do 0.,8.

Gradevni pravac

Clanak 61.

(1)Gradevni pravac odreduje se imajuci u vidu namjenu i vrstu gradevina, potrebu
racionalnog koriStenja zemljista, pristup s javne prometne povrsine, konfiguraciju i druge
karakteristike zemljiSta, te naroCito gradevne pravce susjednih postojecih ili planiranih
gradevina visokogradnje, nastojec¢i pri tome pratiti slijed okolne izgradnje.



(2) Uvjetima gradnje moZe se odrediti jedan ili viSe gradevnih pravaca. Vise
gradevnih pravaca moguce je odrediti za jednu gradevinu narocito:

- ukoliko to zahtjeva poseban polozaj gradevine u odnosu na okolni prostor
poput kutne dispozicije gradevine u ulicnom redu, blokovske izgradnje,
interpolacije i sli¢no,

- zapojedine dijelove gradevine s razli¢itim visinama izgradnje,

- uslucaju kada je gradevina sastavljena od vise dijelova i sl.

(3) Utvrduje se obveza gradnje dijela gradevine na gradevnom pravcu.
(4) Kod gradevina niskogradnje gradevni se pravac ne treba odrediti.

Clanak 62.

(1) Gradevni pravac odreduje se tako da je njegova udaljenost od regulacijskog
pravca najmanje 5 m.

(2) Gradevni pravac moze biti na udaljenosti manjoj od 5m kod rekonstrukcije
postoje¢ih gradevina, izuzetno nepovoljne konfiguracije terena, okruzenja postojecih i
planiranih gradevina kojima je odreden gradevni pravac, izgradnje uz javnu prometnu
povrsinu ili drugu gradevinu koja svojom blizinom nepovoljno utjece na okolis.

Gradivi dio gradevne Cestice
Clanak 63.

(1) Gradivi dio gradevne Cestice odreduje se ovisno o obliku 1 veli¢ini gradevne
Cestice, namjeni gradevine, visini i tipu izgradnje, izgradenosti susjednih Cestica, te
gradevnom pravcu i prirodnim uvjetima, pri ¢emu se narocito ne smiju oslabiti uvjeti
boravka na susjednim gradevnim Cesticama (privatnost, buka, osun¢anost i sl.).

(2) Gradivi dio gradevne Ccestice za gradnju slobodnostojece gradevine
visokogradnje odreduje se tako da je gradevina s jedne ili viSe strana odredena gradevnim
pravcem, a od ostalih granica gradevne Cestice mora biti udaljena najmanje 4 m.

(3) Iznimno, udaljenost od granice gradevne Cestice moze biti i manja od 4 m
ukoliko za to postoje opravdani razlozi (rekonstrukcija postojece gradevine, namjena, tip
izgradnje, interpolacija, zaStitni pojas infrastrukture, zaStita okoliSa 1 sl., te odredbe
posebnih propisa), te ukoliko je to odredeno prostornim planom uZeg podrucja, ali ne
manje od 3 m.

(4) Udaljenosti gradevine visokogradnje od granice gradevne cestice navedene u
stavcima 2. 1 3. ovoga Clanka dopuStene su ukoliko temeljem odredbi Pravilnika o
uvjetima za vatrogasne pristupe (“Narodne novine”, br. 35/94, 55/94 1 142/03) za tu
gradevinu nije potrebno osigurati vatrogasne pristupe. Ukoliko za tu gradevinu jest
potrebno osigurati vatrogasne pristupe tada se na gradevnoj Cestici moraju osigurati
prostorni uvjeti za njihovu realizaciju sukladno odredbama istoga pravilnika.

(5)Gradivi dio gradevne Cestice za gradenje potpuno ukopanih podzemnih etaza
kada se grade i koriste kao vinogradarsko vinarski pogoni moze se odrediti tako da je
udaljen od granice gradevne Cestice najmanje 2m.

(6) Gradivi dio prve odnosno posljednje gradevne Cestice kod ugradenih gradevina
(nizovi) 1 poluugradenih (dvojnih) gradevina odreduje se sukladno stavku 2., 3. i 4. ovog
¢lanka.



(7) U slucajevima kada susjedna gradevna cestica nije izgradena, moguénost
gradnje gradevine koja se gradi na poluugradeni/ugradeni nac¢in (gradnja na granici
vlastite gradevne cestice koja nije regulacijski pravac) uvjetuje se ishodenjem ovjerene
pisane suglasnosti vlasnika te susjedne gradevne cestice odnosno obavezom gradnje
gradevine na poluugradeni/ugradeni nacin. Za interpolaciju poluugradene ili ugradene
gradevine, u slucajevima kada je na susjednoj gradevnoj cestici izgradena postojeca
poluugradena ili ugradena gradevina, nije potrebno ishodenje suglasnosti vlasnika te
susjedne gradevne cestice.

Clanak 64.

(1) Izvan gradivog dijela gradevne Cestice mogu se izvoditi gradevni elementi na
viSim etazama kao Sto su vijenci, oluci, strehe krovova 1 sli¢ni elementi istaknuti do 50
cm, sve u okviru gradevne Cestice. Iznimno, kod gradnje na regulacijskom pravcu prema
javnoj prometnoj povrSini, izvan gradivog dijela gradevne Cestice mogu se, pored
prethodnog, izvoditi i balkoni i sl. elementi, ali na visini vecoj od 4,5m od najvise nivelete
dijela prometnice uz gradevnu Cesticu. Pored navedenog, izvan regulacijskog pravca
mogu se postavljati naprave za isticanje reklama, tvrtki, elementi zastite od sunca, vitrine,
rasvjetna tijela 1 slicni elementi urbane opreme. Ovi elementi urbane opreme svojim
postavljanjem ne smiju ugrozavati sigurnost svih vidova prometa niti ometati prolaz
pjesaka. Uz pjeSacke prometnice isti elementi mogu biti istaknuti s obje strane prometnice
do granice kojom se osigurava nesmetan prolaz interventnih i dostavnih vozila, odnosno
ne ugrozava sigurnost prometa.

Visina i broj etaza gradevine

Clanak 65.

(1) Visina gradevine i broj etaza odreduju se tako da ne pogorsaju uvjeti boravka
na susjednim gradevnim cCesticama (privatnost, osuncanost i sl.). Najvisa dozvoljena
visina gradevine i najveéi broj nadzemnih etaza odreduju se u odnosu na namjenu i druge
specifi¢nosti gradevine, imajuéi u vidu postojecu i planiranu okolnu izgradnju.

Clanak 66.
(1) Sve gradevine visokogradnje mogu imati najvise 2 podzemne etaze u bilo kojem
presjeku kroz gradevinu.

Clanak 67.
(1) Najvisa dozvoljena visina te najveci broj nadzemnih etaza gradevina stambene
namjene iznose:

- za jednoobiteljske i obiteljske gradevine: - najvise 7,5 m uz najvise 3
nadzemne etaze,

- zaviSeobiteljske gradevine: - najviSe 9 m uz najvise 3 nadzemne etaze.

- Najvisa dozvoljena visina te najveci broj nadzemnih etaza gradevina ostalih
namjena iznose:

- kod gradevina gospodarske namjene - poslovne (usluzne, ugostiteljske,
trgovacke, komunalno-servisne, te zanatske i slicne gradevine, ugostiteljsko
turisticke smjestajne - 0sim hotela): - najvise 10 m uz najviSe 3 nadzemne
etaze,



- kod gradevina javne i drusStvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene,
predskolske, kulturne i sli¢ne gradevine): - najvise 10 m uz najvise 3 nadzemne
etaze,

- kod gradevina gospodarske namjene - ugostiteljsko turistiCke smjestajne -
hoteli: - najvise 10 m uz najvise 3 nadzemne etaze,

- kod gradevina sportsko rekreacijske namjene: - najvise 10 m uz najvise 3
nadzemne etaze,

(3) Sve gradevine visokogradnje mogu imati najviSe 2 podzemne etaze u bilo kojem
presjeku kroz gradevinu.

(4) Najvisa dozvoljena visina kod gradevina sa kosim krovom moze se uvecati za
najvise 3,20 m do najvise toc¢ke krova (sljemena), dok je za gradevine sa ravnom krovnom
konstrukcijom ona jednaka iskazanima u stavcima 1. i 2. ovog stavka.

Clanak 68.

(1) Pomo¢ne gradevine za smjestaj najvise 2 osobnih vozila - garaze, kao 1 druge
pomoc¢ne gradevine, koje se grade na gradevnoj Cestici za gradnju osnovne gradevine, ali
kao zasebne gradevine, ne mogu imati najvisu dozvoljenu visinu visu od 3 m uz najvise
1 nadzemnu etazu.

OBLIKOVANJE GRADEVINE
Clanak 69.
(1) Oblikovanje gradevine odreduje se sljede¢im elementima:
- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje,
- vrsta krova, nagib i vrsta pokrova,
- uvjeti za hortikulturno uredenje.

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje

Clanak 70.

(1) Svaka intervencija u prostoru mora biti izvedena uz uvjet postivanja postojece
strukture u arhitektonskom 1 urbanistickom smislu, odnosno mora biti uskladena s tom
strukturom.

Clanak 71.

(1) Kod oblikovanja gradevina moraju se uvazavati karakteristike kvalitete 1 tradicije
gradnje na lokalnom podrucju, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i materijali.
Gabariti novih gradevina moraju se oblikovati u odnosu prema pripadajuc¢oj gradevnoj
Cestici, te prema susjednim postoje¢im gradevinama i prevladavajuom kvalitetnom
organizacijom vanjskih povrsina. Fasadni otvori u pravilu su zasti¢eni od sunca Skurama
ili griljama.

(2) Kod izgradnje 1 rekonstrukcije moraju se uvazavati sljedec¢i oblikovni elementi,
karakteristi¢ni za lokalno podrugje:

- karakteristiCan izgled naselja u Sirem prostoru, karakteristi¢ni vanjski gabariti
naselja i strukturiranje njegovog ruba, te panoramski izgled naselja koji je plod
povijesnog razvitka i mora se uvazavati kako po obliku tako 1 po boji 1 teksturi,
intervencije u urbanisticku strukturu moraju se prilagodavati i opéem izgledu
krovova, ne smiju se mijenjati prevladavajuci smjerovi sljemena karakteristi¢ni za
pojedine ulice ili dijelove naselja.



- potrebno je uvazavati karakteristicnu komunikacijsku strukturu i uli¢nu
razgranatost naselja,

- boje procelja moraju se uklopiti u postojecu tradicijsku strukturu, dozvoljene su
boje procelja od bijele do zemljanih i sli¢nih prirodnih tonova,

- podrucja karakteristi¢nih veduta na naselje, odnosno pojedine lokacije, zasti¢uju
se posebnim uvjetima zastite, izgradnjom 1 rekonstrukcijom gradevina ne smije
se istupati iz karakteristiCne silhuete naselja niti se smije smanjiti vedutna
ispostavljenost sakralnih i ostalih zna¢ajnih gradevina,

- mora se uvazavati ras¢lanjenost naselja na karakteristicne morfoloske cjeline ili
morfoloSki homogena podrucja s uspostavljenim morfoloskim identitetom 1
karakteristi¢nom urbanisti¢kom strukturom,

Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova
Clanak 72.

(1) Stambena gradevina (jednoobiteljska, obiteljska kuca, viSeobiteljska) te kuca
za odmor mora imati kose krovne plohe s pokrovom kanalicama ili sli¢nim materijalom,
uz nagib krovnih ploha 18-24°, odnosno krovovi mogu biti kombinirani - Kosi i ravni u
manjem dijelu do najvise 15% ukupne povrSine krova, uredeni kao neprohodni sa
odgovarajué¢im pristupom i zaStitom u skladu sa posebnim propisima.

(2) Gradevina za smjestaj najvise 2 osobnih vozila - garaza, koja se gradi na
gradevnoj Cestici za gradnju osnovne gradevine, ali izvan gradivog dijela odredenog za
gradnju te gradevine, ima kose krovne plohe, uz nagib krovnih ploha 18-24°, odnosno
krovovi mogu biti ravni ili kombinirani - kosi i ravni.

(3) Krovovi gradevina iz stavaka 1. i 2. ove tocke, ukoliko se izvode kao kosi, u
pravilu moraju imati pokrov kanalicama, mediteran-crijepom, limom ili sli¢nim
materijalom, uz nagib krovnih ploha 18-24°.

(4) OgraniCenja iz stavaka 1. i 2. ne odnose se na strojarnice dizala, strojarske
instalacije (rashladne tornjeve za ubacivanje i izbacivanje svjezeg zraka), te slicne
gradevne elemente.

Clanak 73.

(1) Kod ostalih gradevina krovovi mogu biti kosi, ravni, kombinirani, zaobljeni i sl.
odnosno vrsta krova odreduje se uz uvazavanje specificnosti gradevine i postojece okolne
izgradnje, pri ¢emu ¢e se primjenjivati vazeci propisi za nagibe krovnih ploha ovisno o
vrsti pokrova.

Clanak 74.

(1) Osvjetljavanje potkrovnih prostorija moguce je ugradnjom krovnih ili mansardnih
prozora u krovnoj ili zidnoj ravnini. Sljemena mansardnih prozora u zidnoj ravnini ne smiju
biti visa od sljemena krova na kojemu se prozori nalaze.

(2) Na krovu je moguca izvedba konstruktivnih zahvata za iskoriStavanje sunca 1
sli¢nih alternativnih izvora energije, sve u okviru gradivog dijela gradevne Cestice, bez
obzira na njihov nagib pri ¢emu se isti mogu izvoditi u zbijenim dijelovima naselja u skladu
sa posebnim uvjetima nadleznog Konzervatorskog odjela.



UREDPENJE GRAPEVNE CESTICE

Clanak 75.
(1) Uredenje gradevne Cestice odreduje se elementima:
- gradnja pomo¢nih gradevina,
- gradnja ograda,
- hortikultrno uredenje gradevnih Cestica

Gradnja pomoc¢nih gradevina

Clanak 76.

(1) Usklopu gradevinskih podruéja naselja, i izdvojenih dijelova gradevinskih podrucja
naselja na gradevnim Cesticama namijenjenim gradnji gradevina osnovne namjene, mogu se
uz osnovnu gradevinu graditi i pomoc¢ne gradevine iz stavka 6. ¢lanka 39. ovih odredbi za
provedbu.

(2) Najveca dozvoljena ukupna gradevinska bruto povrsina pomoénih gradevina koje
se mogu graditi na jednoj gradevnoj Cestici osnovne namjene iznosi 50 m? u $to se ne
uradunavaju pomocéne gradevine otvoreni bazeni do 100 m? i fotonaponski moduli u svrhu
proizvodnje toplinske odnosno elektri¢ne energije u funkciji gradevine osnovne namjene te
cisterne za prikupljanje oborinskih voda.

(3)Na novoplaniranim gradevnim cCesticama stambene namjene izuzev gradevina
stambene namjene koje se rekonstruiraju, utvrduje se obaveza prikupljanja oborinskih voda u
cisterne ili spremnike unutar gradevne Cestice pri ¢emu cisterne izgradene kao zidane ukoliko
su ukopane odnosno nize od 1 m iznad kona¢no zaravnatog terena na svakom pojedinom
mjestu ne ulaze u izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 77.

(1) Smjestaj vozila kod gradevnih Cestica namijenjenih gradnji stambenih gradevina
koje imaju neposredni kolni prilaz s prometne povrSine odreduje se unutar gradevne Cestice,
u gradevini osnovne namjene, u pomo¢nim gradevinama za smjestaj vozila - garazama ili na
otvorenom parkiralistu.

(2) Pomo¢ne gradevine za smjestaj vozila - garaZze ili nadstreSnice unutar gradevne
Cestice namijenjene gradnji gradevina osnovne namjene mogu se graditi:

- unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za gradnju osnovne gradevine,
kao sastavni dio osnovne gradevine ili kao zasebna gradevina,

- unutar pojasa uz regulacijski pravac i granicu gradevne Cestice na udaljenosti
minimalno 1,5 m od regulacijskog pravca, dubine najvise 8 m raCunajuci od
regulacijskog pravca, tako da otvaranjem ulaznih vrata ne ulaze u slobodni profil
javne prometne povrsine uz regulacijski pravac,

- unutar pojasa uz granicu gradevne Cestice nasuprot regulacijskom pravcu, dubine
najvise 7m, duz Citave te granice.

(3) Kod ostalih gradevina nacin smjestaja vozila odreduje se uz uvazavanje specifi¢nosti

gradevine, u skladu sa posebnim propisima kao i uobicajenih pravila struke.

(4) Garaze se mogu graditi samo u okviru najvece dozvoljene izgradenosti gradevne
Cestice.



(5) Za gradnju pomo¢nih gradevina koje se prema odredbama stavka 2. ovog ¢lanka
mogu graditi uz granicu gradevne Cestice potrebno je ishodenje suglasnosti vlasnika susjedne
gradevne Cestice.

(6) Za gradnju pomo¢nih gradevina za smjestaj vozila - garaza ili nadstresnica koje se
prema stavku 2. ovog clanka mogu graditi u zastithom pojasu javne ceste (drzavne,
zupanijske i lokalne) potrebno je u tijeku ishodovanja akta za provedbu plana ishodovati
posebne uvjete nadlezne uprave za ceste.

Clanak 78.
(1)Na gradevnim Cesticama namijenjenim gradnji gradevina osnovne namjene,
pomocéne gradevine, osim garaza, mogu se graditi:
- unutar gradivog dijela gradevne Cestice odredenog za gradnju osnovne gradevine,
kao sastavni dio osnovne gradevine ili kao zasebna gradevina,
- unutar pojasa uz granicu susjednih gradevnih Cestica nasuprot regulacijskom pravcu,
dubine najvise 7 m, duz ¢itave te granice.
(2) Pomo¢ne gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi samo u okviru najvece
dozvoljene izgradenosti gradevne Cestice.
(3) Za gradnju pomo¢nih gradevina koje se prema odredbama stavka 2. ovog ¢lanka
mogu graditi uz granicu gradevne Cestice potrebno je ishodenje suglasnosti vlasnika susjedne
gradevne Cestice.

Clanak 78.a.

(1)Pomocéne gradevine koje se grade na granici gradevne Cestice moraju na granici
gradevne Cestice imati izveden protupoZzarni zid prema vaze¢em Pravilniku 0 otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara te slijevanje
oborinskih krovnih voda takve pomo¢ne gradevine ne smije biti prema susjednoj gradevnoj
Cesticl.

Clanak 79.

(1)Cisterne i spremnici za vodu mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz uvjet da njihova
udaljenost od granica gradevne Cestice ne bude manja od 1 m. Cisterne 1 spremnici za vodu
moraju biti glatkih povr§ina, nepropusni za vodu, zatvoreni i opremljeni tako da se moze
odrZavati higijenska ispravnost vode za pice, te udovoljavati i drugim posebnim propisima,
kao 1 sanitarno tehni¢kim 1 higijenskim uvjetima.

(2)Sabirne jame mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz uvjet da njihova udaljenost od
granica gradevne Cestice prema susjednim gradevnim ¢esticama ne bude manja od 3 m, dok
prema granici sa regulacijskim parvcem moze biti i manja od 3 m. Iznimno, kod
rekonstrukcija i interpolacija u zbijenim dijelovima naselja dozvoljava se njihova gradnja i
na manjoj udaljenosti od granice gradevne Cestice ali ne manje od 1 m. Sabirne jame mogu se
graditi pod uvjetom da se praznjenje vozilima za odvoz otpadnih voda moze obavljati bez
teSkoca. Sabirne jame moraju biti vodonepropusne, zatvorene i odgovarajuceg kapaciteta, te
udovoljavati i drugim posebnim propisima, kao 1 sanitarno tehnickim i higijenskim uvjetima.



(3)Otvoreni bazeni povrsine do 100 m? mogu se graditi na najmanjoj udaljenosti od
granice gradevne Cestice I regulacijskog pravca od 3 m ukoliko su potpuno ukopani dok se
neukopani otvoreni bazeni mogu graditi samo u gradivom dijelu za gradnju osnovne
gradevine pri ¢emu se na jednoj gradevnoj Cestici moze graditi samo jedan bazen kao
pomoc¢na gradevina. PovrSina otvorenog bazena ulazi u proracun izgradenosti gradevne
Cestice.

(4)Sustav suncanih kolektora odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje
toplinske odnosno elektri¢ne energije u funkciji gradevine osnovne namjene mogu se graditi
unutar gradivog dijela za gradnju osnovne gradevine ili na krovnoj povrsini.

Clanak 80.

(1)Odredbe koje se odnose na gradnju drugih pomo¢nih gradevina na odgovarajuci se

nacin primjenjuju i za gradnju poljoprivrednih gradevina.

(2) Udaljenost pomo¢nih poljoprivrednih gradevina s izvorima zagadenja od granice
gradevne Cestice ne moZe biti manja od 7 metara, a od osnovne gradevine ne moze biti manja
od5m.

(3) Udaljenost gnojista i gnojisnih jama od gradevina za opskrbu vodom (cisterne, bunari
1 sli€no) ne smije biti manja od 10 metara. Polozaj gnojista ili sabirnih jama mora biti nizvodno
od gradevina za opskrbu vodom.

(4) Iznimno od odrebi stavaka 2. i 3. ovog c¢lanka, u uvjetima interpolacije ili
rekonstrukcije, na gradevnim cesticama gdje zbog oblika ili veli¢ine Cestice nije moguce
izgradnju prilagoditi potrebnim uvjetima, udaljenosti mogu biti manje od propisanih, ali ne
manje od 1/2 propisane udaljenosti.

Gradnja ograda
Clanak 81.
(1) Gradevna Cestica moze biti ogradena, osim ako se, zbog specifi¢nosti lokacije odnosno
namjeravanog zahvata u prostoru, aktom za provedbu plana, gradevinskom dozvolom ili
prostornim planom uzeg podrucja ne odredi drugacije.

Clanak 82.

(1) Oko gradevne Cestice, namijenjene izgradnji stambene gradevine, ograde se mogu
graditi kao kamene, betonske, Zbukane, zelene zivice ili uz kombinaciju niskog punog zida 1
zelene zivice odnosno transparentne metalne, drvene i sli¢ne ograde.

(2) Visina ogradnog zida moZze iznositi maksimalno 1,5 m, pri ¢emu visina punog zida
moZe biti maksimalno 1 metar. Kod gradevnih Cestica s razlikom u visini terena preko 0,5 m
ograda moze na pojedinim dijelovima terena biti i visa od 1, 5 m, ali ne smije ni na kojem
dijelu terena premasiti visinu od 2,0 m. U smislu ovih odredbi, visina nuznog potpornog zida
ne smatra se visinom ogradnog zida.

(3)Kod gradevnih Cestica se emisijom buke poZeljno je u dijelu ogradnog zida koji nije
puni predvidjeti ogradu od guste zelene Zivice u funkciji apsorpcije zvuka.

(4)Visina ogradnog zida odnosno ograde mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog
terena na svakom pojedinom mjestu uz ogradni zid odnosno ograde do najvise tocke zida
odnosno ograde.

(5) Kod rekonstrukcija i interpolacija u izgradenim dijelovima naselja odredenim ovim
Planom 1ili uz pojedina¢na kulturna dobra aktom kojim se dozvoljava gradnja ili prostornim
planom uzeg podrucja moZze se odrediti to¢na visina, kao i vrsta i oblik ograde.



(6) Ograda svojim polozajem, visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu
preglednost kolne povrsine, te time utjecati na sigurnost prometa.
(7) Kod ostalih gradevina ograde se odreduju uz uvazavanje specifi¢nosti gradevine i
okolne izgradnje, kao i uobicajenih pravila struke.
(8) Dio gradevne Cestice koji je organiziran kao dvoriste na kojem slobodno borave
domace Zivotinje mora se ograditi ogradom koja onemogucava izlaz stoke i peradi.

Hortikulturno uredenje gradevne Cestice

Clanak 83.

(1)Gradevne cestice stambene, gospodarske, javne i drustvene, sportsko rekreacijske
namjene namijenjenih gradnji gradevina visokogradnje osim gradevnih Cestica koje prema
odredbama za provedbu Plana imaju koeficijent izgradenosti jednak ili ve¢i od 0,7 moraju se
hortikulturno urediti (parkovni nasadi i prirodno zelenilo) u najmanje 25 % povrsine gradevne
Cestice.

REKONSTRUKCIJA POSTOJECIH GRAPEVINA

Clanak 84.

(1) Postojece gradevine mogu se rekonstruirati. Uvjeti gradnje za rekonstrukciju takvih
gradevina utvrdivat ¢e se temeljem odredbi ovog Plana i posebnih propisa.

(2) Rekonstrukcija postojecih gradevina moze se dozvoliti pod sljede¢im uvjetima:

- da se ne mijenja postojeéi karakter izgradnje (tipologija, struktura, vrsta i nacin
gradnje i sl.) i prostorni odnosi u susjedstvu,

- da se ne pogorsaju postojeci uvjeti boravka u susjednim gradevinama,

- da se promet u mirovanju rijesi u skladu sa ¢lankom 135. ovog Plana.

(3) Kod utvrdivanja uvjeta gradnje za rekonstrukciju postojeéih gradevina u
gradevinskim podru¢jima naselja, odgovarajue se primjenjuju odredbe sadrzane u
poglavljima 2.2. “Gradevinska podruc¢ja naselja”, 3. “Uvjeti smjestaja gospodarskih
djelatnosti” 1 4. “Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti” ukoliko ovim ¢lankom nije odredeno
drukcije.

(4) Najveci dozvoljeni gabariti kod rekonstrukcije gradevina ne mogu biti veéi od
najvecih dozvoljenih gabarita gradevina koje je ovaj Plan propisao za planirana podruc¢ja u
kojima se te gradevine nalaze. Postojece gradevine koje prelaze najvece dozvoljene gabarite
utvrdene ovim Planom za gradevine unutar podru¢ja u kojima se nalaze, mogu se
rekonstruirati samo u okviru postojecih gabarita.

(5) U zbijenim dijelovima naselja prikazanim u grafickom dijelu plana, postojece
gradevine mogu se rekonstruirati, a na slobodnim gradevnim ¢esticama koje su interpolirane
izmedu katastarskih Cestica na kojima se nalaze postoje¢e gradevine, mogu se graditi nove
gradevine, uz sljedece uvjete gradnje:

- namjena gradevine: - postojeca namjena rekonstrukcijom se moze zadrzati kao
postojeca ili se moze promijeniti u stambenu, gospodarsku ugostiteljsko
turisticku, javnu i drustvenu ili poslovnu namjenu.

- veli¢ina gradevne Cestice:

- slobodnostojeée gradevine: - najmanje 350 m?
- poluugradene gradevine: - najmanje 250 m?
- ugradene gradevine: - najmanje 150 m?



- kod rekonstrukcije postoje¢ih gradevina, gradevna Cestica moze biti i manja, ali
ne manja od postojece katastarske Cestice.

- izgradenost gradevne Cestice: - kig do najvise 0,6, iznimno kod gradevina koja
je djelomicno ili u cijelosti namijenjena za vinogradarsko - vinarski podrum, kig
podzemne etaze moze iznositi i do 0,8, iznimno, kod gradevnih Cestica koje su
manje od propisanih (najmanje kao postojeca katastarska Cestica) Kig moze
iznositi i do 1,0,

- maksimalna visina gradevine: - prema odredbama ovog Plana, ali ne vise od
visine najvise postojece susjedne gradevine u ulicnom nizu,

- rekonstrukcijom se gradevine po gabaritu i izgledu moraju uskladiti s oblicima 1
veli¢inom postojecih susjednih gradevina,

- udaljenost gradevine prema granici gradevne Cestice mora biti najmanje 3 metra
ako gradevina sa te strane ima otvore, 0dnosno gradevina se moze graditi ili
rekonstruirati i na udaljenosti od 0 do 3 m:

- ukoliko sa te strane ta i susjedna gradevina nemaju otvore uz uvjet da se
ne remete konstruktivna, staticka i instalacijska svojstva susjednih
gradevina te uz postivanje posebnih propisa iz podrucja zastite od rusenja
1 zaStite od Sirenja pozara i suglasnost vlasnika susjedne gradene Cestice,

- ukoliko je susjedna Cestica javna, parkovna, odnosno prometna povrsina
pri ¢emu je, u postupku provedbe ovoga Plana, potrebno ishoditi
suglasnost tijela nadleznog za upravljanje tom povrSinom,

- gradevina se moze graditi i na regulacijskom pravcu,

- gradnja mora biti uskladena sa uvjetima iz ¢lanka 84. stavak 2. ovih odredbi,

- gradnja mora biti uskladena sa uvjetima iz ¢lanka 135. ovih odredbi,

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina u zbijenim dijelovima naselja
VizZinada - Visinada i ruralnih naselja iz tablice 14. u ¢lanku 180. ovih odredbi
utvrduju se prema odredbama c¢lanaka 181. i 182. ovih odredbi te nije
prihvatljiva gradnja gradevina montaznim na¢inom gradnje,

- na krovu je moguca izvedba konstruktivnih zahvata za iskoriStavanje sunca i
slicnih alternativnih izvora energije u skladu sa posebnim uvjetima nadleZznog
Konzervatorskog odjela,

- otvoreni bazeni povrsine do 100 m? mogu se graditi u skladu sa odredbama
stavka 2. Clanka 76. 1 stavka 3. ¢lanka 79. ovih odredbi za provedbu,

- preporuka je da se na gradevnim Cesticama grade cisterne za prikupljanje
oborinske vode ukoliko unutar gradevne cestice prostorne moguénosti to
dopustaju.

Clanak 84.a.

(1)Postojeca gradevina, izgradena unutar ovim Planom planiranih granica gradevinskih
podrucja, koja premasuje maksimalni koeficijent izgradenosti propisan ovim Planom za
gradevinsko podrucje u kojemu se nalazi, a ne premasuje najviSu visinu propisanu ovim
Planom, mozZe se rekonstruirati nadogradnjom na nacin da ukupno ima najviSe dvije
nadzemne etaze i visinu do 7,5 m. Nadogradeni dio mora biti uskladen sa propisanim
maksimalnim koeficijentom izgradenosti i iskoriStenosti te ostalim odredbama za provedbu
ovoga Plana za gradevinsko podrucje u kojemu se nalazi.



(2)Postojeca gradevina iskljucivo u zbijenom dijelu naselja prikazanom u ovom planu,
izgradena unutar ovim Planom planiranih granica gradevinskih podrucja, koja premasuje
najvisu visinu ili najveci broj etaza propisanu ovim Planom za gradevinsko podrucje u kojemu
se nalazi, a ne premasuje maksimalni koeficijent izgradenosti, moze se rekonstruirati
dogradnjom u okviru ovim Planom propisanog maksimalnog koeficijenta izgradenosti i
iskoriStenosti uz obvezu postivanja propisanog obveznog udjela hortikulturnog uredenja
gradevne cCestice sukladno odredbama ovoga Plana. Dogradeni dio mora biti uskladen sa
propisanom najviSom visinom 1 najve¢im brojem etaza i ostalim odredbama za provedbu
ovoga Plana za gradevinsko podrucje u kojemu se nalazi.

(3) Postojeca gradevina, izgradena unutar ovim Planom planiranih granica
gradevinskih podrucja, kojoj smjeStaj na gradevnoj Cestici ne odgovara minimalnim
udaljenostima utvrdenim ovim Planom za gradevinsko podrucje u kojemu se nalazi moze se
rekonstruirati dogradnjom i/ili nadogradnjom u okviru dozvoljene izgradenosti |
iskoriStenosti, visine i1 broja etaza na nacin da se dogradeni i/ili nadogradeni dio gradevine
mora nalaziti unutar gradivog dijela odredenog ovim Planom za gradevinsko podrucje u
kojemu se nalazi.

(4) Postojeca gradevina ( osim postoje¢ih gradevina ozakonjenih temeljem posebnog
Zakona), izgradena unutar ovim Planom planiranih granica gradevinskih podrucja, koja ne
ispunjava uvjete za smjeStaj motornih vozila propisane vaze¢im propisima, tehni¢kim
pravilima i/ili ovim Planom moze se rekonstruirati ukoliko se rekonstrukcijom ne povecavaju
potrebe za parkiraliSnim povrS§inama 1 brojem parkiraliSnih mjesta. Ukoliko se
rekonstrukcijom povecava potreba za parkiraliSnim povrSinama i brojem parkiraliSnih mjesta,
primjenjuju se odredbe iz ¢lanka 135. koje se odnose na promet u mirovanju ovisno o
konkretnom zahvatu u prostoru. Prilikom rekonstrukcije se u projektnoj dokumentaciji
moraju prikazati parkiraliSna mjesta za postojec¢i dio gradevine ako su ona bila planirana ili
uvjetovana aktom za gradnju temeljem kojeg je postojeca gradevina izgradena. U suprotnom,
ukoliko za gradnju postojece gradevine po tadasnjim propisima nije trebalo osigurati odredeni
broj parkirali$nih mjesta, u kojem sluc¢aju se smatra da se radi o ste¢enom pravu, ista se moraju
osigurati samo za potrebe rekonstruiranog (dogradenog ili nadogradenog) dijela gradevine.

(5) Prilikom rekonstrukcije postoje¢e gradevine izgradene unutar ovim Planom
planiranih granica gradevinskih podrucja ozakonjene temeljem posebnog Zakona u projektnoj
dokumentaciji je potrebno prikazati potreban broj parkiraliSnih mjesta za ozakonjeni dio
gradevine te za dio gradevine koji se rekonstruira.

(6) Prilikom rekonstrukcije postoje¢ih gradevina stambene namjene cisterne za
prikupljanje oborinskih voda mogu se graditi unutar gradevne Cestice stambene namjene
ukoliko to dozvoljavaju prostorne mogucnosti unutar gradevne Cestice.

NACIN I UVJETI PRIKLJUCENJA GRADPEVNE CESTICE, ODNOSNO
GRADEVINE NA JAVNU PROMETNU POVRSINU I INFRASTRUKTURU

Clanak 85.

(1) Mjesto 1 nacin priklju€ivanja gradevine na prometnu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odredit ¢e nadlezno tijelo ili trgovacko drustvo u skladu sa ovim Odredbama,
uz primjenu odgovarajucih propisa, kao i uobicajenih pravila graditeljske struke, u skladu sa
prostornim planom uzeg podrucja odnosno u postupku izdavanja akata za provedbu plana i
gradevinskih dozvola.



(2) Uvjeti za prikljucivanje gradevine na komunalnu i drugu infrastrukturu dani su u
odredbama odgovarajuc¢ih ¢lanaka u poglavlju 5. ,,Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i
povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava“ ovih odredbi za provedbu.

Mjesto i nacin prikljucivanja gradevine na mreZu javnih prometnica

Clanak 86.

(1) Gradevna cCestica, namijenjena gradnji gradevine, mora imati neposredni prilaz na
postojecu ili planiranu javnu prometnu povrsinu kojom se osigurava kolni priklju¢ak gradevne
Cestice namijenjene gradenju gradevine.

(2) Iznimno, prometna povrsina kojom se osigurava kolni prikljucak gradevne Cestice
namijenjene gradenju gradevine moze biti i prometna povrsina u vlasniStvu vlasnika zemljista
ili povrsina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza za pristup do jedne gradevne Cestice
pri Cemu:

- prometna povrsina u vlasnistvu vlasnika zemljista moze imati minimalnu Sirinu od
4,0 m, a maksimalnu duzinu od 40 m,

- povrsine na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza moze imati minimalnu Sirinu
3 m, a maksimalnu duzinu 50 m.

(3)Kolni prilaz gradevnoj Cestici mora biti prostorno potpuno definiran:

- elementima postojece izgradene prilazne prometne povrSine,

- aktom za gradenje za prilaznu prometnu povrsinu, ili

- prostornim planom uzeg podrucja.

(4)Kolni prilaz mora zadovoljavati uvjete preglednosti i sigurnosti prometa, u skladu s
vazeéim propisima, uz osiguranje vatrogasnih pristupa u skladu s vaze¢om regulativom
podrucja zastite od pozara.

(5)Kolni prilaz gradevnoj Cestici ne moze se odrediti na nacin da se susjednim
gradevnim Cesticama na kojima su izgradene postojece gradevine pogorsaju uvjeti gradnje,
odnosno da ne zadovolje uvjete gradnje odredene odredbama ovog Plana.

(6) Iznimno, kod rekonstrukcije postojece gradevine u zbijenom dijelu naselja gradevna
Cestica moZe imati samo pjeSacki prilaz na prometnu povrSinu pod uvjetom da za tu gradevnu
¢esticu ne postoje prostorne 1/ili tehnicke moguénosti za izgradnju kolnog prikljucka u skladu
sa uvjetima ovih odredbi.

Clanak 86.a.

(1) Postojeca prometna povrsina, prema ovim odredbama za provedbu, je prometna
povrSina koja se kao takva koristi u naravi te je evidentirana u katastarskom planu kao
prometnica, put, ulica, trg ili cesta ili je ucrtana u odgovaraju¢u geodetsku podlogu ili je
izvedena u naravi i uvrStena u popis nerazvrstanih prometnica a nije trenutno evidentirana u
katastarskom planu. Postoje¢a prometna povrSina mora ispunjavati najmanje slijedece uvjete
da bi se moglo smatrati da je putem nje, prema ovim odredbama za provedbu, osiguran kolni
i/ili pjesacki prikljuak gradevne Cestice namijenjene gradenju gradevine na prometnu
povrsinu:

- daje povezana u sustav javnih prometnih povrSina,

- daima Sirinu najmanje 3,0 m, te da je moguce njezino prosirenje do Sirine odredene
¢lancima 87.- 90. za novu prometnu povrSinu, ovisno o njezinom prometnom
znacaju 1 drugim uvjetima (broj gradevnih Cestica koje se na nju prikljucuju i dr.),



- da je kolnik u odnosu na zavr$ni zastor izveden najmanje na razini kamenog
materijala (makadam),

- da je, obzirom na kotu postojee prometne povrSine, konfiguraciju terena, te
planirano uredenje gradevne Cestice (kota poda garaze odnosno parkiraliSnih
mjesta), mogu¢ kolni prikljucak gradevne Cestice na tu prometnu povrsinu.

(2) U gradevinskom podrucju kolni prikljuc¢ak gradevne Cestice na postoje¢u prometnu
povrsinu moze se ostvariti, kada Sirina i polozaj prometne povrsine ne udovoljavaju uvjetima
iz odredbi ¢lanaka 87.- 90. ovih odredbi za provedbu, a uz postivanje udaljenosti granice
gradevne Cestice od sredine te postojeée prometne povrsine, s time da se do realizacije pune
Sirine prometne povrSine prostor izmedu postojeCe prometne povrSine i granice gradevne
Cestice prema toj prometnoj povrsini Smatra prostorom rezerviranim za prosirenje prometne
povrsine, preko kojeg se do njezinog prosirenja osigurava prikljuc¢ak gradevne Cestice.

(3) Granica gradevne Ccestice namijenjene gradenju gradevine prema postojecoj
prometnoj povrsini iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti udaljena od sredine katastarske Cestice
na kojoj se nalazi postojeca prometna povrsina s koje se osigurava prikljucak gradevne Cestice,
najmanje:

- 3,75m ako se radi o javnoj ili nerazvrstanoj cesti u smislu propisa o javnim i

nerazvrstanim cestama.

(4) Uvjeti za formiranje gradevne Cestice navedeni u stavku 3. ovoga ¢lanka ne moraju
se primijeniti kada Sirina 1 polozaj prometne povrSine udovoljavaju uvjetima iz odredbi
¢lanaka 87. 1 89. ovih odredbi za provedbu te u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja u
kojemu nije moguée proSirenje postojece prometne povrsine do Sirine odredene odredbama
stavka 3. ovoga ¢lanka u njezinoj punoj duzini. Moguénost proSirenja postoje¢e prometne
povrSine do Sirine odredene odredbama stavka 3. ovoga ¢lanka u njezinoj punoj duzini
procjenjuje upravno tijelo Opéine Vizinada — Visinada odnosno pravna osoba koja upravlja
tom prometnom povrs§inom.

Clanak 87.

(1) Novoplanirana prometna povrsina na koju se prikljucuje jedna gradevna cestica
namijenjena gradnji gradevina mora imati Sirinu prometnog profila najmanje 3m te Sirinu
slobodnog profila najmanje 4m, a ukoliko je ,,slijepa“ udaljenost gradevne Cestice od prometne
povrsine na koju se prikljucuje, mjereno putem novoplanirane prometne povrsSine, mora biti
manja od 40 m. Pri tome se pod priklju¢enjem jedne gradevne Cestice smatra da u cijelom
potezu novoplanirane prometne povrSine nema moguénosti prikljucenja drugih gradevnih
Cestica na kojima se naknadno moze graditi.

(2) UzduZzni nagib prilazne prometne povrSine ne smije biti veci od 12%.

(3) Visina slobodnog profila prilazne prometne povrsine ne smije biti manja od 4,5m.

(4) Ako je prilazna prometna povrsina u Krivini potrebno je njezin radijus uskladiti s
radijusima iz propisa 0 vatrogasnim pristupima ili povecati Sirinu prometnog i slobodnog
profila, u skladu s posebnim propisima i standardima.

Clanak 88.

(1) Kolni prilaz 1 gradevnoj cestici, namijenjenoj gradnji gradevine, s mreze javnih
prometnica moze se iznimno osigurati i javnim pjeSackim prolazom kao prometnom
povr§inom, minimalne Sirine slobodnog profila 3 m i visine 3 m, ako se radi o gradnji
interpolirane gradevine, ili ako se radi o rekonstrukciji postojecih gradevina pri ¢emu najveca
dozvoljena duzina takvog prilaza moze biti do 30 m.



Clanak 89.

(1) Novoplanirana prometna povrSina na koju se prikljucuje 2 — 6 gradevnih Cestica
namijenjenih gradenju gradevina mora imati Sirinu prometnog profila najmanje 5,5 m, a ukoliko
je ,.slijepa“ mora imati okretiSte u skladu s posebnim propisima o vatrogasnim pristupima te
udaljenost svake gradevne Cestice koja se prikljucuje na tu prometnu povrsinu do okretiSta mora
biti manja od 100 m.

(2) Uzduzni nagib prilazne prometne povrSine ne smije biti veéi od 10%.

(3)Visina slobodnog profila prilazne prometne povrsine ne smije biti manja od 4,5m.

(4)Ako je prilazna prometna povrSina u krivini potrebno je njezin radijus uskladiti s
radijusima iz propisa o vatrogasnim pristupima ili povecati Sirinu prometnog i slobodnog
profila, u skladu s posebnim propisima i standardima.

Clanak 90.

(1)Novoplanirana prometna povrsina na koju se prikljucuje vise od 6 gradevnih Cestica
namijenjenih gradenju gradevina ne moze biti uzeg slobodnog profila prometnice koji sadrzi
najmanje 2 minimalna prometna traka (kolnik minimalno 5,5 m) i najmanje 1 nogostup uz
prometne trake te se mora prikljuciti na javnu prometnu povrsinu. Najmanja Sirina nogostupa
je 1,5m. AKo je prometna povrsina ,.slijepa“ mora imati okretiste u skladu s posebnim propisima
0 vatrogasnim pristupima te udaljenost svake gradevne Cestice koja se prikljucuje na tu prometnu
povrsinu do okretiSta mora biti manja od 100m.

(2) Iznimno stavku 1 ovog ¢lanka $irina planiranih prometnih povr$ina moze biti manja
ukoliko je isto uvjetovano ogranicenjima u prostoru (postojece gradevine koje se ne predvidaju
za uklanjanje i sl.) uz obavezno postivanje posebnih propisa i pravila struke.

(3) Visina slobodnog profila prilazne prometne povrSine ne moze biti manja od 4,5 m.

(4) Ako je prilazna prometna povrsina u krivini potrebno je njezin radijus uskladiti s
radijusima iz propisa o vatrogasnim pristupima ili povecati Sirinu prometnog i slobodnog
profila, u skladu s posebnim propisima i standardima.

Clanak 90.a.
(1) Novoplanirana prometna povrsina u zbijenom dijelu gradevinskog podrucja naselja
moze se formirati neovisno o odredbama ¢lanaka 86.a. — 90. ovih odredbi za provedbu.
(2) U postupku provedbe ovoga Plana priklju¢ak gradevne Cestice na prometnu povrsinu
moze se odrediti kombinacijom odredbi ¢lanaka 86.a. — 90. ovih odredbi za provedbu.

Clanak 91.

(1) Gradevna cestica, namijenjena gradnji gradevine, ne moze imati kolni prilaz s javne
drzavne, zupanijske niti lokalne ceste. Kolni prilaz odredit ¢e se sabirnim ili ostalim ulicama u
skladu sa odredbama ovog Plana. Ako, pak, ne postoje prostorne moguc¢nosti, kolni prilaz
gradevnoj cestici odredit ¢e se neposredno s javne drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste ako to
odobri nadlezno javnopravno tijelo za upravljanje tim cestama i pod uvjetima iz tog odobrenja.

(2)Gradevna Cestica namijenjena gradenju gradevine visokogradnje koja ima neposredni
kolni prilaz na nerazvrstanu cestu izvodi se uz odobrenje nadlezne pravne osobe koja upravlja
tom cestom te pod uvjetima iz tog odobrenja (polozaj prilaza, radijusi zaobljenja i dr.).



Clanak 92.

(1)Kolni prilaz gradevnim ¢esticama, namijenjenim gradnji gradevina visokogradnje, sa
nerazvrstane ceste mogu¢ je neposredno sa te prometnice, osim na samom Krizanju uz
odobrenje nadlezne pravne osobe koja upravlja tom cestom te pod uvjetima iz tog odobrenja
(polozaj prilaza, radijusi zaobljenja i dr.).

(2)Gradevna cestica namijenjena gradenju gradevine visokogradnje moze imati
neposredni kolni prilaz/priklju¢ak na javnu cestu (drzavna, zupanijska i lokalna cesta), pri
¢emu se uvjeti i nac¢in priklju¢enja utvrduju na temelju uvjeta iz ¢lanka 129. ovog Plana.
Gradevna cestica namijenjena gradenju gradevine moze imati neposredni kolni prilaz na javnu
cestu samo ako to odobri nadlezna pravna osoba koja upravlja tom javnom cestom te pod
uvjetima iz tog odobrenja.

(3) Kolni prilaz gradevnim Cesticama, namijenjenim gradnji gradevina, na krizanju
razvrstanih prometnica dozvoljava se uz granicu gradevne Cestice §to dalje od krizanja.
Iznimno, kolni prilaz moZze biti i blize krizanju, ako se radi o postoje¢em kolnom prilazu vec
izgradene gradevine koji se ne moze premjesiti.

(4) Sukladno vaze¢im propisima o javnim cestama krizanjem se smatra povrsina na kojoj
se krizaju ili spajaju 2 ili viSe prometnica, a i §ira prometna povrsina (trg i sli¢no) koja nastaje
krizanjem, odnosno spajanjem prometnica.

(5) U slucaju kada se izmedu gradevne cCestice namijenjena gradenju gradevine i
prometne povrSine nalaze postojece i/ili su planirane javne povrSine (zeleni pojas, odvodni
jarak, druga prometna povrsina i sl.) kolni prikljucak gradevne Cestice na prometnu povrsinu
omogucava se preko tih javnih povrSina, te se smatra da gradevna Cestica ima neposredni
priklju¢ak na prometnu povrSinu.

Clanak 93.

(1) Gradevna cestica, namijenjena gradnji gradevine, ne moze imati kolni prilaz sa trase
rekreativne zeljeznicke pruge Parenzane. Iznimno, u dijelu Parenzane koja prolazi kroz
gradevinsko podrucje, dozvoljava se kolni prilaz za gradevne Cestice koje nemaju mogucnost
kolnog pristupa sa drugih prometnih povrSina.

2.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA

Clanak 94.

(1) Izvan gradevinskih podrucja naselja, gradnja je moguc¢a u izdvojenim gradevinskim
podrucjima izvan naselja za gospodarsku (proizvodnu, komunalno servisnu, ugostiteljsko
turistiCku), sportsko rekreacijsku namjenu i groblja te izvan gradevinskih podruéja u skladu sa
posebnim propisima.

(2) Uvjeti smjestaja 1 uredenja u izdvojenim gradevinskim podru¢jima izvan naselja
gospodarske, sportsko rekreacijske namjene 1 groblja dati su u tocki 3. odredbi ovog Plana.

2.3.1. Uvjeti gradenja i uredivanja prostora van gradevinskih podrucja

Clanak 95.

(1) U skladu s odredbama 1 grafickim dijelom ovog Plana, kartografskim prikazom 1. u
mjerilu 1 : 25 000, odredbama PPIZ te posebnih propisa, izvan gradevinskih podru¢ja moguée je
uredenje 1 gradnja u sklopu:

- poljoprivrednih povrsina,



- Sumskih povrSina,

- zona opce rekreacijske namjene,

- rekonstrukciju postojecih gradevina izvan gradevinskih podrucja

- povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i gradevina.

(2) Uvjeti uredenja i gradnje za povrsine iz stavka 1. ovog ¢lanka alineje 1.- 4. dani su u
odredbama c¢lanaka 96.-108.a. ovog Plana, dok su uvjeti gradnje i uredenja za prometne i ostale
infrastrukturne sustave dani su u tocki 5. odredbi ovog Plana.

2.3.1.1. Izgradnja na poljoprivrednom zemljistu

Clanak 96.

(1) Ovim poglavljem odreduju se elementi uvjeta gradnje za gradevine i druge zahvate iz
Clanka 95. stavka 1. alineje 1. ovih odredbi.

(2) U cilju omoguéavanja kvalitetnije obrade zemljiSta i proizvodnje poljoprivrednih i
stocarskih proizvoda, a uz istovremenu zastitu poljoprivrednog zemljiSta 1 stanovniStva u
naseljima, odreduju se oblici, veli¢ine i karakter poljoprivrednih gradevina - kompleksa koje se
mogu graditi na podrucjima poljoprivredne namjene, kao i neki elementi uvjeta njihove gradnje.

(3) Poljoprivredni kompleks, prema ovim odredbama za provedbu, je zemljiSte za gradenje
poljoprivredne gradevine izvan gradevinskih podrucja Opéine Vizinada - Visinada.

(4) Planom je izvr$ena podjela poljoprivrednih podruéja, koja treba u potpunostii zastititi 0C
nepoljodjelske namjene 1 neracionalnog iskoriStavanja, na:

- osobito vrijedno obradivo tlo — P1,
- vrijedno obradivo tlo — P2,
- ostalo obradivo tlo — P3

Clanak 97.

(1) Na osobito vrijednim obradivim tlima (P1), vrijednim obradivim tlima (P2) i ostalim
obradivim tlima (P3) utvrdenim ovim Planom mogu se planirati sljede¢i zahvati u prostoru:

- staklenici i plastenici s prate¢im gradevinama za primarnu obradu poljoprivrednih
proizvoda na kompleksima ne manjim od 10.000 m?,

- farme za uzgoj stoke na kompleksima ne manjim od 50.000 m?,

- peradarske farme na kompleksima ne manjim od 20.000 m?,

- vinogradarsko-vinarski , vocarski i uljarski, te pogoni za preradu zacinskog bilja i
sli¢ni pogoni sa kuSaonicama i prostorom za prezentaciju proizvoda na kompleksima
ne manjim od 20.000 m?2.

(2)Poljoprivredni kompleks, prema ovim odredbama za provedbu, se u cijelosti mora
nalaziti izvan gradevinskih podrucja, te ga moze €initi zemljiste ¢ija je planirana namjena osobito
vrijedno obradivo tlo, vrijedno obradivo tlo i/ili ostala obradiva tla. U slucaju da poljoprivredni
kompleks obuhvaca vise vrsta obradivih tla, minimalna veli¢ina kompleksa odreduje se prema
uvjetima za vrstu obradivog tla na kojem se nalazi preteziti dio kompleksa.

(3)Na poljoprivrednom kompleksu, prema ovim odredbama za provedbu, moze se graditi
jedna poljoprivredna gradevina iz stavka 1. ovog Clanka koja se moZe sastojati od dijelova
gradevine koji ¢ine funkcionalno tehnolosku cjelinu. Pri tome poljoprivredna gradevina moze biti
1 slozena, sukladno odredbama posebnih propisa kojima se ureduje gradnja.



(4) Za gradnju gradevina iz stavka 2. ovog ¢lanka na poljoprivrednom zemljistu planiranom
ovim Planom, gradevna Cestica za gradnju osnovne 1/ili pomoc¢ne gradevine se utvrduje oblikom
i veli¢inom zemljista pod gradevinom, a udaljenost gradevina od granice poljoprivrednog
kompleksa moze iznositi najmanje 7 m.

(5) Oblikovanje gradevina koje se grade na poljoprivrednom zemljistu potrebno je uskladiti
s krajobraznim vrijednostima te kriterijima zaStite prostora.

(6) Gradnja gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka planira se prema sljede¢im uvjetima:

- zemljiste koje Cini kompleks ne smije se naknadno izdvajati iz kompleksa,

- veci dio (min. 51% povrsine) zemljista koje ¢ini kompleks mora biti medusobno
povezano te je gradnja gradevine u sklopu poljoprivrednog kompleksa moguca
isklju¢ivo na tom dijelu zemljista, a preostali dio mora se nalaziti na podrucju
predmetne ili susjednih jedinica lokalne samouprave,

- ukupna gradevinska (bruto) povrsina svih gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka moze
iznositi najvise 2.000 m2 osim kod staklenika i plastenika,

- kod staklenika i plastenika koji se grade na kompleksima veéim od 10.000m?
gradevinska (bruto) povriina prate¢ih gradevina mozZe iznositi najvise 100 m? te se
ista moze izgraditi tek nakon gradnje plastenika minimalne povrsine 300 m?,

- najveca visina gradevina iznosi 7 m dok najveca visina prate¢ih gradevina koje se
mogu graditi uz plastenike i staklenike iznosi 4 m,

- gradevine mogu imati najvise 1 podzemnu etazu,

- najmanje 70% povrSine kompleksa mora biti obradeno/zasadeno prije izdavanja
odgovarajuceg akta kojim se odobrava gradnja,

- gradnja se odobrava isklju¢ivo za registriranu poljoprivrednu djelatnost uz dokaz
vlasniStva, dugoro¢nog najma, dugogodiSnjeg zakupa ili koncesije nad kompleksom.

(7) Staklenici i plastenici, u smislu odredbi ovog Plana, smatraju se lagane montazno-
demontazne konstrukcije maksimalne visine do 4,5 m (bez poda), ¢ija tlocrtna povrsina ne ulazi
u izgradenost poljoprivrednog kompleksa. U sklopu prate¢ih gradevina za primarnu obradu
poljoprivrednih proizvoda koje se mogu graditi samo na kompleksima veé¢im od 10.000 m? mogu
se graditi i spremista za gradevinsku mehanizaciju potrebnu za obradu poljoprivrednih povrsina,
ali tek nakon izgradnje plastenika ili staklenika. Gradnja staklenika i plastenika bez pratecih
gradevina za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda moze se planirati i na poljoprivrednom
zemljistu povrsine manjem od 10.000 m?.

(8)Na povrSinama iz stavka 1. ovog ¢lanka nije dozvoljena gradnja gradevina stambene,
javne i drustvene ili gospodraske namjene.

Clanak 98.
(1) Farmama za uzgoj stoke smatraju se uzgojni pogoni s 10 i vise uvjetnih grla. U
tablici 8. prikazan je pripadajuci iznos uvjetnog grla (UG) po pojedinoj vrsti domace Zivotinje:

o o KOEFICIJENT UG . EKVIVALENT
DOMACA ZIVOTINJA R TINT TEZINA 10UG

ODRASLA GOVEDA STARIJA OD 24 MJ. 1,00 500 10

GOVEDA STAROSTI OD12 - 24 MJ. 0.60 300 16.7
GOVEDA STAROSTI OD 6 - 12 MJ 0.30 150 33.3
RASPLODNI BIKOVI 1.40 700 7.14
TELAD 0.15 75 66.7
KONJI 1.20 600 8.33
ZDREBAD 0.50 250 20

OVCE | KOZE 0.10 50 100




JANJAD | JARAD 0.05 25 200
KRMACE 0.30 150 33.3
NERASTI 0.40 200 25
SVINJE U TOVU OD

25 2E0KG 0.15 150 33.3
ODOJCI 0.02 10 500
KOKOSI NESILICE 0.004 2 2500
TOVNI PILICI 0.0025 1.25 4000
PURANI 0.02 10 500
KUNICI I PERNATA DIVLJAC 0.002 1 5000
JELEN OBICNI 0.50 250 20
JELEN LOPATAR, JELEN AKSIS 0.10 50 100

TABLICA 8. - PRIPADAJUCI IZNOS UVJETNOG GRLA (UG) PO POJEDINOJ VRSTI DOMACE ZIVOTINJE

(2) Gradevine za uzgoj stoke moraju se izgradivati od ¢vrstog materijala, tako da su
zasticene od atmosferskih utjecaja i da se u njima moze odrzavati Cistoa. Pod mora biti
vodonepropusan i mora imati nepropusne kanale spojene s gnojiStnom jamom. U tablici 7 9.
prikazana je najmanja udaljenost farme od granica gradevinskog podruc¢ja te drzavnih,
zupanijskih 1 lokalnih cesta:

KAPACITET FARME (BROJ UVJETNIH GRLA -
NAIJMANJA UDALJENOST (m)
UG)
10-59 UG 50 m od gradevinskog podrucja
60-99 UG 70m od gradevinskog podruéja
200 m od gradevinskog podrucja
100-249 UG 50 m od drzavne ceste
20m od Zupanijske i lokalne ceste
500 m od gradevinskog podrucja
250 UG i vise 100 m od drZzavne ceste
50 m od Zupanijske i lokalne ceste

TABLICA 9. —NAJMANJA UDALJENOST GRADEVINE POLJOPRIVREDNE NAMJENE ZA UZGOJ STOKE (FARME) OD GRANICA
GRADEVINSKIH PODRUCJA, DRZAVNIH, ZUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Clanak 99.

(1) Udaljenost gnojiva i gnojisnih ili septickih jama od spremnika vode ne smije biti
manja od 15 metara. Polozaj gnojista ili sabirnih jama mora biti na nizem dijelu terena u odnosu
na spremnike vode. GnojiSte mora biti izgradeno od takvih materijala i na takav nacina da je
osigurana potpuna vodonepropusnost, a iznad povrSine zemljiSta mora imati obzid visine
minmalno 20 centimetara.

(2) Gospodarske zgrade ili naprave za spremanje sijena ili slame moraju biti udaljene od
susjednih gradevina najmanje 5 metara.

Clanak 100.

(1) Gospodarske gradevine iz c¢lanaka 98. i 99. odredbi ovog Plana se mogu
prikljucivati na infrastrukturne gradevine (vodovodne, elektroenergetske i telekomunikacijske)
ukoliko za to postoje uvjeti. Priklju¢enje na odvodnju ovih gradevina rjesava se u skladu sa
odredbama ¢lanka 153. ovog Plana.



Clanak 101.
(1) Kroviste gospodarskih gradevina iz ¢lanaka 99. odredbi ovog Plana mora se izvoditi u
nagibu 5 — 24 %, ovisno o vrsti pokrova (rebraste limene ploce, staklo i plo¢e od staklene vune,
razne vrste plasticnih ploca, Sindra, kanalica).

Clanak 102.
(1) Gospodarske gradevine iz Clanaka 99. odredbi ovog Plana ne mogu se graditi od
priru¢nih 1 otpadnih materijala. Vanjski zidovi gospodarskih gradevina koji se grade od betona,
blokova od betona, plinobetona, opeke i sli¢nih materijala moraju biti ozbukani.

Clanak 103.
Brise se

Clanak 104.

(1) Pcelinjaci se, prema odredbama ovog Plana, ne mogu graditi kao gradevine trajnog
karaktera, ve¢ mogu biti na pokretnim vozilima ili napravama, u skladu s posebnim propisima
iz podruc¢ja pcelarstva. Proizvodnja meda moze se obavljati u gradevinama ili prostorijama
gospodarske namjene trajnog karaktera, sukladno odredbama ovog Plana.

2.3.1.2. Izgradnja na Sumskom zemljistu

Clanak 105.
(1)  Sumske povriine na podru¢ju obuhvata ovog Planom, u skladu s PPIZ-om
klasificirane su kao:
- gospodarske Sume
- zaStitne Sume.
(2) Sume, odredene ovim Planom, mogu se koristiti isklju¢ivo na na¢in odreden posebnim
propisom u skladu s uvjetima koje propisuju Hrvatske Sume.

Clanak 106.

(1) Unutar Suma gospodarske namjene mogu se planirati Sumarske postaje (lugarnice), 1
lovacke kuce, depoi drvne grade, znanstveno-istrazivaCke stanice za pracenje stanja Sumskih
ekosustava, otkupne stanice Sumskih plodina, farme za uzgoj divljaci, odnosno zahvati u prostori
koji su u skladu sa Zakonom o Sumama. Planiranje navedenih zahvata omogucava se uz posebne
uvjete koriStenja Suma koje propisuje Ministarstvo poljoprivrede, Uprava Sumarstva, lovstva i
drvne industrije.

(2) Unutar zastitnih Suma ne dozvoljava se gradnja, osim gradevina infrastrukture.

Clanak 107.
(1) Gradevine za obavljanje osnovne djelatnosti Sumarstva i lovstva (Sumarske postaje,
lovacke kuce i sl.)planiraju se temeljem sljedecih uvjeta:
- namjena gradevina je Sumarska / lovacka djelatnost zaStite 1 odrzavanja flore 1 faune
- najveéa dozvoljena veli¢ina gradevine moze iznositi do 400 m? gradevinske (bruto)
povrsine. U ukupnu gradevinsku (bruto) povrSinu gradevine uraCunavaju se i
pomocéne gospodarske gradevine
- najveca visina gradevine iznosi 8§ m



- udaljenost od ruba gradevinskog podruc¢ja i od gradevina izvan gradevinskog
podrucja je najmanje 300 m,

- za gradnju gradevina na Sumskom zemljistu, gradevna Cestica se utvrduje oblikom i
veli¢inom zemljiSta pod gradevinom

(2) Gradnja iz stavka 1. ovog ¢lanka dozvoljava se iskljucivo za registrirane djelatnosti
lovstva ili Sumarstva.

(3) Lovista imaju gospodarsku, turisticku i rekreativnu funkciju te funkciju zastite i
oCuvanja bioloske i ekoloSke ravnoteze prirodnih stanista, divljaci i divlje faune i flore.

(4)Na prostoru Op¢ine Vizinada - Visinada utvrdena su drzavna i zajedni¢ka lovista.
Gospodarenje lovistem i koristenje lovnog fonda vrsi se u skladu s posebnim propisima. Na
povrsinama lovista dozvoljena je postava hranilista, pojilista i lovackih ceka.

(5) Iz podrucja lovista izuzimaju se sljedeée povrsine:

- 300 m od ruba gradevinskog podrucja,

- 200 m od gradevina izvan gradevinskog podrucja,

- javne prometnice i druge javne povrSine ukljucivo i njihov zastitni pojas,

- zaSti¢ena podrucja prirode u kojima je aktom o proglasenju ili posebnim aktom
zabranjen lov,

- druge povrsine u kojima je aktom o njihovom proglasenju zabranjen lov.

2.3.1.3. Zone rekreacije
Clanak 108.

(1) U planiranim podru¢jima opce sportsko rekreacijske namjene izvan gradevinskog
podrucja uredivat ¢e se povrsine koje se koriste i ureduju u svrhu rekreacijskih djelatnosti koje su
funkcionalno vezane za specifi¢na prirodna podrucja. Na rekreacijskim povrSinama iz stavka 1.
ovog c¢lanka, sukladno obiljezjima prostora i uz posebno vrednovanje krajobraznih vrijednosti,
mogu se uredivati pjeSacke, biciklisticke, jahacke, trim 1 slicne staze, igraliSta za rekreaciju
odraslih i djece, postavljati rekreacijske sprave i sl., ali bez mogucnosti izgradnje gradevina
visokogradnje.

(2) Svi gore navedeni zahvati ne smiju bitno mijenjati znacajke krajolika u kojem se grade,
a posebno se iskljucuje moguénost iskréenja autohtonih i homogenih Sumskih povrSina u svrhu
izgradnje gore navedenih gradevina.

(3) Na podrucju rekreacijske namjene uz turisticko podrucje TP Sveti Toma omoguéava se
uredenje izletiSta u skladu sa stavkom 1. ovog ¢lanka.

(4) Rekreativna trasa stare Zeljeznicke pruge Parenzane koristiti ¢e se u svrhu uredivanja
pjesackih i biciklistickih rekreativnih staza, a iznimno i za kolni pristup gradevnim ¢esticamau
skladu sa ukupnim odredbama ovog Plana. U sklopu Parenzane, moguce je postavljanje
montaZnih prenosivih gradevina u skladu sa Odredbama ovog Plana.

(5) Postojece gradevine u okviru ovih zona mogu se odrzavati u okviru postojecéih gabarita.

2.3.1.4. Rekonstrukcija postojeéih gradevina izvan gradevinskog podrucja

Clanak 108.a.

(1) Pojedinacne postojece gradevine izgradene izvan planiranih granica gradevinskih
podruc¢ja mogu se rekonstruirati u okviru postojecih tlocrtnih i visinskih gabarita, a namjena
se moze planirati kao postojeca ili stambena namjena, uz primjenu sveukupnih odredbi za
provedbu ovoga Plana.



(2) Iznimno stavku 1. ovoga ¢lanka, postoje¢a gradevina izgradena izvan planiranih
granica gradevinskih podrucja, koja se rekonstrukcijom uskladuje sa planiranom namjenom
povrsina na kojoj se nalazi, moze se rekonstruirati uz uvjete gradnje odredene za gradenje
nove gradevine na toj povrsini.

(3) Gradevine izgradene temeljem Zakona o postupanju sa nezakonito izgradenim
zgradama (NN 90/11) te prema Zakonu o postupanju sa nezakonito izgradenim zgradama
(NN 86/12, 143/13, 65/17 1 14/19), a koje su izgradene u podruéjima iz stavka 1. ovog ¢lanka,
mogu se odrzavati u postoje¢im gabaritima.

(4) Na ozakonjenim zgradama iz st. 3. ovog ¢lanka mogu se izvoditi samo oni radovi
koji su dopusteni posebnim propisom za postojee zgrade izgradene protivno prostornom
planu pod uvjetima iz tog propisa.

(5) U slu¢aju dovrsavanja ozakonjene zgrade iz stavka 3. ovoga ¢lanka izvedbom kosog
krova, krov ne smije imati nagib ve¢i od 22°,a sljeme krova mora pratiti smjer duzeg
dijela zgrade.

(6) Na Cesticama postoje¢ih (ozakonjenih) zgrada iz stavka 3. ovoga ¢lanka nikakvim
zahvatima se ne smije umanjivati neizgradeni dio Cestice, a zemljiSte je potrebno odrzavati
sukladno postojecoj katastarskoj kulturi ili zate€enom stanju prije nezakonite gradnje kako
se ne bi Sirilo oStecenje prirodnog krajobraza.

(7) U slucaju da je postojeca gradevina evidentirano ili zasticeno nepokretno kulturno
dobro, potrebno je zatraziti posebne uvjete rekonstrukcije od nadleznog Konzervatorskog
odjela.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE GRAPEVINA U
IZDVOJENIM GRAPEVINSKIM PODRUCJIMA IZVAN NASELJA ZA GROBLJA

Clanak 109.

(1) Na podru¢ju obuhvata ovog Plana gradnja gradevina gospodarskih djelatnosti
omogucena je u gradevinskim podrué¢jima naselja i u izdvojenim gradevinskim podrucjima
izvan naselja gospodarske namjene, a gradevina visokogradnje za potrebe groblja isklju¢ivo
unutar izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja za groblja Bozje polje 1 Sveti Vital.

(2) Uvjeti gradnje gradevina gospodarskih djelatnosti u gradevinskim podru¢jima
naselja odredeni su poglavljem 2.2. “Gradevinska podrucja naselja” ovih odredbi.

(3) Uvjeti gradnje gradevina gospodarskih djelatnosti u izdvojenim gradevinskim
podrucjima izvan naselja gospodarske namjene na podru¢ju obuhvata ovog Plana, odredeni
su ¢lancima 112.-120., dok se na ostale elemente uvjeta gradnje gradevina gospodarske
namjene odgovarajue primjenjuju odredbe iz poglavlja 2.2. “Gradevinska podrucja
naselja” ovih odredbi.

(4) Uvjeti gradnje gradevina visokogradnje za potrebe groblja unutar izdvojenih
gradevinskih podrucja izvan naselja za groblja BoZje polje 1 Sveti Vital na podrucju
obuhvata ovog Plana, odredeni su ¢lancima 112.-120., dok se na ostale elemente uvjeta
gradnje gradevina gospodarske namjene odgovaraju¢e primjenjuju odredbe iz poglavlja
2.2. “Gradevinska podrucja naselja” ovih odredbi.



Clanak 110.

(1) Na podru¢ju ovog Plana koncentracija gospodarskih djelatnosti planira se u
podru¢jima gospodarske namjene koja su Planom definirana kao izdvojena gradevinska
podrucja izvan naselja. Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja prikazana su kao
izgradeni te neizgradeni — neuredeni i neizgradeni - uredeni dio gradevinskog podrucja te
ucrtane u grafickom dijelu Plana listovi 4.1.- 4.3. Granice gradevinskih podrucja.

(2) Odredbe o uvjetima smjeStaja gospodarskih djelatnosti iz ovog poglavlja i
gradevina visokogradnje za potrebe groblja odnose se na gradnju gradevina gospodarske
namjene koje ¢e se graditi u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja:

- izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske namjene:

- proizvodne namjene Vizinada — 11,
- poslovne komunalno-servisne namjene Gradole — K3,
- ugostiteljsko turisticke namjene:
- turisticko razvojno podrucje Paljari - TRP,
- turisticko podrucje Sveti Toma - TP,
- turisti¢ko podrucje Sobenjak,
- turisticko podrucje Baldasi — TP.
- izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja za groblja:
- postojece groblje Sveti Vital,
- postojece groblje Bozje polje

Clanak 111.
(1)Uvjeti za gradnju i uredenje groblja na podruc¢ju ovog Plana planiraju se u skladu sa
vazeéim posebnim propisima o grobljima.

NAMJENA GRADEVINE
Clanak 112.

(1) U izdvojenim gradevinskim podru¢jima izvan naselja gospodarske namjene —
proizvodne, poslovne i ugostiteljsko turisticke namjene gradevine mogu biti namijenjene
samo obavljanju djelatnosti planiranih za te zone, te za djelatnosti koje su u funkciji povrsine
tog gradevinskog podrucja.

Clanak 113.

(1) Izdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja gospodarske proizvodne namjene
Vizinada — 11 namijenjeno je na podruc¢ju Opéine Vizinada- Visinada koncentraciji
proizvodno-servisnih i obrtnickih kapaciteta.

(2) Izdvojeno gradevinsko podrudje izvan naselja komunalno servisne namjene
Gradole - K3 namijenjena je za gradnju i uredenje gradevina i zahvata za potrebe izvoriSta
vode.

(3) Izdvojena gradevinska podruc¢ja za groblja namijenjena su ukopu umrlih osoba te
je u sklopu istih dozvoljena gradnja gradevina visokogradnje za potrebe groblja u skladu sa
posebnim propisima o grobljima.



Clanak 114.

(1) Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko turisticke
namjene ureduju se kao TRP-ovi i TP-ovi u sklopu kojih se mogu planirati i graditi
ugostiteljsko-turisti¢ke povrsine za:

- smjestajne gradevine —turisticko naselje iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji

i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16),

- smyjeStajne gradevine - kamp, u kojem smjestajne jedinice nisu povezane sa tlom na
¢vrsti nacin iz Pravilnika o razvrstavanju, i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
kampova iz skupine kampovi (NN 54/16),

- pratece sadrzaje: sportske, rekreacijske, ugostiteljske, usluzne, zabavne 1 sl.

(2) Vrsta Turisti¢ko naselje (T2) unutar TRP-a je jedinstvena prostorno-funkcionalna
cjelina sa jedinstvenim upravljanjem, koju Cine viSe samostalnih gradevina u kojima su:
recepcija, smjestajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadrzaji, sukladno posebnim propisima.

(3) Vrsta Kamp (T3) unutar TP-a je jedinstvena prostorno-funkcionalna cjelina sa
jedinstvenim upravljanjem, a planira se sukladno posebnim propisima.

(4) Turisticko podruéje (TP) je jedinstvena prostorno-funkcionalna cjelina sa
jedinstvenim upravljanjem limitirano povrSinom i smjestajnim kapacitetom.

(5) Za svaku vrstu ugostiteljsko-turisticke namjene unutar TRP-a i TP-a formira se
jedna gradevna Cestica te po potrebi, jedna ili viSe gradevnih Cestica za prateée sadrzaje te
infrastrukturne povrSine 1 gradevine. Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja
ugostiteljsko-turisticke namjene moze ¢initi i samo jedna gradevna Cestica.

OBLIK I VELICINA GRADEVNE CESTICE
Clanak 115.

(1) Oblik i veli¢ina gradevne cestice odreduju se imajuc¢i u vidu namjenu i vrstu
gradevina ¢ija se gradnja na toj Cestici planira, prometnu povrsinu sa koje se osigurava pristup
na gradevnu Cesticu, susjedne gradevne Cestice, konfiguraciju i druge karakteristike zemljista,
katastarsko 1 zemljiSno knjizno stanje zemljiSta, posebne uvjete gradenja i druge elemente od
znacaja za odredivanje oblika gradevne Cestice. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice odreduju se
sukladno svim odgovaraju¢im vaze¢im propisima i drugim uzancama.

Clanak 116.

(1) Velicina gradevne Cestice, odredena u skladu s ¢lankom 115. ovih odredbi, mora
zadovoljavati sljedece uvjete (najveca povrSina gradevne Cestice ne odreduje se, dok je
najmanja povrsina gradevne Cestice kako slijedi):

- kod gradevina gospodarske—poslovne i1 proizvodne namjene (trgovacke, proizvodne,
poslovne, komunalno-servisne, te zanatske i sli¢ne gradevine, osim ugostiteljskih
gradevina):

- slobodnostojece i poluugradene gradevine:- najmanje 800 m?

- kod gradevina gospodarske - ugostiteljsko turistiCke namjene ( turistic¢ka naselja i

sli¢ne smjestajne gradevine):

- slobodnostojece i poluugradene gradevine: - najmanje 1000 m?

- kod gradevina gospodarske - ugostiteljsko turisticke namjene (kampovi):

- najmanje 2000 m?

dok se za ostale gradevine kao i za gradevine viskokogradnje na grobljima ne utvrduje
najmanja povrSina gradevne Cestice.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_56_1451.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_75_2493.html

VELICINA I POVRSINA GRADEVINE
Clanak 117.
(1) Gradivi dio gradevne Cestice odreduje se sljede¢im elementima:
- gradivi dio gradevne Cestice,
- gradevni pravac,
- izgradenost gradevne Cestice,
- visinom i brojem etaza gradevine
(2) Gradivi dio gradevne Cestice i gradevni pravac odreduju se sukladno odredbama iz
odgovarajuceg dijela poglavlja 2.2. “Gradevinska podrucja naselja” ovih odredbi.

Izgradenost gradevne Cestice
Clanak 118.
(1) Najmanja dozvoljena izgradenost ovim se odredbama ne propisuje.
(2) Najveca dozvoljena izgradenost gradevne Cestice utvrduje se kako slijedi:

- kod gradnje gradevina u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja
gospodarske — ugostiteljsko turistiCke namjene, koeficijent izgradenosti Kig
moze iznositi do najvise 0,3 uz koeficijent iskoristivosti (kis) do 0,8, bez obzira
na veli¢inu gradevne Cestice,

- kod gradnje gradevina u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja
gospodarske proizvodne i komunalno servisne namjene kao i kod gradevina
visokogradnje na groblju moze se odrediti najve¢i dozvoljeni koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice do 0,5 uz koeficijent iskoristivosti (kis) do 1,5 bez
obzira na veli¢inu gradevne Cestice.

Visina i broj etaza gradevine

Clanak 119.
(1) Najvisa dozvoljena visina te najveci broj nadzemnih etaza utvrduje se :
- kod gradevina gospodarske namjene — poslovno proizvodne (usluzne,

trgovacke, komunalno-servisne, te zanatske i sli¢ne gradevine):
- najviSe 10 m uz najvise 3 nadzemne etaZe,

- kod gradevina gospodarske namjene - ugostiteljsko turisticke:
- najviSe 10 m uz najvise 3 nadzemne etaZe,

- kod gradevina visokogradnje na groblju:
- najvise 7.5 m uz najvise 2 nadzemne etaze.

(2) Sve gradevine visokogradnje mogu imati najvise 2 podzemne etaze u bilo kojem
presjeku kroz gradevinu.

UREDPENJE GRAPEVNE CESTICE
Clanak 120.

(1) Kod uredenja gradevne Cestice za gradnju gradevina u izdvojenim gradevinskim
podrucjima izvan naselja gospodarske — ugostiteljsko turisticke namjene, najmanje 40%
povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti kao parkovne nasade 1/ili prirodnu zelenu
povrsinu.



4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 121.

(1) Na podruc¢ju ovog Plana gradevine javne i druStvene namjene graditi ¢e se u
sklopu gradevinskih podrucja naselja te su uvjeti njihovog smjestaja dati su u poglavlju
2.2. Gradevinska podrucja naselja.

(2) Na podrucju ovog Plana gradevine sportsko rekreacijske namjene graditi ¢e se
u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja i u gradevinskim podru¢jima naselja
te su uvjeti njihovog smjestaja dati su u poglavlju 2.2. Gradevinska podrucja naselja.

(3) Na podruéju ovog Plana koncentracija sportsko rekreacijskih djelatnosti planira
se u izdvojenim gradevinskim podru¢jima izvan naselja sportsko rekreacijske namjene:

- izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja sportsko rekreacijske namjene
sportski centar Brig streliste - SRC,

- izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja sportsko rekreacijske namjene
sportski centar Brig - SRC,

- 1zdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja sportsko rekreacijske namjene
sportski centar Parenzana - SRC.

(4) Izdvojena gradevinska podru¢ja izvan naselja sportsko rekreacijske namjene
prikazana su kao izgradeni te neizgradeni - uredeni dio gradevinskog podrucja te ucrtana
u grafickom dijelu Plana listovi 4.1.- 4.3. Granice gradevinskih podrucja.

5. UVJETI UTVRPIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA PROMETNIH I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 122.

(1) Ovim Planom wutvrdene su trase, koridori 1 gradevine prometnih,
telekomunikacijskih, vodnogospodarskih i energetskih sustava.

(2) Gradnja infrastrukturnih sustava utvrdenih ovim Planom provodit ¢e se aktima za
provedbu prostornog plana i gradevinskim dozvolama temeljem ovih odredbi i odredbi
prostornih planova uzih podrucja, u skladu s razvojnim planovima Op¢ine Vizinada- Visinada
1 nadleznih trgovackih druStava. Pri tome treba uvaZzavati vazeCe propise o zaStitnim
pojasevima ve¢ izgradene infrastrukturne mreze u kojima su planirana namjena i koriStenje
uvjetovani tim propisima. Isto tako su uvjetovani planirana namjena i koristenje U zaStitnim
koridorima buducih trasa infrastrukturne mreZe, $to predstavlja rezervaciju prostora za
buducu infrastrukturnu mrezu.

Clanak 122.a.

(1) Mjesto 1 na€in opremanja zemljista cestovnom infrastrukturnom mrezom prikazani
Su odgovaraju¢im grafickim prikazom grafickog dijela Plana koji utvrduje uvjete gradnje
prometnih povrSina, a opisani su i u odgovaraju¢em poglavlju tekstualnog dijela koji obraduje
problematiku prometa.

(2) Prikaz javnih prometnih povrsina u grafickom dijelu Plana temelji se na odredbama
Pravilnika o sadrzaju, mjerilima kartograskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98. 39/04. 45/04, 163/04. i 9/11) i smatra se
shematskim prikazom. Kona¢no rjeSenje pojedine prometnice definirat ¢e se donoSenjem
prostornog plana uzeg podruc¢ja odnosno u postupku izdavanja akata za provedbu prostornog
plana i gradevinskih dozvola.



Clanak 123.

(1) Mjesto i naCin opremanja zemljiSta telekomunikacijskom i1 komunalnom
infrastrukturnom mreZzom prikazani su odgovaraju¢im grafickim prikazima grafickog dijela
Plana koji utvrduju uvjete gradnje infrastrukturne mreze, a opisani su i u odgovaraju¢im
poglavljima tekstualnog dijela.

Clanak 124.

(1) Planirana rjeSenja prometnica i infrastrukture zadovoljit ¢e buduce potrebe
obuhvacenog podrucja na razini danasnjeg standarda. RjesSenja temeljem kojih ¢e se izdavati
akti za provedbu prostornog plana i gradevinske dozvole iznimno mogu odstupiti od
planiranih, ukoliko se ukaze potreba zbog tehnickog ili tehnoloSkog napretka, odnosno
buducih novih saznanja, odnosno ukoliko to predstavlja privremeno racionalnije rjeSenje, ili
se radi o dodatnom raspletu mreze razine koju ovaj Plan ne obraduje, pri ¢emu je potrebno
uvazavati usvojene propise i standarde, te pravila tehnicke prakse.

Clanak 125.

(1) U planiranim infrastrukturnim koridorima rezervacije prostora za planirane
neizgradene mreze iz tablice 10. ne postoji moguénost nikakvih gradevnih zahvata do
izgradnje odnosne mreze, osim eventualne druge infrastrukture (instalacije) ili prometnice,
odnosno osim rekonstrukcija, uklanjanja i radova na odrzavanju postojec¢ih gradevina.

SUSTAV PODSUSTAV GRADEVINA KORIDOR (m) NAPOMENA
drzavna brza 200
ceste drzavna ostala 100
Zupanijska 70
PROMETNI
medunarodni .
. . . . 1 unutar ili uz
EK vodovi i magistralni .
. prometnice
spojni 1
. magistralni 10 8* (za DN >300) 6* (za
vodovodi -
VODNOGOSPODARSKI ostali 10 DN <300)
odvodnja kolektor 10
. magistralni > 75 bar 100 60*
plinovod —
distributivni 18
dalekovod
100 70*
2 X 220 kV
ENERGETSKI
. dalekovod
dalekovodi 70 50*
110 kV
dalekovod 20 kV 10
kabel 20 kV

* Sirina infrastrukturnog koridora za planiranu linijsku infrastrukturnu gradevinu u m

TABLICA 10. — kriteriji razgranicenja infrastrukturnih koridora van naselja



(2) Nakon izgradnje infrastrukturne mreze planirane ovim Planom, pri koriStenju se
primjenjuju zastitni pojasevi za postoje¢e mreze, ukoliko vaze¢im propisima nije odredeno
drukdije.

(3) Pri realizaciji pojedine infrastrukturne gradevine i uredaja potrebno je pribaviti
suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

5.1.Prometni sustavi
Clanak 126.

(1) Svi vidovi prometa, njihova meduzavisnost i odnos s drugim aktivnostima na
podrucju Op¢ine kao i Sirem prostoru, odvijat ¢e se 1 uskladivati prema prometnim pravcima
I koridorima rezervacije prostora planiranim ovim Planom.

(2) Ovim Planom definiran je prometni sustav koji se sastoji od:

- cestovnog,
- telekomunikacijskog sustava.

5.1.1.Cestovni promet

Clanak 127.
(1) Cestovni promet odvijat ¢e se sukladno vazeéem Zakonu o cestama na temelju
Planom utvrdenom rjeSenju cestovne mreze. Plan sadrzi mrezu drzavnih, Zupanijskih i
lokalnih javnih cesta, kao i ostalih nerazvrstanih cesta.

Clanak 128.
(1)Na podrucju obuhvata ovog Plana nalaze se sljedece javne ceste:
- DrZavne ceste:
- Drzavna cesta A-9 - istarski "Y", koji prolazi rubno u duljini od nekoliko
stotima metara,
- Drzavna cesta D-44 (Buje-Buzet) kroz prostor Op¢ine prolazi rubno dolinom
Mirne u duljini priblizno 1,5 kilometara,
- Drzavna cesta D-200 (Buje-Vizinada-Visnjan)
- Zupanijske ceste:
- Zupanijska cesta Z-5041 (Pore¢-Kastelir-Vizinada),
- Lokalne ceste:
- Lokalna cesta L-50048 (Z-5041-Nardu¢i)
- Lokalna cesta L-50049 (Z-5041-Lasié¢i-Viinjan)
- Lokalna cesta L-50061 (D-200-Ferenci-Brig-granica Opcine).

(2) Sirina zastitnog pojasa javnih cesta i rezim njihovog uredivanja odredeni su
Zakonom o cestama, ostalim odgovaraju¢im propisima te zahtjevima nadleznog tijela.
Zastitni pojas javne ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako da je zastitni pojas
Sirok sa svake strane javne ceste:

- autoceste: 40 m,

- drzavne ceste 25 m,

- Zupanijske ceste: 15 m,

- lokalne ceste: 10 m.



(3) U zastitnom pojasu javnih cesta, mogu se graditi sljedece gradevine:

- benzinske crpke,

- praonice vozila i servisi vozila,
u skladu sa ukupnim odredbama ovog Plana te suglasnosti pravne osobe koja upravlja
javnom cestom.

(4) Odrzavanje postojecih cesta provodit ¢e se temeljem posebnih propisa o cestama.

Clanak 129.

(1) Spojeve na javne ceste potrebno je planirati u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za
projektiranje 1 izgradnju priklju¢aka 1 prilaza na javnu cestu (NN 95/14), normom za
projektiranje i gradenje u istoj razini U.C4.050, Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima
javne ceste izvan naselja 1 njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti
prometa (NN 110/01) te ostalim posebnim propisima vezanim za planiranje i projektiranje
spojeva na javne ceste.

(2) Komunalnu infrastrukturu potrebno je planirati u zastitnom pojasu javnih cesta.

(3) Pristup gradevnih Cestica na javnu cestu potrebno je planirati sabirnim i ostalim
ulicama. Kolni prilaz s sabirnih i ostalih prometnica odredit ¢e se ako postojece prostorne
mogucnosti i funkcije postojece gradevine to omogucavaju. Ako, pak, ne postoje prostorne
mogucnosti ili funkcije postojece gradevine to ne omogucavaju, kolni prilaz gradevnoj cestici
odredit ¢e se neposredno s javne ceste ako to odobri nadlezno javnopravno tijelo za
upravljanje tim cestama i pod uvjetima iz tog odobrenja.

(4) Projektnu dokumentaciju infrastrukturnih mreza planiranih unutar obuhvata
zaStitnog pojasa javnih cesta potrebno je izraditi u skladu sa prethodno ishodovanim uvjetima
nadlezne uprave za ceste.

(5)Komunalnu infrastrukturu planirati izvan kolnih povrsina javnih cesta gdje god je to
moguce.

(6)Na geodetske claborate kojima se obuhvacene katastarske Cestice na kojima su
izvedene javne ceste (drzavne, zupanijske i lokalne) te kojima su obuhvacene katastarske
Cestice koje neposredno grani¢e sa istima potrebno je ishodovati suglasnost nadleznog
javnopravnog tijela za upravljanje tim cestama.

(7) Gradevna Cestica javnih cesta (drzavnih, zupanijskih i lokalnih) definira se u skladu
sa izvedenim stanjem u skladu sa Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,
110/19, 144/21, 114/22) te uvjetima nadleZne uprave za ceste.

Clanak 130.
(1) Nacin 1 uvjeti uredivanja nerazvrstanih cesta odreduje se temeljem posebnog
propisa o cestama koje su u nadleznosti Opcéine Vizinada- Visinada.

Clanak 131.

(1) Ako se na postoje¢im prometnicama, prilikom njihove rekonstrukcije u izgradenim
dijelovima gradevinskih podrucja, ne mogu ostvariti slobodni profili zbog postojece izgradnje,
ve¢ polozene mreze infrastrukture ili sl., profil prometnice iznimno moze biti i uzi od profila
odredenog ovim Planom.



Clanak 132.

(1) Najmanja S$irina kolnika prometnica u naselju (glavnih mjesnih, sabirnih i ostalih
prometnica) je 5,5 metara. [znimno, najmanja Sirina moze biti i manja u slu¢aju ve¢ izgradenih
postojecih gradevina.

(2) Na planiranim i postoje¢im prometnicama u naselju mora se osigurati razdvajanje
pjesaka od prometa vozila gradnjom nogostupa ili trajnim oznakama i zastitnim ogradama na
kolovozu, osim kod postojeéih prometnica koje imaju Sirinu manju od propisanih, a nemaju
mogucnost prosirenja zbog ve¢ izgradenih gradevina.

(3) Najmanja sirina nogostupa je 1,5 m, odnosno odredena je posebnim propisima.

(4) Uz prometnice mogu se graditi biciklisticke staze prema lokalnim prilikama i
potrebama te posebnim propisima.

(5) Standard i ostali uvjeti kojima biciklisticke staze i1 njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa utvrdivat ¢e se u skladu sa odredbama Pravilnika
o biciklisti¢koj infrastrukturi (NN 28/16), pravilima struke odnosno prema posebnim aktima
Op¢ine Vizinada - Visinada, a u postupku izdavanja akata za provedbu prostornog plana i
gradevinskih dozvola.

(6) Sve biciklisticke staze mogu imati i dopunsku opremu (ograde, klupe i ostala urbana
oprema, rasvjeta, zelenilo 1 dr.), kada se poprecni profil tih staza povecava za dimenzije te
opreme.

Clanak 133.
(1) Aktom za provedbu prostornog plana i gradevinskom dozvolom, odnosno
prostornim planom uzeg podrucja, prometnica mora biti prostorno definirana najmanje
elementima osovine i krizanja, popre¢nim profilima i okvirnom niveletom.

Clanak 134.

(1) Gradevna Cestica javnih cesta van gradevinskog podrucja definira se za provedbu
prostornog plana i gradevinskom dozvolom,u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju,
Zakonom o gradnji i Zakonom o cestama. Gradevna Cestica javnih cesta i ostalih prometnica
u gradevinskom podrucju, te ostalih prometnica van gradevinskog podrucja definira se
prostornim planom uZeg podru¢ja odnosno aktom za provedbu prostornog plana i
gradevinskom dozvolom, u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju, Zakonom o gradnji i
posebnim aktom o prometnicama Op¢ine Vizinada- Visinada. Uz gradevnu Cesticu navedenih
prometnica moguce je graditi prateCe gradevine vezane za javne ceste (benzinske crpke s
prate¢im servisom, info-punktovi i druge sline gradevine vezane za pruzanje usluga
putnicima i vozilima). Uvjeti gradnje prate¢ih gradevina odreduju se u postupku izdavanja
akta za provedbu prostornog plana i gradevinskom dozvolom. Navedene gradevine ne mogu
biti stambene, niti imati prostore stambene namjene.

(2) Gradevnu cCesticu prometne povrsine ¢ine: nasipi, usjeci, zasjeci, potporni zidovi,
oblozni zidovi, rigoli, bankine, pjeSacke povrsine 1 kolnik, kao 1 eventualne biciklisticke staze.

(3) Nivelete prometnica postaviti tako da se zadovolje tehnicko estetski uvjeti, uskladiti
th s budu¢im gradevinama u visinskom smislu, kao 1 gradevinama koje postoje u podrucju
obuhvata Plana. Minimalni popre¢ni nagibi prometnica moraju biti 2,5% u pravcu do najvise
5,0% u Krivini.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_28_803.html#_blank

Clanak 134a.

(1) Benzinske postaje za opskrbu motornih vozila gorivom mogu se graditi u
gradevinskim podrucjima u skladu sa ukupnim odredbama ovog Plana te izvan gradevinskih
podrucja u skladu sa odredbama clanka 134. stavka 1. ovih Odredbi. Unutar gradevne Cestice
benzinske postaje mogu se graditi gradevine namijenjene opskrbi svih vrsta goriva i energije
- plinska goriva, benzin, dizel goriva, elektricna energija i dr.

(3) Benzinske postaje koje se grade u gradevinskim podrué¢jima mogu se graditi na na¢in
propisan u to¢ki 2.2. Gradevinska podru¢ja naselja prema odredbama koje se odnose na
gradevine poslovne namjene.

(4) Benzinske postaje koje se grade izvan gradevinskog podruc¢ja mogu se graditi unutar
zaStitnog pojasa postojecih javnih cesta u skladu sa prethodno ishodovanim uvjetima nadlezne
uprave za ceste na temelju akta za provedbu prostornog plana u skladu sa sljede¢im uvjetima:

- povriina gradevne &estice - najmanje 2000 m?,

- najveca dozvoljena izgradenost iznosi 35 %,

- najvedi broj etaza gradevine iznosi jednu nadzemnu etazu,

- najvisa visina gradevine iznosi 6,0 m.

Clanak 135.

(1) Nacin 1 uvjete rjeSavanja prometa u mirovanju na podruc¢ju obuhva¢enom Planom
odredivat ¢e se posebnom odlukom Op¢ine Vizinada- Visinada o prometu u mirovanju, uz
osnovno naéelo da se potreban broj parkiralisnih mjesta mora osigurati na gradevnoj Cestici
na kojoj ¢e se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru, odnosno za koju se izdaje akt za
provedbu prostornog plana i gradevinska dozvola.

(2) Prilikom gradnje gradevine stambene namjene, parkiraliSna mjesta na vlastitoj
gradevnoj Cestici moraju se, smjestiti u pojasu izmedu gradevnog i regulacijskog pravca,
odnosno sukladno odrebama prostornog plana uzeg podrucja. Iznimno, parkiraliSna mjesta
mogu se smjestiti i na drugom mjestu unutar gradevne ¢estice u skladu sa posebnim propisima
I standardima.

(3) Parkirali$na mjesta su minimalnih dimenzija 5,0x2,5m (odnosno 5x3,7m za
automobil osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti), a izradena su od asfalta,
travnih ploca ili granitnih kocki. Max. uzduzni i poprecni nagib parkiralista je 5,0%.

(4) Iznimno, potreban broj parkirali$nih mjesta prilikom zahvata u izgradenom dijelu
gradevinskih podru¢ja naselja i izdvojenih dijelova gradevinskih podrucja naselja gdje iz
opravdanih razloga ne postoji mogucnost parkiranja u okviru gradevne Cestice (zbijeni dio
naselja), moze se osigurati i na drugim parkiraliS$nim povrSinama u okviru gradevinskog
podrucja naselja ili izdvojenog dijela gradevinskog podru¢ja naselja unutar kojeg se
predmetna Cestica nalazi u skladu sa posebnim aktom Op¢ine Vizinada - Visinada. Pri tome
udaljenost gradevne Cestice na kojoj se gradi nova ili rekonstruira postojece gradevina od
parkiraliSta ili garaze na kojoj se osigurava potreban broj parkiraliSnih mjesta moZze biti najvise
150 m.



(5) Najmanji broj parkiralisnih mjesta po odredenim djelatnostima Planom se nac¢elno

utvrduje prema tablici 8:

DJELATNOST / SADRZAJ

NAJMANJI BROJ PARKIRNIH
MJESTA

stambene gradevine (jednoobiteljske, obiteljske
kuce i viseobiteljske, )

1 PM na 1 funkcionalnu jedinicu do 70
m? netto povrsine

2 PM na 1 funkcionalnu jedinicu veéu
od 70,01 m? netto povrsine

trgovacki prostori robe Siroke potrosSnje za
svakodnevnu opskrbu stanovnistva

15 m? gradevinske brutto povrsine
gradevine

uredi, zdravstvo, trgovina i sl.

30 m? gradevinske brutto povrsine
gradevine

veletrgovina, proizvodnja, zanatstvo i sl.

100 m? gradevinske brutto povrsine
gradevine

ugostiteljsko turisticke smjestajne gradevine

1 smjestajna jedinica

ugostiteljstvo — restorani i barovi (i sve njihove
podvrste prema posebnom propisu)

15m? brutto povrsine gradevine,
odnosno 4 sjedecih mjesta

gradevine javne i drustvene namjene (djecji vrtic,
isl.)

30 m? brutto povrsine gradevine

sportske dvorane, igralista, sportski tereni

8 gledalaca

1 PM na 200 m? gradevinske bruto
povrsine gradevine
TABLICA 11— NAJMANJI BROJ PARKIRALISNIH MJESTA PO ODREDENIM DJELATNOSTIMA

poljoprivredni kompleks

(6) Kada je, posebnim propisima, za pojedine vrste gradevina odreden veci broj
parkiraliSnih/garaznih mjesta od navedenog u tablici iz stavka 5. ovoga ¢lanka, na broj
parkirali$nih mjesta primjenjuju se odredbe toga posebnog propisa.

(7) Kada se u gradevini nalazi viSe namjena, djelatnosti 1/ili sadrZaja iz tablice u stavku
5. ovoga ¢lanka, broj parkiraliSnih mjesta za tu gradevinu odreduje se kao zbroj parkiraliSnih
mjesta odreden sukladno veli¢inama iz tablice u stavku 5. ovoga ¢lanka za pojedine namjene,
djelatnosti 1/ili sadrzaje. Pri tome broj parkiraliSnih mjesta mora omoguciti smjestaj vozila
svih korisnika gradevine: stanara, zaposlenika, pravne osobe, klijenata, posjetitelja i drugih,
ovisno o namjeni gradevine odnosno djelatnosti 1/ili sadrZaju koji se u njoj odvija.

(8) Od ukupnog broja parkirali$nih mjesta na pojedinom parkiralistu potrebno je
osigurati propisani broj parkiraliSnih mjesta za vozila osoba s invaliditetom 1 osoba smanjene
pokretljivosti, sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupa¢nosti gradevina 0sobama
s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

(9) Za sve parkirne povrSine koje nemaju integrirana postojeca stabla u skladu s
uvjetima iz ovog stavka, a vec¢e su od 5 PM potrebno je parkirnu povrSinu ozeleniti
stablasicama po standardu 1 stablo na 5 PM.

(10) U cilju povecanja upojnosti i smanjenja asfaltnih povrsina za zavr$nu obradu
parkiraliSta se preporuca koriStenje travnatih betonskih oplo¢nika.



5.1.2. Elektroni¢ke komunikacije

Clanak 136.
(1) Izgradnjom elektronicke komunikacijske mreze, sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama, izvrsiti ¢e se slijedece:
- EKI ¢e se smjestiti u plocnike ili bankine uz iste.
- izgraditi ¢e se kabelska EK mreza kroz EK kanalizaciju.
- izgraditi ¢e se prikljucni EK ormari za svaku parcelu. Ormari ¢e se smjestiti na
granici parcele i biti ¢e okrenuti prema prometnici.

Clanak 137.

(1) Radove na projektiranju i izvodenju elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme treba izvoditi prema vaze¢im zakonskim propisima i pravilnicima, od
kojih isti¢emo:

- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 76/22)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i
67/23)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17,
34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22),

- Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16),

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone komunikacijske infrastrukture
1 povezane opreme, zastitne zone 1 radijskog koridora, te obaveze investitora
radova ili gradevine (NN 75/13),

- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju(NN 139/23).

Clanak 138.
Brise se

Clanak 139.
(1)Smyjestaj aktivne opreme moze se predvidjeti u zatvorenom prostoru poslovnih
gradevina povrsine 15m?, ili u tipskim kontejnerima i tipskim kabinatima (ormarima ) koji
se montiraju na zemljiSta predvidena za tu namjenu odgovarajuce povrsine.

Clanak 140.

(1) Uz postojecu i planiranu trasu omogucava se postava eventualno potrebnih
gradevina (vanjski-kabinet ormari¢) za smjestaj elektroniC¢ke komunikacijske opreme zbog
potrebe uvodenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije
mreze.

Clanak 141.
(1)Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema nacinu
postavljanja dijeli se na :
- elektronicku komunikacijsku infrastrukturu 1 povezanu opremu na postoje¢im
gradevinama (antenski prihvat),



- elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojecim
antenskim stupovima.

(2) Ovim planom se omogucuje postavljanje elektronicke komunikacijske
infrastrukture 1 povezane opreme na postoje¢im gradevinama u skladu s Pravilnikom o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i
74/22).

Clanak 142.

(1) U kartografskom prikazu Plana 1.C KoriStenje i namjena povrsina — Elektronicke
komunikacije odreduje se podrucje elektronicke komunikacijske zone radijusa 1500 m za
smjestaj samostoje¢eg antenskog stupa, unutar koje je moguce locirati samo jedan
samostojeci antenski stup.

(2)Unutar elektronicke komunikacijske zone uvjetuje se gradnja samostojeceg
antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora, odnosno prema
tipskom projektu koji je potvrden rjesenjem nadleZznog ministarstva. ZateCena elektronicka
komunikacijska lokacija, prikazana u kartografskom prikazu Plana 1.C Kori$tenje i namjena
povrsina — Elektronicke komunikacije je lokacija u prostoru na kojoj je zate¢en samostojeci
antenski stup, za kojeg je potrebno dokazati legalnost gradevnom dozvolom ili drugim
odgovaraju¢im aktom, u skladu sa Zakonom. Ukoliko nije dobivena ili nije moguce
dobivanje gradevne dozvole ili drugog odgovarajuceg akta, takvu gradevinu potrebno je
ukloniti. U postupku utvrdivanja legalnosti samostoje¢eg antenskog stupa, potrebno je od
nadleznog Konzervatorskog odjela ishoditi potvrdu da nije doSlo do devastacije kulturnog
dobra.

(3) Samostojeci antenski stupovi ne smiju se graditi unutar gradevinskih podrucja
naselja 1 izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja, niti na udaljenosti manjoj od 400
m od granica tih podru¢ja. Samo izuzetno, ako kvalitetno pokrivanje planirane elektronicke
komunikacijske zone radijskim signalom ne bi bilo moguée postavljanjem antenskih
prihvata, mogu se graditi unutar gradevinskih podruc¢ja i to iskljucivo u izdvojenim
gradevinskim podrucjima izvan naselja proizvodne i/ili poslovne namjene.

(4) Prilikom odredivanja lokacije samostojeceg antenskog stupa potrebno je postivati
specificnosti prostora mikrolokacije 1 sukladno tome, po potrebi ograniciti visinu antenskog
stupa, odrediti maskirna rjeSenja i posebne boje stupa, u svrhu uklapanja u okolis.

(5) Ako je unutar planirane elektronicke komunikacijske zone ve¢ izgraden
samostojeci antenski stup, koji nema slobodan prostor za prihvat drugih operatora, moguce
je izgraditi zamjenski antenski stup ili rekonstruirati postojec¢i antenski stup. Iznimno, ako
izgradnja zamjenskog antenskog stupa ili rekonstrukcija postojeéeg antenskog stupa nije
ostvariva, moguce je izgraditi samo jedan dodatni antenski stup za druge operatore.

(6) Ukoliko se dvije ili vise planiranih elektroni¢kih komunikacijskih zona dodiruju
ili preklapaju, osiguranjem pozicije u podru¢ju dodirivanja ili preklapanja, dozvoljava se
gradnja jednog zajednickog stupa. Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju
izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da moZe primiti sve zainteresirane
operatore (ograni¢ena visina stupa u cilju zaStite vizura i1 sl.) dozvoljava se izgradnja
maksimalno 2 niza stupa.

(7) Slijedom tehnoloskog razvitka elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme potrebno je postojece antenske stupove, kao i antenske prihvate i njihovu
opremu, prilagodavati novim standardima u cilju povecanja zastite zdravlja ljudi, prirode i
okolisa.



(8) Samostojeci antenski stupovi ne smiju se graditi na poljoprivrednom zemlji$tu
kategorije P1 (osobito vrijedno obradivo tlo) i P2 ( vrijedno obradivo tlo). Ukoliko je zbog
postizanja osnovne pokrivenosti signalom nemogucée izbje¢i izgradnju samostojecih
antenskih stupova na navedenom poljoprivrednom zemljistu, isti se trebaju graditi rubno.

(9) Samostoje¢i antenski stupovi ne smiju se graditi u blizini zaSti¢enih i
evidentiranih podrucja urbanih i ruralnih cjelina, arheoloskih lokaliteta te u uzoj 1 $iroj zoni
pojedinacnih gradevina, kompleksa i kulturnog krajolika. Potrebno je izbjegavati i Sira
podrucja krajobraznih vrijednosti. Prije utvrdivanja mikrolokacije za izgradnju elektroni¢ke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na samostoje¢im antenskim stupovima
unutar podrucja elektronicke komunikacijske zone, potrebno je provesti stru¢nu analizu
odnosa gradevine prema evidentiranim i zasticenim kulturnim dobrima. Stru¢na analiza
ukljucuje arheolosku reambulaciju i izradu konzervatorske podloge, a prethodi izdavanju
posebnih uvjeta. Temeljem provedene analize i dostavljenih podataka, nadlezni
konzervatorski odjel ocitovat ¢e se o mogucnosti izgradnje samostoje¢eg antenskog stupa
na predvidenoj lokaciji.

(10) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme na postoje¢im gradevinama, u skladu s posebnim propisima. Pri odabiru
lokacija za antenske prihvate u blizini Skola, djecjih vrtica, i sli¢nih ustanova, potrebno je
postivati sigurnosnu preventivnu udaljenost od 400 m.

5.2.0stali infrastrukturni sustavi
5.2.1.Elektroenergetika

Clanak 143.

(1)Prikaz elektroenergetske mreze vidljiv je na kartografskom prikazu. Infrastrukturni
sustavi i mreze - Elektroenergetika i plinoopskrba u mjerilu 1:25.000.

(2)Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zraénih ili podzemnih) kao i
potrebnih trafostanica obavljat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske
Elektroprivrede. Sirine zatitnih pojaseva moraju biti u skladu sa zakonom, pravilnicima i
normama.

(3) Prilikom projektiranja 1 izgradnje elektroenergetskih gradevina kao i planiranja
ostalih zahvata u prostoru potrebno je pridrzavati se slijedeceg:

- sva planirana srednjenaponska mreZa planirana je za 20kV napon,

- sve planirane transformatorske stanice do uvodenja 20kV napona trebaju biti tipa
10(20)/0,4kV, a nakon uvodenja 20kV napona trebaju biti tipa 20/0,4kV,

- za odredene dionice 10 kV mreZe treba postepeno planirati zamjenu sa novim 20
kV vodovima

- lokacije 1 broj novih transformatorskih stanica kao 1 trase planiranith mreZa u
grafickom dijelu Plana odredene su priblizno, kod izdavanja akta za provedbu
prostornog plana odnosno gradenje, moguca su manja odstupanja u pogledu
odredivanja konkretne trase mreze, te lokacije pojedine TS 10(20)/0,4kV, pri
¢emu se mora uvazavati osnovna koncepcija elektroenergetske opskrbe,

- prilikom planiranja odredenih zahvata u prostoru oko elektroenergetske mreze a
naroCito nadzemnih mreZa svih naponskih nivoa (110kV, 35kV 1 10(20)kV)
obavezno je pridrzavati se vaZece zakonske regulative (zastitni koridori 1 sl.).



(4) Svu srednjenaponsku (10(20)kV, 35kV) i niskonaponsku elektroenergetsku
linearnu infrastrukturu koja se planira u gradevinskim podrucjima naselja izvoditi
podzemno. Svu postojec¢u nadzemnu srednjenaponsku i niskonaponsku elektroenergetsku
linearnu infrastrukturu u gradevinskim podru¢jima naselja zamijeniti podzemnom
infrastrukturom.

(5) U svrhu zastite neizgradenih dalekovoda izvan naselja planiraju se zastitni koridori
iskazani u ¢lanku 125. stavku 1. ovih odredbi za provedbu. Uvjeti provedbe Plana unutar
zastitnih koridora dani su u ¢lanku 125. stavku 2. ovih odredbi za provedbu.

5.2.1.1.Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije

Clanak 143a.
(1) Energija iz obnovljivih izvora, pogodna za koriStenje (proizvodnju elektricne i
toplinske energije) na podru¢ju Op¢ine Vizinada - Visinada je sunceva (solarna) energija.
(2) Suncani (solarni) kolektori i/ili fotonaponski moduli u svrhu proizvodnje toplinske,
odnosno elektriéne energije mogu se graditi kao pomoc¢ne gradevine za potrebe osnovne
gradevine, te na krovnoj povrsini osnovne ili pomoc¢nih gradevina u skladu sa uvjetima iz
¢lanka 79. ovih odredbi za provedbu.

5.2.2.Plinoopskrba

Clanak 144.

(1) Pri gradnji planiranog magistralnog plinovoda te prilikom odredivanja trase
plinovoda s propisanim koridorima, primjenjuju se odgovaraju¢i propisi o tehnickim
uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
naftovodima i plinovodima za medunarodni transport, te vazec¢i tehnicki i sigurnosni propisi.

(2)Do donosenja domacih normi pri gradnji magistralnih (visokotla¢nih) plinovoda
koristiti americke nosrme API 1 ANSI. Pri gradnji lokalnih i distributivnih plinovoda koristiti
DIN i ISO norme, za zastitu ¢eli¢nih cjevovoda DIN i DVGW norme, a za kuéne instalacije
DIN norme.

(3)Pri gradnji plinovoda ovisno o uvjetima eksploatacije, koriste se cijevi od Celika i

polietilena (PEHD).

Clanak 145,

(1)Ovim se Planom odreduju sljede¢i infrastrukturni koridori plinovoda (prema
Prostorniom planu Istarske Zzupanije (“Sluzbene novine Istarske zupanije®, br. 2/02, 1/05,
4/05, 14/05 - prociséeni tekst , 10/08, 07/10, 16/11 — procisceni tekst 13/12, + 9/16. i
prociséeni tekst 14/16 ):

- Planirana (neizgradena) mreza - koridori rezervacije prostora
Zupanijski magistralni vodovi - ukupno 60 m.



Clanak 146.

(1)Sigurnosne udaljenosti gradevina, dijelova gradevina ili prostora u slucaju
koriStenja energenta UNP ili prirodnoga plina potrebno je projektirati sukladno sljedecoj
vazecoj regulativi:

- Zakonu o zapaljivim plinovima i teku¢inama (NN 108/95 1 56/10)

- Pravilniku o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07);

te pravilima tehnicke prakse kojima su propisane mjere zastite od pozara.

5.2.2.Vodnogospodarski sustav
5.2.2.1. Vodoopskrba
Clanak 147.

(1) Polozaj trasa cjevovoda odreden je na grafiCkom listu br. 2a: “Vodoopskrba i
odvodnja otpadnih voda” mjerilu 1:25.000.

(2) Planom je utvrden sustav vodoopskrbe na podru¢ju Opcine Vizinada- Visinada
kojim su obuhvaceni magistralni cjevovodi, vodoopskrbni cjevovodi, izvor Gradole,
prekidne komore i vodospreme.

(3) Vodoopskrbna mreza prikazana na kartografskom prikazu 2.a. usmjeravajuéeg je
znacenja 1 detaljno ¢e se razradivati odgovaraju¢om stru¢nom dokumentacijom. Prilkom
izrade stru¢ne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuce prostorne prilagodbe (trase i
lokacije odredene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehnickim rjeSenjima,
obiljezjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slicno), a promjene ne mogu biti takve
da naruSavaju op¢u koncepciju Plana.

(4) Potrebno je nastaviti s daljnjim radnjama na optimalizaciji vodoopskrbnog
sustava s konac¢nim ciljem osiguranja potrebnih koli¢ina i tlakova vode.

(5) Intenziviranje gradnje u gradevinskim podrucjima naselja uvjetovat ce
rekonstrukciju 1 nadogradnju vodovodne mreze.

(6) Prilikom planiranja prometnica na podruc¢ju obuhvata Plana potrebno je osigurati
koridore za izgradnju nove vodoopskrbe mreze, te prilikom rekonstrukcije postojecih
cjevovoda dozvoljava se dislociranje postojecih cjevovoda koji prolaze gradevnim
Cesticama tako da se smjeStaju unutar slobodnog profila prostojecih i planiranih prometnica,
zelenih 1 drugih povrSina.

Clanak 148.

(1) Infrastrukturni sustav vodoopskrbe od vaznosti za drzavu i Zupaniju treba
projektirati kao cjelovita idejna rjeSenja sustava, a razvodne mreze na osnovi tih rjeSenja
mogu se projektirati i izvoditi etapno.

(2) Tehnicko-tehnoloski uvjeti za izgradnju infrastrukturnih sustava vodoopskrbe:

- prosje€na dubina polaganja vodovodnih cjevovoda je 1,00m,

- za izgradnju novih cjevovoda predvidjeti kvalitetne materijale, te profil prema
hidraulickom proracunu i prema posebnim uvjetima koje izdaju stru¢ne sluzbe
Istarskog vodovoda d.o.0. Buzet,

- vodovodne cijevi, gdje god je to moguce, smjestiti unutar zelenih povrsina izmedu
prometnice i gradevima, a samo iznimno u trup prometnice.

(3) Ovim se Planom u svrhu zastite cjevovoda odreduju sljede¢i infrastrukturni
koridori i zastitni pojasevi vodovodne mreze:

- za vodoopskrbni cjevovod profila veceg ili jednakog DN 300 - ukupno 8,0 m (po
4,0 m sa svake strane osi cjevovoda),



- za vodoopskrbni cjevovod profila manjeg od DN 300 - ukupno 6,0 m (po 3,0 m sa
svake strane osi cjevovoda).
- Postojeca (izgradena) mreza - zaStitni pojasevi
- magistralni vodovi - ukupno 8 (4+4) m,
- ostali vodovi - ukupna $irina 6 m.

(4) Unutar navedenih koridora se zabranjuje smjestaj gradevina visokogradnje. U
postupku izdavanja akata za provedbu plana i1 gradevinskih dozvola za gradevinu
visokogradnje na gradevnoj Cestici preko koje prolazi navedeni koridor ili neposredno granici
S njim potrebno je zatraziti posebne uvjete od strane pravne osobe s javnim ovlastima koja
upravlja cjevovodom.

5.2.2.2. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 149.

(1)Polozaj trasa kanalizacionih vodova odreden je na grafickom listu br. 2a:
“Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda” mjerilu 1:25.000.

(2)Predmetno  podruéje nalazi se unutar I, IT i III zone sanitarne zastite i van zone
sanitarne zastite izvorista vode za pice prema Odluci o zonama sanitarne zastite izvorista vode
za pice u Istarskoj Zupaniji (SN 12/051 2/11).

(3)Prema Odluci o granicama vodnih podruc¢ja ( NN 79/10) predmetno podrucje nalazi
se unutar Jadranskog vodnog podrucja, a prema Pravilniku o granicama podrucja podlivova i
malih slivova i sektora ( NN 97/2010) podrucje zahvata nalazi se unutar Podruc¢ja malog sliva
Mirna- dragonja koje pripada sektoru E.

(4)Odvodnja otpadnih voda na podruc¢ju Opéine Vizinada- Visinada vrsi se u skladu s
Odlukom o zonama sanitarne zastite izvori§ta vode za piée i Istarskoj zupaniji (SNIZ 12/05
i 02/11).

(5) Prema odredbama posebnog propisa postupanje sa otpadnim vodama na podrucju
Op¢ine Vizinada- Visinada odredeno je Odlukom o odvodnji otpadnih voda. U skladu
odredbama posebnog propisa pravne i fiziCke osobe duzne su otpadne vode ispustati u
gradevine javne odvodnje ili u individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na
drugi nacin sukladno vazecoj Odluci.

(6) U skladu s Odlukom iz stavka 2., u grafiCkom prikazu list br. 3B. Uvjeti koriStenja
1 zastite prostora - Podru¢ja posebnih ograni¢enja u koristenju odredene su granice dijelova
podrucja obuhvata Plana koji se nalaze unutar 1. I 1 I1I i zone sanitarne zaStite izvoriSta vode
za pice.

(7) Djelatnosti unutar postojeéih gradevina i planiranih zahvata, kao i izgradnja, mogu
se obavljati ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Odluke iz stavka 2.

Clanak 150.

(1)Sustav odvodnje otpadnih voda definiran je kao razdjelni $to znaci da je potrebno
posebno obraditi odvodnju oborinskih i sanitarno—tehnickih otpadnih voda u skladu sa vaze¢im
Zakonom o vodama, osim u podruc¢jima povijesne jezgre naselja gdje nije moguce izgraditi
razdjelni sustav, dopusta se djelomi¢no mjeSoviti sustav, vode¢i racuna o Pravilniku o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20).



(2)Prema ¢l. 56. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21 | 47/23) donesen je akt o
odredivanju osjetljivih i manje osjetljivih podrucja. Odluka o odredivanju osjetljivosti podrucja
(NN 79/22) na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvocée voda potrebno provesti viSu razinu
ili visi stupanj prociS¢avanja komunalnih otpadnih voda od propisanog Pravilnikom o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda ( NN 26/20), predmetno podrucje nalazi se u
slivu osjetljivog podrucja.

(3) U skladu sa odredbama posebnih propisa za odvodnju oborinskih voda s javnih
povrsina, nadlezan je upravitelj sustava za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih,
lokalnih, prometnica odnosno jedinice lokalne samouprave ili komunalno drustvo.

(4) Prije izrade tehnicke dokumentacije za gradnju pojedinih gradevina na podrucju
obuhvata plana, ovisno o namjeni gradevine, investitor je duzan ishoditi vodopravne uvjete,
sukladno odredbama posebnog propisa.

Clanak 151.

(1) Tehnicko-tehnoloski uvjeti za izgradnju infrastrukturnih sustava sanitarnih otpanih

voda i oborinske odvodnje:

- minimalna dubina polaganja sanitarne kanalizacije je 1,20 m,

- minimalna dubina polaganja oborinske kanalizacije odredena je promjerom cijevi
tako da nadsloj iznad tjemena cijevi ne bude manji od 1,00 m,

- dubina polaganja kolektora javnog sustava odvodnje otpadnih voda odredena je
maksimalnom dubinom kuénih prikljucaka od 0,80 m koji ¢e se spojiti gravitacijski
na sanitarne fekalne kanalizacijske

- kolektore (prema posebnim uvjetima nadleznog komunalnog poduzeéa); odvodnja
nizih etaza rjeSavat ¢e se internim prepumpavanjem, osim ako je projektirana ili
izvedena javna kanalizacija s obzirom na uvjete na terenu dublja, te dozvoljava i
spajanje na ve¢im dubinama,

- sanitarnu i oborinsku kanalizaciju, gdje god je to moguée, voditi po javnim
povrSinama, odnosno, smjestiti ih u trup prometnice; sanitarnu kanalizaciju nacelno
smjestiti u os prometnog traka, a oborinsku kanalizaciju u o0s prometnice;
predvidjeti moguénost izvodenja oborinske 1 sanitarne kanalizacije u zajedni¢kom
rovu.

(2) Ovim se Planom odreduju sljede¢i infrastrukturni koridori kanalizacije:

- Planirana (neizgradena) mreza - koridori rezervacije prostora svi planirani vodovi
prema ¢lanku 125. ovih odredbi.

- Postojeca (izgradena) mreZa - zastitni pojasevi, svi vodovi - ne utvrduje se koridor.

Sanitarna odvodnja
Clanak 152.

(1)Podrucje Opcine Vizinada-Visinada koje ¢ine aglomeracije: Vizinada, Filipi i Brig,
te sva ostala naseljena mjesta izvan ovih aglomeracija. Aglomeracija ViZinada pokriva
podrucje statistickog naselja ViZinada-Visinada. Aglomeracija Filipi pokriva podrucje
statistiCkih naselja Grubi¢i, Crklada, Ferenci, MekiSi kod ViZinade 1 Filipi. Aglomeracija
Brig pokriva podrucje naselja statistickog Brig.



(2) Otpadne vode s podrucja aglomeracija ispustaju se u sustave javne odvodnje, iste
se dovode do uredaja za pro¢i§¢avanje otpadnih voda i po obradi ispustaju u prijemnik — tlo,
putem upojne drenazne gradevine. Objekti unutar aglomeracija koji nisu priklju¢eni na
sustav javne odvodnje i objekti u naseljima bez sustava javne odvodnje, svoje otpadne vode
zbrinjavaju putem internog sustava odvodnje i prociS¢avanja, s kontrolom praznjenja putem
ovlastenih institucija, ukoliko je to u skladu s Odlukom o zonama sanitarne zastite izvorista
vode za pice u Istarskoj zupaniji. Mikrolokacije kolektora, crpnih stanica i ostalih gradevina
i uredaja definira se prostornim planovima uzih podru¢ja, odnosno aktom za provedbu plana
i gradevinskom dozvolom, neposrednom provedbom ovoga Plana.

(3)Za izdvojena gradevinska podru¢ja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko
turisticke namjene odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim
sustavom s prociS¢avanjem.

(4) Cjelokupni sustav sa svim svojim dijelovima mora se izvesti u skladu s vaze¢im
propisima i pravilima tehnicke struke.

Oborinska odvodnja
Clanak 153.

(1) Onecis¢ene oborinske vode s prometnica, parkiraliSta, manipulativnih i drugih
povrsina prije ispusta u kolektore treba procistiti na separatorima ulja i pijeska. Iznimno, s
parkirali$ta, manipulativnih i drugih povrsina veli¢ine do 400 m? moguée je oborinske vode
odvesti rasprSeno u okolni teren.

(2) Prostornim planovima uzih podrucja, kao i1 prilikom projektiranja odvodnje
oborinskih otpadnih voda, mogu se utvrditi dodatna ogranicenja i smjernice za smjestaj
infrastrukturnih gradevina bujicne i oborinske odvodnje, temeljem ukupnih odredaba ovog
Plana.

(3) Planom su dani nacelni pravci odvodnje oborinskih voda, dok ¢e se tocan polozaj
i profili odrediti prostornim planovima uzih podrué¢ja odnosno, aktima za provedbu plana i
gradevinskim dozvolama neposrednom provedbom ovoga Plana a nakon detaljne geodetske
izmjere, u skladu s vaze¢im propisima i odredbama ovog Plana.

Uredenje vodotoka i voda
Clanak 154.

(1) Sustav uredenja vodotoka i zastite od Stetnog djelovanja voda dio je cjelovitog
sustava uredenja vodotoka i obrane od poplava na vodama podruc¢ja malog sliva ,,Mirna -
Dragonja“. Koridor sustava linijski obuhvaca sve vodotoke, prikazane u kartografskom
prikazu 2.B.2. Vodnogospodarski sustav — Uredenje vodotoka i voda.

(2) Razgrani¢enje vodotoka prema namjeni je slijedece:

- rijeka Mirna — odvodnja slivnih voda i odvodnja i navodnjavanje
poljoprivrenog zemljiSta

- obuhvatni i sabirni kanali — odvodnja slivnih voda, zastita poljoprivrenog
zemljiSta 1 unutraSnja odvodnja poljoprivrednog zemljista

- ostali vodotoci — odvodnja slivnih, prvenstveno buji¢nih voda.



(3) Prostor Op¢ine Vizinada- Visinada obuhvaca dio utjecajnog i neposrednog sliva
rijeke Mirne i to prostora doline “Srednje 1 Donje Mirne* sa izgradenim sustavom za tranzit
voda iz gornjeg dijela sliva Mirne (rijeka Mirna je kroz cijeli prostor opéine uredena) i sa
izgradenim sustavom zastite melioracijskog sustava Krvar od vanjskih voda (obuhvatni
kanal) i unutra$njih voda (sabirni kanal). Uglavnom su neuredeni samo manji buji¢ni tokovi,
pritoke rijeke Mirne i obuhvatnih kanala. U obuhvatu plana djelomicno je smjesSteno i
nekada$nje korito rijeke Mirne — ,,Stara Mirna“, koje odvodnjava samo vode vlastitog
nizinskog sliva.

(4) Cilj uredenja vodotoka je osiguranje neSkodljivog protoka slivnih voda, zastita
gradevinskih podrucja, infrastrukturnih gradevina, poljoprivrednih povrsina i drugih vrednijih
sadrzaja od buji¢nih voda, te drzanje erozije u prihvatljivim granicama.

(5) U obuhvatu Plana smjeSten je i izvor Gradole, sa vodocrpiliStem i preljevnim
kanalima.

(6) Vodama I reda na podrucju obuhvata Plana, u skladu s Odlukom o popisu voda I
reda (NN 79/10), pripadaju rijeka Mirna.

(7) Ostali evidentirani vodotoci na podrucju obuhvata ovoga Plana su: Mlinski potok,
Stara Mirna, Krvar, Sabirni kanal Krvar, Draga, Kamnica, Sabadin, Piskovica, Zanarin,
Lermaniéi, Zudeti¢i, Obuhvatni kanal Gradole, Kicer, Brijanovica, Oklenska bujica,
Preljevni kanal Gradole i drugi manji tokovi (njihove pritoke).

(8) Svinavedeni vodotoci su oznaceni u grafickom dijelu Plana.

(9) Poplavno podru¢je rijeke Mirne unutar obuhvata Plana prikazano je na
kartografskom prikazu 2.B.2. Vodnogospodarski sustav — Uredenje vodotoka i voda, a radi
se poplavnom podrucju srednje vjerojatnosti pojave (cca 100-godisnji povratni period).

(10) U grafickom dijelu Plana su oznacene i potencijalne lokacije akumulacija vode za
navodnjavanje, preuzete iz Idejni projekt melioracija i navodnjavanja ,,Porestine”, IGH
2007.

(11)Uredenje vodotoka provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, uskladenim sa
Strategijom upravljanja vodama.

(12)Radi preciznijeg utvrdivanja koridora sustava uredenja vodotoka i zaStite od
bujicnih voda, planira se za sve vodotoke utvrditi inundacijsko podrucje, te javno vodno
dobro i vodno dobro.

(13)Do utvrdivanja inundacijskog podrucja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra),
Sirina koridora vodotoka obuhvaca prirodno ili uredeno korito vodotoka, s obostranim
pojasom Sirine 10 m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nozice nasipa ili vanjskog
ruba gradevine uredenja toka.*

(14) Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava uredenja vodotoka i
zaStite od poplava, njegova mjestimic¢na rekonstrukcija, sanacija i redovno odrzavanje korita
1 vodnih gradevina.

(15) Uredenje vodotoka provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, uskladenim sa
Strategijom upravljanja vodama.

(16) Koristenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje proto¢nosti mogu
se vrsiti samo sukladno Zakonu o vodama.

(17) Do utvrdivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra, kao mjerodavni kartografski
podaci uzimaju se oni iz karata ovog Plana.



(18) Operativna obrana od poplava za rijeku Mirnu, koja pripada vodama I. reda,
provodi se temeljem Drzavnog plana obrane od poplava i Glavnog provedbenog plana
obrane od poplava — Sektor E — Sjeverni Jadran, branjeno podruéje 22 — mali slivovi ,,Mirna
- Dragonja“ i ,,RaSa — Boljunc¢ica* — mali sliv ,,Mirna — Dragonja®, a za vodotoke: Krvar —
dolinski tok i Mlinski potok, koji pripadaju vodama Il. reda, obrana od poplava definirana
je Planom obrane od poplava na vodama II. reda Istarske zupanije — Sektor E - Sjeverni
Jadran — branjeno podrucje 22 - mali slivovi ,,Mirna - Dragonja“ i ,,Rasa — Boljuncica* —
mali sliv ,,Mirna — Dragonja“.

(19) Koristenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje proto¢nosti mogu
se vrsiti samo sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19, 84/21 1 47/23).

Clanak 155.
(1) Radi ocuvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih, te drugih vodnih gradevina i
sprjeCavanja pogorsanja vodnog rezima, zabranjeno je prema ¢l. 141. Zakona o vodama:
1. na nasipima i drugim regulacijskim i zastitnim vodnim gradevinama:
1.1. kopati i odlagati zemlju, pijesak, Sljunak, jalovinu i drugi materijal,
1.2. prelaziti 1 voziti motornim vozilima izuzev na mjestima na kojima je to izricito
dopusteno,
1.3. podizati nasade,
1.4. obavljati druge radnje kojima se moze ugroziti sigurnost ili stabilnost tih
gradevina;
2. saditi drvece na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba korita vodotoka ili kanala;
3. podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili
kanala;
4. u uredenom inundacijskom podrucju orati zemlju, saditi 1 sje¢i drvece i grmlje;
5. uuredenom inundacijskom podrucju,:

5.1. podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih
gradevina do 6 metara od vanjske nozice nasipa, odnosno od vanjskog ruba
regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),

5.2. vaditi pijesak, Sljunak, kamen, glinu i ostale tvari do 20 metara od vanjske
nozice nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijsko-zaStitne vodne
gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),

5.3. kopati i busiti zdence do 20 metara od vanjske nozice nasipa, odnosno vanjskog
ruba regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i
obaloutvrda),

5.4. busiti tlo do 20 metara od vanjske noZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba
regulacijsko-zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda);

6. u neuredenom inundacijskom podrucju, protivno vodopravnim uvjetima:

6.1. podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih
gradevina,

6.2. vaditi pijesak, sljunak, kamen, glinu i ostale tvari,

6.3. kopati 1 busiti zdence,

6.4. busiti tlo;

7. na gradevinama za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju, do udaljenosti od 3 m
od ruba tih gradevina orati i kopati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu oStetiti
melioracijske vodne gradevine ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje;



8. u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u
inundacijskom podrucju odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari te obavljati druge
radnje kojima se moze utjecati na promjenu toka, vodostaja, koli¢ine ili kakvoée vode ili
otezati odrzavanje vodnog sustava;
javnih povrsina (prometnice, parkovi, trgovi).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga ¢lanka, odstupanja su moguéa uz suglasnost Hrvatskih
voda:

1. pod uvjetom da ne dolazi do ugrozavanja stabilnosti i sigurnosti vodnih gradevina,

2. pod uvjetom da ne dolazi do pogorsanja postojeceg vodnog rezima,

3. ako to nije protivno uvjetima koristenja vodnog dobra utvrdenim ovim Zakonom.

(3) Uzgoj i sjeca drveca u inundacijskom podru¢ju moze se obavljati isklju¢ivo na
osnovi planskog dokumenta na ¢ije je odredbe u dijelu koji se odnosi na inundacijsko podrucje
pribavljena suglasnost Hrvatskih voda.

Navodnjavanje poljoprivrednih povrSina

Clanak 156.

(1) Radi melioracije i navodnjavanja poljoprivrednog zemljista planira se izgradnja
sustava vodnih povr§ina: mini akumulacija kapaciteta do 1 000 000 m®vode Krusari i Dolina,
sve prema ldejnom projektu melioracije i navodnjavanja ,,Porestine®, (IGH 2007) prikazanim
u grafickom dijelu Plana na kartografskom prikazu 2.B.2. Infrastrukturni sustavi i mreze —
VVodnogospodarski sustav — Uredenje vodotoka i voda. Za potrebe navodnjavanja
cjelokupnog podrucja Porestine, u koju spada i op¢ina Vizinada zahvacati ¢e se voda iz doline
rijeke Mirne i preljevne vode izvorista Gradole.

(2) Akti za provedbu prostornog plana i gradevinske dozvole za mini-akumulacije
izdaju se na temelju vaze¢ih zakona i drugih propisa, te idejnog projekta koji sadrzi sve
dijelove sustava (zahvati vode, crpne stanice, transportni i opskrbni cjevovodi i dr.).

(3) Za planirane mini akumulacije ¢ija izgradnja sama ili sa drugim zahvatima moze
imati znac¢ajan utjecaj na podrucje ekolosSke mreZe treba ocijeniti, sukladno vaze¢em zakonu
o zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekolosku mrezu.

(4) Unutar povrsina mini akumulacija za navodnjavanje poljoprivrednog zemljista (AN)
nije dozvoljena nikakva gradnja osim gradnje elemenata koji Cine sastavne dijelove sustava
za navodnjavanje poljoprivrednog zemljiSta (zahvat vode, crpne stanice, transportni i
opskrbni cjevovodi i dr.) 1 odrZzavanje predmetnog sustava.

(5) Planiranje, gradnja, odrzavanje i koriStenje akumulacija za navodnjavanje
poljoprivrednog zemljiSta provodi se u skladu s odredbama Zakona o vodama (NN 66/19,
84/21 i 47/23) i posebnih propisa vezanih uz upravljanje i uredenje vodnih gradevina za
navodnjavanje, kao 1 ostalih vaze¢ih zakona 1 drugih propisa kojima se ureduje gradnja.



6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti

Clanak 157.

(1) Zastita prirode provodi se oCuvanjem bioloske i krajobrazne raznolikosti, te zastitom
prirodnih vrijednosti i to osobito:

utvrdivanjem i procjenom stanja sastavnica bioloske i krajobrazne raznolikosti,
provedbom myjera zastite prirode,

unoSenjem uvjeta i mjera zastite prirode u dokumente prostornog uredenja i
planove gospodarenja i upravljanja prirodnim dobrima u djelatnostima
rudarstva, poljoprivrede, Sumarstva, lovstva, ribarstva, vodnoga gospodarstva 1
drugih djelatnosti od utjecaja na prirodu,

izradom izvjes¢a o stanju prirode, donoSenjem i provedbom strategije,
programa, akcijskih planova i planova upravljanja,

utvrdivanjem prirodnih vrijednosti i zasti¢enih prirodnih vrijednosti,
uspostavom sustava upravljanja prirodnim vrijednostima i zasti¢enim prirodnim
vrijednostima,

povezivanjem i uskladivanjem drzavnog sustava s medunarodnim sustavom
zastite prirode,

poticanjem znanstvenog i stru¢nog rada u podrucju zastite prirode,
obavjes¢ivanjem javnosti o stanju prirode i sudjelovanjem javnosti u
odlucivanju o zastiti prirode,

poticanjem i promicanjem zastite prirode, te razvijanjem svijesti o potrebi zastite
prirode u odgoju i obrazovanju.

6.1.1. Krajobrazne vrijednosti

Clanak 158.

(1) Ovim Planom podruc¢je Opc¢ine Vizinada - Visinada temeljem znacajnih i
karakteristi¢nih obiljezja krajobraza obuhvaca krajobrazne podcjeline i njihove dijelove
prikazane na karti 3.2. Podruéja posebnih ograni¢enja u koristenju — Krajobraz i ekoloska

mreza.

»Siva Istra® — Dolina rijeke Mirne sa sjevernim 1 juznim obroncima kanjona
Mirne

,Crvena Istra®“ - srediSnja visoravan (kontinentalni dio) - sjeverozapadna
visoravan

Clanak 159.

(1) Znacajna obiljezja krajobraza ,,Sive Istre* su:

podrucje izgradeno od naslaga fliSa na brezuljkasto do brdovito razvedenom
terenu, sa Cestim pojavama karakteristicnih reljefnih oblika povrSinski ispranih
naslaga sivih lapora, vapnenaca i pjeS€enjaka, tzv. taSeli, piski, pustine, dine,
vrlo razvijena mreZza povrSinskih vodotoka, na ovom podrucju formiraju se
stalni i povremeni vodotoci,



podrucja kraskih 1 aluvijalnih polja uz vodene tokove koja se duboko usijecaju
u okolna pobrda ili ih presijecaju, poljoprivredno kultivirana ili obrasla
Sumskom vegetacijom,

terasasto oblikovane poljoprivredne povrsine posebno vinograda i maslinika na
padinama brezuljaka juznih ekspozicija,

krajobrazno znacajna podrucje doline rijeke Mirne sa obroncima.

(2) Mjere ocuvanja krajobraza ,,Sive Istre* su:

ocuvanje karakteristi¢nih reljefnih oblika tzv. taseli, pustinje, dine,

ocuvanje morfoloskih i vizualnih osobitosti akropolskih naselja te ruralnog i
prirodnog krajobraza u neposrednoj blizini,

zastita vizualnog i prostornog identiteta manjih sela i zaseoka, na nacin da se
uskladi visina planiranih novih ili rekonstruiranih gradevina sa postoje¢ima,
ograniciti neproporcionalno uzduzno Sirenje naselja uz prometnice,

prilikom planiranja gradnje, oCuvati vizuru na eksponiranim krajobrazno
dominantnim tockama (vidikovci), odnosno ograniciti/zabraniti gradnju na
eksponiranim padinama (posebno sjeverni i juzni obronci Mirne),

poticanje rekonstrukcije rusevnih zgrada i Stancija,

ocuvanje i sanacija vodenih tokova, ocuvanje njihovih prirodnih oblika i pojava:
kaskada, korita, jezerca, slapova te neposrednog prirodnog okolisa,

o¢uvanje 1 sanacija znacajnih Sumskih povrS§ina, posebno onih na strmim
liticama

o¢uvanje i sanacija poljoprivrednih povrSina nizinskog fliSnog podrudja,
odnosno, ocuvanje krskih i aluvijalnih polja od izgradnje,

oc¢uvanje vecih i1 znaajnih povrSina prirodnih travnjaka kao krajobraznih
elemenata koriStenjem tradicijskog stoCarenja autohtonih 1 tradicionalnih
pasmina domacih zivotinja,

poticanje stanovni$tva na bavljenje tradicijskim stocarstvom i kao dodatnom
djelatnoscu.

Clanak 160.

(1) Znacajna obiljezja krajobraza ,,Crvene Istre* su:

podrucje vapnenacke zaravni prekriveno tipi¢nim crvenicama,

blago poloZen reljef sa karakteristicnim geomorfoloSkim krSim pojavama vrtaca
ili dolaca,

podrucja znacajnijeg kultiviranog krajobraza obuhvaca Sire agrarno podrucje
Vizinade

(2) Mjere ocuvanja krajobraza ,,Crvene Istre* su:

oCuvanje 1 sanacija prirodnih krajobraznih pojava dolaca, poticanje uzgoja
tradicionalnih povrtlarskih kultura,

ocuvanje 1 sanacija manjih vodenih povrs$ina (lokvi, bara) i specifi¢ne vegetacije
u njihovoj neposrednoj okolici,

zaStita vizualnog i1 prostornog identiteta manjih sela i1 zaseoka, na nacin da se
uskladi visina planiranih novih ili rekonstruiranih gradevina sa postoje¢ima,
oCuvanje 1 sanacija znaCajnih Sumskih povrSina, posebno na brojnim
opozarenim podrucjima,

ocuvanje 1 obnova uzraslih 1 fizioloski zrelih Suma alepskog 1 primorskog bora,
a posebno na podru¢jima turisticke izgradnje,



- ocuvanje i sanacija tradicionalne ruralne izgradnje,

- ograniciti izgradnju na Sirem podrucju usca rijeke Mirne ukljucivsi i obronke,

- ocuvanje ve¢ih i znaCajnih povrSina prirodnih travnjaka kao krajobraznih
elemenata koriStenjem tradicijskog stoCarenja autohtonih i tradicionalnih
pasmina domacih Zivotinja,

- poticanje stanovniStva na bavljenje tradicijskim stroc¢arstvom i kao dodatnom
djelatnoscu.

6.1.2. Zasticena podrudja prirode

Clanak 161.
(1) Na podruc¢ju obuhvata PPUO Vizinada ne nalaze se zasticena podrucja koja su
zaSti¢ena temeljem Zakona o zastiti prirode.

Clanak 162.

(1) Planom su evidentirani znacajni dijelovi prirode te se predvidaju za zastitu u skladu
sa Zakonom o zastiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a prikazani su
na kartografskom prikazu 3.1. Zastita prirodne i kulturne bastine:

- u kategoriji regionalnog parka:
- podrucje Mirne

- u kategoriji znac¢ajnog krajobraza:
- sjeverni obronci kanjona rijeke Mirne ispod Nove Vasi
- dolina potoka Krvar

predloZenai za zastitu odredbama ovog Plana.

(2) Regionalni park je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano podrucje kopna i/ili
mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekoloSkim obiljezjima i
krajobraznim vrijednostima karakteristicnim za podrucje na kojem se nalazi.

(3) U regionalnom parku dopusStene su gospodarske i druge djelatnosti 1 zahvati kojima
se ne ugrozavaju njegova bitna obiljezja i uloga.

(4) Znacajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i
bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz oc¢uvanih jedinstvenih obiljezja
karakteristicnih za pojedino podrucje. U znacajnom krajobrazu dopusteni su zahvati i
djelatnosti koje ne naruSavaju obiljeZja zbog kojih je proglasen.

Clanak 163.

(1)Svi obuhvaceni dijelovi prirode, kako zasticeni tako i predlozeni za zastitu, ovim se
Planom izjednacavaju u smislu njihovog oCuvanja i zaStite. Mjere oCuvanja i zaStite
odreduju se istovjetno, u skladu sa posebnim propisima.

(2) U postupku izdavanja akata za provedbu plana i gradevinskih dozvola za zahvate u
prostoru u zasti¢enim dijelovima prirode obuhvacenim Planom, kao i za susjedne gradevine,
1shodit ¢e se posebni uvjeti gradenja 1 uvjeti zastite prirode od nadleznog tijela. Ne moze se
izdati akt za provedbu plana i gradevinska dozvola bez prethodno pribavljene suglasnosti
nadleZznog tijela na projektnu dokumentaciju namjeravanog zahvata u prostoru.



Clanak 164.

(1) Zasti¢enim podruc¢jima upravljaju javne ustanove. Mjere zastite, unaprjedenja i
koriStenja zasti¢enog podruc¢ja kojima upravlja javna ustanova utvrduje se Pravilnikom o
unutarnjem redu. Upravljanje zaSticenim podru¢jem provodi se na temelju plana upravljanja
koji donosi javna ustanova koja upravlja zasti¢enim podru¢jem. Plan upravljanja utvrduje:

- ciljeve i politiku upravljanja zasti¢enim podrucjem,
- smjernice zaStite zasti¢enog podrucja,
- provedba plana.

Clanak 165.

(1) Smanjenje utjecaja erozije u Planom odredenim podrucjima pojacane erozije, ali i
ostalim podru¢jima izlozenim eroziji, provodit ¢e se realizacijom sljede¢ih gradevnih i
ostalih zahvata u prostoru:

- zemljanim radovima uredivanja otvorenih prostora,
- sadnjom odredenih biljnih vrsta radi konsolidacije zemljista.

Clanak 166.

(1) Zastita podrucja koja su Planom odredena kao Sume odredene prirodne vrijednosti,
provodit ¢e se u skladu s posebnim propisom o Sumama, odredbama ovog Plana i ostalim
odgovaraju¢im propisima.

(2) Zastita podrucja koja su Planom odredena kao poljoprivredno tlo, te i ostalog
poljoprivrednog zemljista, kao odredene prirodne vrijednosti, provodit ¢e se u skladu s
posebnim propisom o poljoprivrednom zemljistu, odredbama ovog Plana i ostalim
odgovarajuc¢im propisima.

Clanak 167.
(1) Uredivanje zelenih povrsina, kao odredene prirodne vrijednosti, Planom se
omogucava u gradevinskim podruc¢jima. Zelene povrsine mogu se uredivati kao:
- javne zelene povrSine:
- javni parkovi
- igraliSta
- uredene zatravljene povrsine, drvoredi i sl.
- ostale hortikulturno obradene povrSine
- zaStitne zelene povrSine
- ostali oblici zelenih povrSina
(2) Javni parkovi uredivat e se trasiranjem pjeSackih staza, opremanjem potrebnim
rekvizitima, saniranjem postojecih i sadnjom odgovarajuc¢ih novih vrsta biljnog materijala,
te obavljanjem 1 sli¢nih radnji, a izuzetno u manjim povrSinama 1 uredivanjem parkiraliSta.
Kod igralista ¢e se uredivati igraliSta trasiranjem pjeSackih staza, opremanjem potrebnim
rekvizitima, sadnjom odgovarajucih vrsta biljnog materijala, te obavljanjem i sli¢nih radnji,
a izuzetno u manjim povrsSinama i uredivanjem parkiraliSta.
(3) Zastitne zelene povrSine uredivat ¢e se saniranjem postojeceg biljnog materijala 1
sadnjom odgovarajuc¢ih novih vrsta, uredivanjem pjeSackih staza, te obavljanjem i sli¢nih
radnji.



(4) Na postoje¢em i planiranom izgradenom prostoru potrebno je sprovesti introdukciju
razli¢itim autohtonim vrstama, Ciji odabir zavisi od prostorne organizacije i1 strukture
planirane izgradnje. Kod gradevina kod kojih ¢e prilikom izgradnje nastati vec¢i zemljani
radovi treba sprovesti biotehnicke mjere sanacije i uredenje usjeka 1 nasipa odgovaraju¢om
travnom smjesom, busenovanjem, perenama, zimzelenim i listopadnim grmljem. Na
lokacijama s velikim nagibom predvidjeti terasiranje terena, te sprovesti introdukciju
razli¢itim autohtonim vrstama kako bi se sprijecila pojava erozije.

(5) Vodove infrastrukture ukopati, a mikrotrase odabrati prilikom izvodenja tako, da se
najmanje ugrozi zilje vrijednijih stablasica. Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini
saditi nisko i srednje visoko grmlje, trajnice i travnjake ¢iji korjenov sistem ne prelazi dubinu
50cm. Stablasice saditi na udaljenosti ve¢oj od 2m od podzemne infrastrukture, odnosno 1m
od ruba tvrde povrSine.

Clanak 168.

(1) Na cjelokupnom podrucju obuhvata Plana utvrduju se uvjeti oblikovanja gradevina
kao mjera zaStite ambijentalne vrijednosti:

- u cilju oCuvanja prirodne bioloske raznolikosti kao posebnu vrijednost treba
ocuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, kao ekoloski vrijedna
podrudja,

- pri oblikovanju gradevina treba koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim
obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

- zaplanirani zahvat u prirodu koji nije obuhvacen procjenom utjecaja na okolis,
a koji sam ili s drugim zahvatima moze imati bitan utjecaj na ekoloski zna¢ajno
podrugje ili zasti¢enu prirodnu vrijednost, ocjenjuje se njegova prihvatljivost za
prirodu u odnosu na ciljeve oCuvanja tog ekoloski znacajnog podrucja ili
zasti¢ene prirodne vrijednosti, sukladno posebnom propisu,

- za planirane zahvate za koje je posebnim propisom obvezna procjena utjecaja
na okoli$, ocjena prihvatljivosti za prirodu obavlja se u sklopu procjene utjecaja
na okoli$ sukladno posebnom propisu.

(2) Kod oblikovanja gradevina moraju se uvazavati karakteristike kvalitete 1 tradicije
gradnje na obuhvacenom i na Sirem podrucju, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije
i materijali karakteristi¢ni za ovdasnju klimu i tradiciju. Horizontalni i vertikalni gabariti
gradevina, oblikovanje procelja i krovista, te upotrebljeni materijali moraju biti uskladeni s
okolnim gradevinama 1 krajolikom. U starim dijelovima naselja s ruralnom arhitekturom
obavezno je koriStenje gradevinskih elemenata karakteristicnih za tu arhitekturu.

Clanak 1609.
(1) Na cjelokupnom podrucju obuhvata Plana utvrduju se uvjeti zastite prirode:

- ocCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postoje¢e Sumske
povrsine, Sumske rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrSina,

- §tititi podrucja prirodnih vodotoka kao ekoloski vrijedna podrucja te sprijeciti
njihovo onecis¢enje,

- ocuvati mozaic¢nost staniSta povoljnim omjerom izmedu travnjaka i Sikare, te
sprijeciti zaraStanje travnjaka i cretova,

- gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma,

- postojece Sume zastititi od prenamjene i krcenja, ocuvati Sumske cCistine i
Sumske rubove,



- kod planiranja prenamjene i proSirivanja postojecih gradevinskih podrucja,
voditi racuna da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugrozenih
stani$nih tipova te gubitak stanista strogo zasti¢enih biljnih i Zivotinjskih svojti.

6.2. Ekoloska mreZa
Clanak 170.

(1) Ekoloska mreza Republike Hrvatske, proglasena Uredbom o ekoloskoj mrezi i
nadleZnostima javnih ustanova za upravljanje podrué¢jima ekoloske mreze (Narodne novine,
80/19 i 119/23), predstavlja podrucja ekoloske mreze Europske unije Natura 2000 te je u
ovom Planu prikazana na listu 3.2. Podru¢ja posebnih ograni¢enja u koristenju — Krajobraz
1 ekoloska mreza.

(2) Ekoloska mreza Republike Hrvatske predstavlja sustav medusobno povezanih ili
prostorno bliskih ekoloski znacajnih podru¢ja vaznih za ugrozene vrste i stanista, koja
uravnotezenom biogeografskom rasporedeno$¢u znacajno pridonose ocuvanju prirodne
ravnoteze 1 bioloske raznolikosti. Unutar ekoloske mreze njezini dijelovi povezuju se
prirodnim ili umjetnim koridorima. Ekoloski koridor je ekoloska sastavnica ili niz takvih
sastavnica koje omogucavaju kretanje populacijama zivih organizama od jednog lokaliteta
do drugog. Uredbom o ekoloskoj mrezi propisane su i smjernice za mjere zastite Cija
provedba osigurava postizanje i odrZzavanje povoljnog stanja ciljeva ocuvanja svakog
podrucja ekoloske mreze.

(3) Prema Uredbi o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podru¢jima ekoloske mreze (Narodne novine 80/19 i 119/23) (mreza Natura 2000), istu ¢ine
podrucja ocuvanja znacajna za ptice - POP (podrucja znacajna za oc¢uvanje i ostvarivanje
povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih stanista, te
podrucja znacajna za ocuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito mo¢varna podrucja od
medunarodne vaznosti) i podru¢ja oéuvanja znacajna za vrste i stani$ne tipove — POVS
(podrucja znacajna za ocuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih
staniSta, kao 1 prirodnih stani$nih tipova od interesa za Europsku uniju).

(4) Na podruc¢ju Opcine Vizinada- Visinada nalaze se sljedeca podrucja ekoloske mreze
Republike Hrvatske:

-  HR2000619 — Mirna i Sire podru¢je Butonige — podrucje ekoloSke mreze
znacajno za vrste 1 stanis$ne tipove (POVS)
- HR2000637 - Motovunska suma (POVYS)
- HR2000120 - Spilja Sitnica (POVS)
Sva tri podrucja ekoloske mreze svrstana su u POVS podrucja (podrucja ocuvanja znacajna
za vrste 1 stanis$ne tipove).

(5) Sukladno Prilogu III, dijelu 2. Uredbe o ekoloskoj mreZi i nadleznostima javnih
ustanova za upravljanje podrucjima ekoloske mreze - Podrucja o¢uvanja znacajna za vrste 1
staniSne tipove (POVS) u Istarskoj Zupaniji prikazani su u tablici 9. te u kartografskom
prikazu 3.1.2. ,,EkoloSka mreza-NATURA 2000”.



PODRUCJA OCUVANJA ZNACAINA ZA VRSTE I STANISNE TIPOVE (POVS)

KATEGORIA ZA

HRVATSKI  NAZIV

ZNANSTVENI

NAZIV

. NAZIV CILINU Z 7
IDENTIFIKACIISKi . z VRSTE/HRVATSKI VRSTE/SIFRA STANISNOG
BROJ PODRUCJA ODIRUEL R }ﬁSTU/ STANISNI |\ AZIV STANISTA TIPA

SPILJE 1 JAME
SITNICA
HR 2000120 SPILIA 1 ZATVORENE ZA 8310
JAVNOST
MIRNA I SIRE X4
HR 2000619 PODRUCIE 1 g\S,I}igPCSCANI VERTIGO ANGUSTIOR
BUTONIGE
1 TRBUSASTI ZVRCIC | VERTIGO MOULINSIANA
KISELICIN VATRENI
1 PLAVAC LYCAENA DISPAR
1 MOCVARNI OKAS COENONYMPHA OEDIPPUS
AUSTROPOTAMOBIUS
1 BJELONOGI RAK DAL LIPES
1 MREN BARBUS PLEBEJUS
1 ZUTI MUKAC BOMBINA VARIEGATA
LOMBARDIJSKA
1 SMEDA ZABA RANA LATASTEI
1 BARSKA KORNJACA | EMYS ORBICULARIS
1 PRIMORSKA UKLIJA | ALBURNUS ARBORELLA
NIZINSKE
1 KOSANICE
(ALOPECURUS 6510
PRATENSIS,
SANGUISORBA
OFFICINALIS)
SUBATLANSKE |
SREDNJOEROPSKE
1 HRASTOVE |
HRASTOVO- 9160
GRABOVE SUME
CARPINION BETULI
MOTOVUNSKA USKOUSCANI
HR 2000637 SUMA 1 ZVRCIC VERTIGO ANGUSTIOR
1 KATAKS ERIOGASTER KATAX
1 JELENAK LUCANUS CERVUS
1 ZUTI MUKAC BOMBINA VARIEGATA
LOMBARDIJSKA
1 SMEDA ZABA RANA LATASTEI
BARSKA
1 KORNIACA EMYS ORBICULARIS
1 VELIKOUHI SISMIS MYOTIS BECHSTEINII
POPLAVNE
MIESANE  SUME

QUERCUS ROBUR,
ULMUS LAEVIS,
ULMUS MINOR,
FRAXINUS
EXCELSIOR
FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA

ILI

91F0

SUBATLANSKE |
SREDNJOEROPSKE
HRASTOVE |
HRASTOVO-

GRABOVE SUME
CARPINION BETULI

9160

TABLICA 11.A. - PODRUCJA OCUVANJA ZNACAJNA ZA VRSTE I STANISNE TIPOVE (POVS)




Clanak 171.

(1) Za planirane zahvate u podruéje ekoloSke mreZe, koji sami ili sa drugim zahvatima
mogu imati znacajan utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze ovim
odredbama propisuje se obveza provodenja ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku
mrezu, sukladno Zakonu o zastiti prirode (“Narodne novine” 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 |
155/23).

(2) Ocjena prihvatljivosti provodi se za plan, program ili zahvat, odnosno dijelove
plana, programa ili zahvata koji sam ili s drugim planovima, programima ili zahvatima moze
imati znacajan negativan utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze.
Ocjena prihvatljivosti ne provodi se za plan, program ili zahvat, odnosno dijelove plana,
programa ili zahvata neposredno povezane i nuzne za upravljanje podru¢jem ekoloske
mreze. Ocjena prihvatljivosti zahvata za podrucje ekoloske mreZe sastoji se od: prethodne
ocjene prihvatljivosti, glavne ocjene prihvatljivosti, te utvrdivanja prevladavajuceg javnog
interesa i odobravanja zahvata uz kompenzacijske uvjete.

Clanak 172.

(1) Ako se unutar zasti¢enih podrucja prirode ili podrucja ekoloske mreze-NATURA
2000, planira izgradnja izvan gradevinskog podrucja, potrebno je ishoditi uvjete zastite
prirode nadleznog upravnog tijela za zastitu prirode ili provesti ocjenu prihvatljivosti za
ekolosku mreZu. Ocjena prihvatljivosti za ekolosku mrezu sastoji se od: prethodne ocjene
prihvatljivosti, glavne ocjene prihvatljivosti, utvrdivanja prevladavajuceg javnog interesa te
odobravanja zahvata uz kompenzacijske uvjete.

(2) Za strategije, planove i programe, za koje je posebnim propisom kojim se ureduje
zaStita okoliSa odredena ocjena o potrebi strateSke procjene, prethodna ocjena obavlja se u
okviru postupka ocjene o potrebi strateske procjene.

6.3.Zastita kulturne bastine
Clanak 173.

(1) Cjelokupno podruéje Opcine Vizinada- Visinada predstavlja izuzetnu, u znacajnoj
mjeri o¢uvanu ambijentalnu vrijednost koja se ¢uva i §titi sveukupnim planskim rjeSenjem.
Planom su odredene 1 prikazane na grafickom prikazu 3.1. Uvjeti koriStenja 1 zaStite
prostora/Podrucje posebnih uvjeta koriStenja — Zastita prirodne 1 kulturne bastine kategorije
zaStite kulturne bastine:

1. arheoloska bastina

l.a.arheoloski lokaliteti
2. graditeljska bastina
2.a. sakralno graditeljstvo
2.b. urbane cjeline
2.c.tradicijska graditeljska bastina u ruralnim naseljima
2.d. krajobrazne vrijednosti



Clanak 174.
1. arheoloska bastina
1.a.arheoloski lokaliteti

(1) Na podrucju Opéine Vizinada- Visinada nalaze se sljedeci arheoloski lokaliteti sa
predlozenim mjerama zastite:

R. BR. NAZIV KULTURNOG DOBRA PRIJEDLOG MJERA ZASTITE

1 Pecine Mafrid ZPP

2 Vrh Zminjac ZPP

3 Gradina Ferenci ZPP

4 Zlatni vrh ZPP

5 Konvent PR

6 Polacine kod Ferenci ZPP

7 Ruzar PR

8 Nigrinjan PR

9 Kunfini ZPP

10 Gradole ZPP

11 Crkva sv. Tome ZPP

12 Crkva sv. Kriza ZPP

13 Crkva Gospe od Ruzarija PR u sklopu cjeline lokaliteta Ruzar
PR prilikom izrade revizije rjeSenja o

s s il s

zone zastite)

54 Zudetiéi ZPP

43 Medulin i crkva Svetog Luke ZPP

25 Vizinada PR u sklopu cjeline naselja Vizinada

21 Crkva Sv. Vitala PR u sklopu cjeline crkve i groblja Sv.

Vitala
57 Crkva sv. Duha, Vizinada PR u sklopu cjeline naselja Vizinada
58 Sredi$nji dio Opcine ViZinada ZPP

TABLICA 12— POPIS ARHEOLOSKIH LOKALITETA S PREDLOZENIM MJERAMA ZASTITE
R — Kulturno dobro upisano u Registar zasti¢enih kulturnih dobara RH,

PR — Predlaze se upis u Registar zasti¢enih kulturnih dobara RH,

ZPP — Zastita ovim Planom

Clanak 175.

(1) Za svu se arheolosku bastinu predmnijeva da posjeduje svojstvo kulturnog dobra,
stoga je istu potrebno Stititi sukladno Zakonu o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (“Narodne
novine” 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14,
98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 | 114/22). Rezimi zastite arheoloSke bastine
ukljucuju ubiciranje i obiljezavanje arheoloSkih lokaliteta te pribliznog areala njihovog
prostiranja, registraciju kulturnog dobra, arheoloska istrazivanja, razina kojih ovisi o stupnju
ugrozenosti lokaliteta ili ciljevima njegova istrazivanja te konzervaciju i moguénost
prezentacije. Kao specifi¢nost arheoloskog rezima zastite valja naglasiti da su slu¢ajni nalazi
uvijek moguci, pogotovo na ovakvim podruc¢jima bogate i neistrazene arheoloske bastine.



(2) U cilju zastite arheoloske bastine potrebno je provesti adekvatne postupke i metode
istrazivanja koji ¢e pridonijeti oCuvanju i primjerenoj prezentaciji sacuvanih arhitektonskih
ostataka pojedinih lokacija. Predvidene metode i postupci u zastiti arheolo$ke bastine su:

- intenzivni arheoloski pregled terena — u slucaju infranstrukturnih radova,
odnosno polaganja razlicitih cjevovoda ili gradnje prometnica, potrebno je
izvrsiti intenzivni terenski pregled podrucja koja spadaju pod zone izravnog i
neizravnog utjecaja gradnje.

- arheoloski nadzor — potrebno je provoditi prilikom obavljanja svih zemljanih
radova na $irim zonama prepoznatih i potencijalnih arheoloskih naseobinskih
nalaziSta te na podrucju Sire gradske jezgre Vizinade. Arheoloski nadzor,
ovisno o vaznosti nalaza, moze prerasti u sondazno ili sustavno arheolosko
istrazivanje.

- sondazno arheolosko istrazivanje — potrebno je provoditi prilikom obavljanja
svih zemljanih radova na podrucju lokaliteta ¢iji polozaj ukazuje na povecanu
mogucnost pronalaska arheoloskih slojeva ili struktura. Arheolosko
sondiranje, ovisno o vaznosti nalaza, moze prerasti u sustavno/zastitno
arheolosko istrazivanje.

- sustavno/zastitno arheolosko istrazivanje — potrebno je provoditi prilikom
obavljanja svih zemljanih radova na podru¢ju objekata na podrucju kojih
postoje nedvojbeni pokazatelji o postojanju arheoloskih slojeva ili struktura.

- prezentacija nepokretnih arheoloskih nalaza — prezentiraju se nalazi pronadeni
prilikom arheoloskih istrazivanja u mjeri dovoljnoj za potpuno razumijevanje
nalazi$ta, atraktivno te na nacin koji nikako ne smije Stetiti prezentiranim
nalazima.

- zabrana gradevinskih radova — propisuje se na podruc¢ju poznatih nalazista i u
predvidenoj zastitnoj (buffer) zoni oko njih.

- valorizacija zatecene povijesne strukture — prilikom planiranja izgradnje
valorizirati zateCene povijesne strukture te kvalitetnim rjeSenjem naglasiti
njihovu vaznost u organizaciji prostora.

- upis u Registar kulturnih dobara RH

(3) Sve navedene arheoloske radove mogu obavljati iskljucivo licencirane tvrtke ili za
to osposobljeni pojedinci, a radovi moraju biti obavljani prema pravilima struke i sukladno
odredbama Zakona o zastiti 1 o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20,
117/21 1 114/22) te Pravilnika o arheoloskim istrazivanjima (NN 102/10).

Clanak 176.

(1) Intenzivni arheoloski pregled terena je potrebno provoditi u slu¢ajevima gradnje
infrastrukturnih cjevovoda ili prometnica sa ciljem pregledavanja odredenog uzeg podrucja
ili smjerova pruzanja buduce infrastrukture te evidentiranja eventualnih arheoloskih nalaza.
Arheoloski pregled se obavlja nakon ¢iS¢enja terena od raslinja kako bi bio omogucen
nesmetan obilazak. Ovisno o eventualnim nalazima, rezultati arheoloskog pregleda terena
mogu utjecati na potrebu provedbe nekih drugih metoda zastite arheoloSke bastine ili na
odluke o potrebi izmicanja pojedinih segmenata infrastrukturnih objekata.



(2) Arheoloski nadzor predviden je za vecinu gradevina koji se nalaze unutar
srediSnjeg dijela naselja Vizinade. Povijesna jezgra se u cijelosti moze okarakterizirati kao
arheolosko nalaziste te je stoga nuzno provoditi arheoloSke nadzore prilikom svih zemljanih
radova koji se izvode unutar nje.

(3) Arheoloske nadzore ¢e biti nuzno provoditi i u slu¢aju eventualnih zemljanih
iskopa na Sirim zonama prepoznatih i potencijalnih arheoloSkih naseobinskih nalazista na
kojima se mogu pojaviti pratec¢i sadrzaji naseobina, poput primjerice nekropola (Nigrinjan,
Ruzar, Medulin, Gradina kod Ferenci, Sv. Lovre kod Ferenci, gradina Zlatni Vrh). Takoder,
oko nekih od arheoloskih lokaliteta prikazanih u tablici 10. se zbog njihova karaktera mogu
oc¢ekivati arheoloski nalazi. Iz tog je razloga, u slu¢aju zemljanih radova, i na ovim zonama
potrebno provoditi arheoloski nadzor. Spomenuti lokaliteti su Zudeti¢i, Konvent, Pola¢ine
kod Ferenci, Sv. Kriz, Crkva Blazene Djevice Marije na Bozjem Polju, grobljanska crkva
Sv. Vitala).

(4) Sondazna arheolo$ka istrazivanja predvidena su u zonama na kojima jos uvijek nisu
potvrdeni arheoloski nalazi, ali koje ukazuju na povefanu mogucénost pronalaska
arheoloskih slojeva ili struktura. Sondazna arheolos8ka istraZivanja ¢e biti potrebno provoditi
i u slucaju eventualnih zemljanih iskopa na uzim zonama prije nabrojanih lokaliteta te brda
Sv. Tome i Gradola.

(4) Sustavna ili zastitna arheoloska istrazivanja potrebno je provoditi na podrucju
lokaliteta na podrucju kojih postoje nedvojbene indicije o postojanju arheoloskih slojeva ili
struktura. To se odnosi na sve u tekstu nabrojane lokalitete.

(5) Konzervacija 1 eventualna prezentacija nepokretnih arheoloskih nalaza trebala bi
pratiti svako sustavno arheolosko istrazivanje u kojem se istrazuju nepokretni arheoloski
nalazi.

(6) Odnos prema novootkrivenim arheoloskim lokalitetima odreduje ¢lanak 45 Zakona
o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
koji glasi: ,,Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju
na povrsini ili ispod povrSine tla, na kopnu ili u vodi naide na arheolosko nalaziste ili nalaze,
osoba koja izvodi radove duZna je prekinuti radove 1 o nalazu bez odgadanja obavijestiti
nadlezno tijelo.*

Clanak 177.
1. Graditeljska bastina
2.a. sakralno graditeljstvo
(1) Na podru¢ju Op¢ine Vizinada- Visinada nalaze se sljedeci lokaliteti graditeljske
sakralne bastine sa predloZenim mjerama zasStite:

R. BR. NAZIV KULTURNOG DOBRA PRIJEDLOG MJERA ZASTITE

14 Zupna crkva sv. Jeronima, Vizinada PR u sklopu cjeline naselja Vizinada
15 Crkva Sv. Barnabe, Vizinada PR - 6442

16 Crkva sv. Ivana, Vizinada ZPP

17 Crkva sv. Roka, Vizinada ZPP

R (RRI-0100-65) predlaze se izrada
18 Crkva sv. BlaZzene Djevice Marije s revizije rjeSenja o utvrdivanju svojstva
pripadajuc¢im grobljem, BoZje Polje kulturnog dobra crkve BDM uz
prosirenje zone zastite
19 Crkva sv. Ane, Medigova stancija ZPP




20 Zupna crkva sv. Vitala, Brig ZPP
21 Crlfva sv. Vitala s pripadajué¢im grobljem, 7Pp
Brig
22 Crkva sv. Lovre, Ferenci ZPP
23 Crkva sv. Obitelji, Ferenci ZPP
24 Crkva Blaiene Djevice Marije od Zdravlja, Zpp
Jadruhi
59 Vizinada, poklonac ZPP
60 Ritosin Brig, poklonac ZPP
61 Stanisi, poklonac ZPP
62 Baldasi, poklonac ZPP
63 Put Vizinada — Trombal, poklonac 1 ZPP
64 Put ViZinada — Trombal, poklonac 2 ZPP
65 Kapiteja, poklonac ZPP
66 Medulin, poklonac ZPP
67 Jadruhi Kalombera, poklonac ZPP

R — Kulturno dobro upisano u Registar zasticenih kulturnih dobara RH, PR — Preventivno zasti¢eno kulturno dobro - Predlaze se
upis u Registar zasticenih kulturnih dobara RH, ZPP — Zastita ovim Planom
TABLICA 13.- POPIS GRADITELISKE SAKRALNE BASTINE SA PREDLOZENIM MJERAMA ZASTITE

Clanak 178.

(1) Svi pojedinacni lokaliteti sakralne baStine s obzirom na njihovu vaznost u
definiranju urbanog prostora ili kultiviranog krajolika, bez obzira na stupanj zastite uzivaju
jednaku zaStitu. Stoga je, u smislu provedbe ovog prostornog plana potrebno ishoditi
posebne uvjete zaStite i1 prethodno odobrenje za zaStitne radove od nadleznog
konzervatorskog odjela. Takoder za radove u neposrednoj blizini tih spomenika (dogradnja,
izgradnja, interpolacije, komunalni i infrastrukturni zahvati, Sirenje stambenih i poslovnih
zona), potrebno je ishoditi miSljenje nadleznog konzervatorskog odjela kako se ne bi
narusila prostorna cjelovitost spomenika i njihov odnos s povijesnim ambijentom. Prilikom
zastitnih radova neophodna je izrada konzervatorskog eclaborata i programa sanacije,
restauracije i prezentacije spomenika.

(2) Ovim Planom valoriziraju se crkve u kultu izvan povijesnih urbanih i ruralnih
srediSta kao 1 crkve u selima. To se posebno odnosi na objekte koji prema valorizaciji zaStite
kulturne bastine ne zadovoljavaju kriterije upisa u Registar kulturnih dobara RH, odnosno
nisu od nacionalnog ve¢ od regionalnog ili lokalnog znacaja.

(3) Nacin ocuvanja predmetnih objekata od nestrucnih intervencija je njihova zastita
kroz suradnja vlasnika i Zupnog vije¢a s nadleznom konzervatorskom sluzbom. Za
gradevine koje nisu upisane u Registar kulturnih dobara, nadleZzni Konzervatorski odjel
izdaje vlasniku stru¢no misljenje odnosno uvjete sa smjernicama za obnovu objekata u
skladu s konzervatorskom praksom, odnosno u skladu s uzancama konzervatorsko-
restauratorske struke. Gotovo svi sakralni objekti nositelji su odredenih arhitektonskih,
povijesnih i ambijentalnih vrijednosti stoga bi iste trebalo obnavljati prema izvornom stanju
uz koriStenje tradicionalnih materijala pri obnovi. Prilikom obnove sakralnih objekata
potrebno je o€uvati sve izvorne arhitektonske elemente gradevine poput kamenih okvira
prozora 1 vrata, kamenih stuba, kamenih oploc€enja 1 sl. Prilikom sanacije krova 1 krovne
konstrukcije preporucljivo je zadrZzavanje povijesnih drvenih krovnih konstrukcija, pokrov
od tradicionalne kupe kanalice (nepatinirane). Osobito je vazno zadrzavanje kamenih ili
Zbukanih kamenih vijenaca odnosno njihova rekonstrukcija prema izvornim materijalima.
Betonski vijenci nisu prihvatljivi. Kod zbukanja fasada najjednostavnije je i najprihvatljivije



koriStenje specijalnih restauratorskih zbuka na bazi vapna. Kod obrade procelja zbuka ne
smije biti nanesena u predebelom sloju kako kameni okviri prozora i vrata ne bi utonuli u
istu. Izbjegavati oblaganje povrSina uz crkvu betonom obzirom da isto umjesto da rijesi
problem kapilarne vlage moze dodatno prouzrociti nove probleme s oborinskim vodama.

(3) Suradnja s konzervatorskom sluzbom takoder je iznimno vazna i radi utvrdivanja
gradevinske slojevitosti pojedinih objekata. Cesto se prilikom obnove povijesnih objekata
pronalazi njihov primarni gradevni sloj, izvorno poplocenje, otvori i sli¢ni podatci koji nam
otkrivaju povijesni razvoj nekog objekta. Predmetne nalaze potrebno je dokumentirati,
ponekad i prezentirati. U posljednje je vrijeme primjetan trend neadekvatne obnove
sakralnih objekata koji su rezultirali degradacijom kako objekta tako i samog prostora. Mala
koli¢ina sakralne bastine na podrucju Op¢ine, ionako skromnih arhitektonskih dostignu¢a
dodatno se degradira neprimjerenim intervencijama Sto direktno utjeCe i na percepciju
prostora u kojem se ista nalazi.

(4) Posebno je vrijedan suodnos osamljenih, izoliranih crkvica s okolnim pejzazom.
Stoga urbanisticko planiranje posebnu paznju mora posvetiti zastiti vizura na ovu vrstu
kulturnih dobara.

Clanak 179.

(2) Za podrucje Vizinade karakteristi¢nu bastinu predstavljaju i rusevne crkve izvan
naselja (Sv. Marija od RuZarja, Sv. Luka, Sv. KriZ). U pravilu je rije¢ o srednjovjekovnim
crkvama koje su u kultu bile do ranog 19. stoljeca kada su zapustene zbog uredbe o ukidanju
bratovstina francuske uprave nakon Cega su Cesto bile izvrgnute rusenju. Predmetnim
objektima treba pristupati metodologijom zastite arheoloske bastine. Iste je potrebno
konzervirati u postoje¢im oblicima i odrzavati u smislu prezentacije spomenika kao
arheoloSkog lokaliteta. Iznimno ¢e, temeljem konzervatorskih uvjeta, biti dozvoljeni
minimalni restauratorski zahvati ukoliko ¢e se oni temeljiti na preciznim saznanjima o
prijasnjem stanju i ukoliko ¢e oni bitno doprinijeti arhitektonskoj Citljivosti spomenika.
Okoli§ ovih spomenika u pravilu predstavlja potencijalno arheolosko nalaziSte te ga tako
valja 1 tretirati, ne samo zbog mogucnosti postojanja nekropole ve¢ i zbog okolnosti da su
takve crkve vrlo Cesto podizane na lokacijama s kontinuitetom naseljenosti i starijih
razdoblja (rani srednji vijek, kasna antika). Svakom spomeniku treba pristupiti uvazavajuci
sve njegove specificnosti pa se u tom smislu donose i pojedina¢ne smjernice ocuvanja ovog
tipa bastine.

Clanak 180.
2.b., c. urbane cjeline i tradicijska graditeljska bastina u ruralnim naseljima
(1) Na podru¢ju Opéine Vizinada- Visinada nalaze se sljede¢e urbane cjeline i
tradicijska graditeljska bastina u ruralnim naseljima sa predlozenim mjerama zastite:

PRIJEDLOG MJERA

R. BR. NAZIV KULTURNOG DOBRA 7 ASTITE

25 Vizinada ZPP
26 Bajkini ZPP
27 Baldasi ZPP
28 Brdo ZPP
29 Bukori ZPP
30 Crklada ZPP
31 Cuki ZPP




32 Danci ZPP
33 Ferenci ZPP
34 Filipi ZPP
35 Grubiéi ZPP
36 Ikasi u Qijelu .gir.adevinskog podrucja ZPp
naselja Zudetici
37 Jadruhi ZPP
38 Klis ZPP
39 Krusari ZPP
40 Lasici ZPP
41 Markovici ZPP
42 Sveta Ana ZPP
43 Medulin ZPP
44 Mekisi ZPP
45 Narduci ZPP
46 Ohniéi ZPP
47 Brig ZPP
48 Stanisi ZPP
49 Velici ZPP
50 Vrbani ZPP
51 Vranici ZPP
52 Vranje Selo ZPP
53 Vrh Lasiéi ZPP
54 Zudeti¢i ZPP
55 Tromvbal, Masteliéi, Piskovica — Zpp
napustena sela

R — Kulturno dobro upisano u Registar zasti¢enih kulturnih dobara RH, PR — Predlaze se upis u Registar
zaSti¢enih kulturnih dobara RH, ZPP — Zastita ovim Planom

TABLICA 14.- POPIS URBANIH CJELINA | RURALNIH NASELJA SA PREDLOZENIM
MJERAMA ZASTITE

Clanak 181.

2. b. urbane cjeline - Vizinada

(1) Obzirom na promjene u prostoru koje je naselje Vizinada pretrpjelo tijekom 20. st.
svakako je potrebno maksimalno ocuvati izvorni urbanisticki raster te niz znacajnih
spomenika, blokova kuc¢a 1 pojedinac¢nih objekata. PredlaZze se uvrStenje najuzeg dijela
naselja u Registar nepokretnih kulturnih dobara kako bi se osiguralo ofuvanje naselja i
spomenika od daljnje degradacije, rusenja 1 neispravnog tretiranja prilikom obnove i
dogradnje. Osobitost naselja Vizinada je i veliki dio gradevinskih parcela na kojima je
moguce vrsiti interpolacije 1 upravo je ovdje potreban veliki oprez kako pogresno
oblikovanim objektima ne bi doSlo do naruSavanja cjeline. Predmetne objekte treba
harmoni¢no uklopiti u cjelinu i kvalitetno oblikovati uskladivanjem volumena i oblikovanja
uz postivanje zateCene prostorno planske matrice, kao i1 gabarita i tipologije gradnje.

(2) Kao pojedinacno zaSticeno kulturno dobro u Registar kulturnih dobara predlaze se
uvrstenje crkve sv. Barnabe i crkve sv. Ivana. Kriterije za upis u Registar zadovoljavaju i
zupna crkva sv. Jeronima, zgrada fontika, te gradska cisterna Simona Battistelle medutim
iste se predlaze uvrstiti u Registar kulturnih dobara u sklopu cjeline.



(3) Prilikom izdavanja akata za provedbu plana unutar zbijenog dijela naselja
prikazanog u grafickim prikazima 4.1.-4.3. Gradevinska podru¢ja za urbanu cjelinu
Vizinada, za rekonstrukciju, dogradnju i interpolaciju novih gradevina, potrebno je
ishodenje posebnih uvjeta od nadlezne konzervatorske sluzbe te pristup obnovi gradevina
sukladno propisanim smjernicama. Konzervatorsku sluzbu potrebno je ukljuciti prije
pocetka sanacijskog zahvata kako bi se utvrdile eventualno stariji slojevi objekata, izgled
izvorne zbuke, zazidani otvori isl. Na taj bi se nafin dodatno obogatila saznanja 0
povijesnom razvoju naselja te bi se utvrdile detaljne smjernice za sanaciju objekata. Svaki
objekt trazi individualan pristup kod obnove, a metodologija je prilagodena povijesnom
stanju.

(4) Pri rekonstrukciji povijesnih gradevina i osuvremenjivanja stambenih potreba nuzno
je postovati zadano mjerilo 1 prilagodavati se arhitektonskim obiljezjima same gradevine.
To znaci da otvaranje terasa na krovu, dogradnja terasa na stupovima, vanjskih konzolno
istaknutih balkona 1 betonskih stubiSta nije pozeljna. Takoder treba izbjegavati
multipliciranje elemenata koji se pogresno dozivljavaju kao elementi tradicijske arhitekture
(lukova, loza, terasa, nadstre$nica, balustara). Kod obnove procelja treba izbjegavati
nametnuti trend uklanjanja povijesne zbuke i fugiranja zida cementnim mortom, a kod
zbukanja treba paziti na debljinu Zbuke. Na povijesnim gradevinama nije prihvatljivo
koriStenje suvremenih termoizolacijskih zbuka.

(5) Sastavni dio uvjeta zastite kulturnih dobara su i uvjeti provodenja arheoloskog
nadzora i zastitnih arheoloskih istrazivanja. Kontinuitet zivljenja unutar naselja kao i njegov
razvoj moguce je utvrditi jedino provedbom konzervatorsko-arheoloskog nadzora prilikom
infrastrukturnih i drugih vecih zemljanih radova, polaganja trajnih oplo¢enja te na mjestima
gdje se ocekuju znacajni arheoloski nalazi npr. na mjestu sruSene crkve sv. Duha.

(6) Od posebne je vaznosti zastita vizura na povijesne dijelove naselja i uspostava
jasnih urbanistickih cezura koje se moraju provesti planskim mjerama. Kroz mjere
prostornog planiranja donesene u suglasju s konzervatorskom sluzbom omogucuje se
skladan razvitak naselja uz ocuvanje njegovih karakteristicnih arhitektonskih i
ambijentalnih vrijednosti.

Clanak 182.

2. ¢. Tradicijska graditeljska bastina u ruralnim naseljima

(1) Ovim Planom potrebno je zaStititi spomenicke, pejzazne 1 ambijentalne vrijednosti
ruralnih naselja i njihovog kultiviranog krajolika. Vazna je suradnja konzervatora s
urbanistickim planerima 1 projektantima. Pritom se ra¢una na uspostavljanje dugorocnog
modela i porast svijesti o potrebi ocuvanja ovog graditeljstva.

(2) Prilikom izdavanja akata za provedbu plana unutar zbijenih dijelova naselja
prikazanih u grafickim prikazima 4.1.-4.3. - Gradevinska podru¢ja za ruralna naselja iz
tablice 12. ovih odredbi za provedbu,za rekonstrukciju, dogradnju i interpolaciju novih
gradevina, potrebno je ishodenje posebnih uvjeta nadlezne konzervatorske sluzbe te pristup
obnovi gradevina sukladno propisanim smjernicama.



(3) Dijelovi seoskih naselja uglavnom tvore zatvorene sklopove pa bi na tom nacelu
postivanja zateCene matrice trebalo ustrajati na njihovoj zastiti. Novu je izgradnju potrebno
limitirati na nacin da se sacuvaju vrijednosti cjeline kultiviranog krajolika. Kod oblikovanja
novogradnja bi trebala slijediti temeljna obiljezja zateCenog stanja. Ista bi trebala biti kvalitetno
oblikovana kako bi se harmoni¢no uklopila u okolis. Svakako je nuzno izbjegavati izgradnju
tlocrtno predimenzioniranih kuca, gradnju u tzv. istarskom stilu te primjenu elemenata
pseudotradicjske arhitekture. Potrebno je posti¢i oblikovno i koloristicko uklapanje novih
objekata ne namecuéi se naslijedenim vrijednostima, uz primjenu suvremenog
arhitektonskog izricaja prilagodenog okruzenju. Teziti ka suvremenoj reinterpretaciji
tradicijskog graditeljstva, a ne nekvalitetnoj tipskoj arhitekturi.

(4) Kuc¢e manjih gabarita trebale bi se skladno nadovezivati u konture postojeceg
graditeljstva. Tako formirani sklopovi trebaju biti rasclanjeni na tradicionalni nacin u
nizovima. Preferira se tip samostojecih obiteljskih kuc¢a izduzenog tlocrta (tlocrtni oblik
izduzenog pravokutnika) ili kuca u nizu prema modelu povijesnih sklopova. Pritom treba
voditi rauna o tradicionalnom modelu oblikovanja cestice i okuénice. Kod krovnog
pokrova pozeljno je koristiti tradicionalnu, nepatiniranu kupu kanalicu. Seoske kuce trebale
bi se 7bukati, a ne prezentirati neozbukane. Zbuka se vapnenim ili lagano produZenim
mortom uz koriStenje lokalnih agregata. Nisu prihvatljive grube zavrSne Zbuke krupnog
granulata, ili pak CeSljana struktura.

(5) Revitalizacija ruralne arhitekture moguca je uz educiranje i porast svijesti o zastiti
tradicijske kulturne bastine, njezinoj afirmaciji u turisti¢koj promociji, o¢uvanju povijesnog
ambijenta sela kao dodanoj vrijednosti uobiCajenog turisticke ponude. Osobito velik
potencijal u tom smislu imaju bolje ocuvani seoski sklopovi poput naselja Ikasi, Medigova
stancija, Brdo, Ferenci, Rito$in Brig i td.

(6)Gradevinske intervencije i obnova djelomi¢no ocuvanih stambenih i gospodarskih
sklopova napustenih naselja Trombal, PiSkovica i Masteli¢i trebalo bi obnoviti u postoje¢im
tlocrtnim 1 visinskim gabaritima koriStenjem tradicionalnih materijala uz izbjegavanje
izmjena originalnih volumena. NuZno je ¢uvati i1 prezentirati sve karakteristicne elemente
tradicionalnog arhitektonskog oblikovanja. Unutar postoje¢ih povijesnih sklopova
interpolacije nisu prihvatljive. Radi o€uvanja tradicijskih i ambijentalnih vrijednosti
stambeno-gospodarskih sklopova sve radove sanacije, rekonstrukcije i interpolacije
pozeljno je izvoditi sukladno smjernicama Konzervatorskog odjela u Puli. S obzirom da je
veéi dio predmetnih naselja saCuvan gotovo pa u arheoloskim ostacima, u slucaju
gradevinskih iskopa bi, sukladno pozitivnoj praksi iz drugih europskih zemalja, bilo
pozeljno obaviti i odredena arheoloska istrazivanja. Stoga je za sve zemljane radove na
predmetnim lokacijama potrebno ishoditi posebne uvjete Konzervatorskog odjela u Puli koji
¢e utvrditi daljnje smjernice istraZivanja.

(7) Na podru¢ju Opcine Vizinada- Visinada ne postoji niti jedno cjelovito ouvano
ruralno naselje koje bi zadovoljilo kriterije za upis u Registar zasti¢enih kulturnih dobara
RH, stoga se predlaze zastita istih na regionalnoj i lokalnoj razini kroz prostorno-plansku
dokumentaciju.

(8) Osim ruralnih cjelina na podru¢ju Opcine Vizinada- Visinada nalazi se nekoliko
izdvojenih objekata za koje se moze ustvrditi kako spadaju u kategoriju kulturne bastine,
stoga se predlaze zastita istih na regionalnoj i lokalnoj razini kroz prostorno-plansku
dokumentaciju:



R. BR. NAZIV KULTURNOG DOBRA PRIJEDLOG MJERA ZASTITE
56 Pruga Parenzana s pripadaju¢im objektima ZPP
68 NOB spomenik u Vizinadi ZPP
69 NOB spomenik u Vranje Selu ZPP
70 Stancija Ferenc ZPP
71 Cestarska kuca, Vizinada ZPP
72 Stambeno-gospodarski sklop Friski¢i ZPP

R — Kulturno dobro upisano u Registar zasti¢enih kulturnih dobara RH, PR — Predlaze se upis u Registar zasti¢enih kulturnih dobara
RH, ZPP — Zastita ovim Planom
TABLICA 15. - POPIS IZDVOJENIH OBJEKATA S PREDLOZENIM MJERAMA ZASTITE

Clanak 183.

2.d. Krajobrazne vrijednosti

(1) Kod planiranja novih gradevinskih podrucja, uz postivanje zateCene matrice naselja,
potrebno je oCuvati najvrjednije vizure naselja kao i elemente kultiviranog agrarnog krajolika
Opc¢ine. Neophodno je sacuvati karakteristicne vizure - toCke i1 poteze vrijedne za
panoramske vrijednosti krojobraza i karakteristi¢ne vizure ruralnih i poluurbanih cjelina:

1. podrucje oko Bozjeg polja

2. podrucje oko crkve Svete Ane

3. podrugje oko crkve i groblje Sveti Vital

4. padine prema dolini Mirne i potoku Krvaru

5. VizZinada — krajobrazno dominantna tocka

(2)Ruralni krajolik na podru¢ju Op¢ine Vizinada- Visinada uredivan je i organiziran
tradicijskim spontanim razvojem i djelatnostima vezanim uz koriStenje zemlje stoga je
potrebno je uvazavati vrijednosti i obiljezja krajolika odrzivom namjenom. Agrarni krajolik
jedna je od najvecih vrijednosti Opcine Vizinada- Visinada stoga je isti potrebno o¢uvati u
najvec¢oj mogucoj mjeri od izgradnje. U povijesnim urbanim i ruralnim cjelinama na
istaknutom polozaju ili odredenim dijelovima tih cjelina potrebno je kontrolirati i ograniciti
visokogradnju koja bi narusila istaknutu vizuru.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 184.

(1) Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom Opéine Vizinada- Visinada temelji se na
nacelima ekoloskog 1 ekonomskog postupanja s otpadom koji su odredeni zakonima i drugim
propisima. Prema njima pri postupanju s otpadom potrebno je teZiti:

- primarnom smanjenju koli¢ine otpada ostvarivanjem manje koli¢ine otpada u
tehnoloskom procesu i visekratnim koriStenjem ambalaze, gdje je to moguce,

- reciklazi odnosno odvojenom skupljanju i preradi otpada — podrazumijeva
odvajanje otpada na mjestu nastanka, skupljanje i preradu pojedinih vrsta
otpada,

- zbrinjavanju ostatka otpada — podrazumijeva da se preostali otpad tretira
odgovaraju¢im fizickim, kemijskim i termic¢kim postupcima.

- donoSenju pravnih i administrativnih propisa u svrhu izbjegavanja i smanjenja
nastanka otpada te edukacijijom i podizanjem svijesti stanovniStva o zastiti
okolisa

- saniranju svih nelegalnih odlagaliSta otpada na podruc¢ju Opc¢ine Vizinada-
Visinada




Clanak 185.

(1) Jedinica lokalne samouprave Op¢ina Vizinada- Visinada duzna je na svom podrucju
osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom u skladu sa vaze¢im
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

(2) U okviru integriranog sustava gospodarenja otpadom, otpad sa podru¢ja Opéine
Vizinada- Visinada ¢e se zbrinjavati na odlagali$tu otpada izvan obuhvata ovog Plana u skladu
sa posebnim propisom, PPIZ, Planom gospodarenjem otpadom Op¢ine ViZinada- Visinada te
vazecem propisu 0 komunalnom redu na podru¢ju Op¢ine Vizinada- Visinada.

(3) Postupanje s otpadom na podrucju ovog Plana potrebno je organizirati sukladno
osnovnim nacelima gospodarenja otpadom (IVO - izbjegavanje, vrednovanje,
organizirati odvojeno prikupljanje korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada ili
proizvodnog otpada sli¢nog komunalnom otpadu.

Clanak 186.

(1)U skladu sa posebnim propisom, Opc¢ina Vizinada- Visinada duzna je osigurati
prikupljanje problemati¢nog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na nacin da osigura funkcioniranje reciklaznog
dvorista na svom podrucju. Reciklazno dvoriste moze se planirati na podrucju izdvojenog
gradevinskog podruéja izvan naselja gospodarske proizvodne namjene Vizinada ili unutar
gradevinskog podrucja naselja, odnosno s obzirom na broj stanovnika, Op¢ina Vizinada -
Visinada moze osigurati funkcioniranje reciklaznog dvorista na svom podruc¢ju posredstvom
mobilne jedinice.

(2)Na podru¢ju izdvojenog gradevinskog podruéja izvan naselja gospodarske
proizvodne namjene Vizinada moze se planirati reciklazno dvoriste za gradevni otpad.

Clanak 187.

(1) Zgrade, ovisno o djelatnostima koje se u njima obavljaju, moraju imati predvidena
odgovarajuca priru¢na skladista proizvodnog otpada (izgorjela ulja, razne kemikalije i sl.)
unutar grad. Cestice.

(2) Teku¢i proizvodni otpad mora se skupljati u vodonepropusnim spremnicima
odgovarajuc¢eg volumena.

Clanak 188.
(1) Svi zahvati u prostoru moraju uvazavati vazece propise iz oblasti postupanja s
otpadom, a narocito:
- Zakon o gospodarenju otpadom ( ,,Narodne novine* 84/21),
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine* 106/22),
- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i
listom opasnog otpada (,,Narodne novine* 50/05, 39/09),
- vaze¢i Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,
- vaze¢i Plan gospodarenja otpadom Opcine Vizinada-Visinada.
(2) U slucaju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivat ¢e se
odgovarajuci vazeci propis.



8. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 189.

(1) Zastita ugrozenih dijelova prostora i okoliSa provodit ¢e se u skladu sa svim
zakonima, odlukama i propisima, relevantnim za ovu problematiku, a narocito s vazec¢im
zakonom o zaStiti okoli$a, odredbama prostornih planova Sireg podruc¢ja, ovog Plana i
prostornih planova uzeg podrucja.

(2) Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti
usmjerenih na ocuvanje okoliSa - Planom se odreduju kriteriji mjere zaStite okoliSa koji
obuhvacaju zastitu zraka, zaStitu tla, zastitu voda, zastitu od Stetnog djelovanja voda i erozije,
zastitu od buke, zastitu lovnih resursa, zastitu od svjetlosnog oneciSéenja i mjere posebne
zastite (zastita od katastrofa ili velikih nesrec¢a - pozara, potresa i1 ostalih prirodnih opasnosti.

Clanak 190.

(1) Prilikom izdavanja akata za provedbu prostornog plana i gradevinskih dozvola, kao
i prilikom gradnje, a potom 1 koristenja gradevina, neophodno je uvazavati sve elemente okolisa
1 primjenjivati mjere kojima se nece ugroziti njegovo zate¢eno (nulto) stanje. U slucaju da vec
zateCeno stanje okolisa ne odgovara minimalnim dopustenim uvjetima treba ga dovesti u
granice prihvatljivosti, definirane vaze¢im propisima i standardima. Pri izradi dokumentacije
za provedbu prostornog plana i gradevinskih dozvola kao i kod izrade prostornih planova uzeg
podrucja potrebno je definirati mjere zastite okoliSa na temelju procjena utjecaja zahvata na
okoli§. Neophodno je §to viSe koristiti takve energente koji ¢e ekoloski poboljsati stanje
obuhvaéenog podrucja, §to podrazumijeva upotrebu plina ili alternativnih energetskih izvora
(solarna energija, vjetar i sl.).

(2) Shodno vaze¢im propisima iz podru¢ja zastite okoliSa, za zahvate u prostoru
definirane posebnim propisom i Prostornim planom Istarske Zupanije, potrebno je provesti
procjenu utjecaja zahvata na okoli$, koja ¢e propisati mjere zastite okoliSa od utjecaja tog
zahvata na njega.

(3) Akti za provedbu prostornog plana i gradevinske dozvole za zahvate u prostoru iz
stavka 2. ove tocke ne mogu se izdati prije pribavljenog rjeSenja nadleznog tijela o
prihvatljivosti utjecaja zahvata na okolis.

ZaStita zraka
Clanak 191.

(1) U cilju odrzavanja 1. kategorije kvalitete zraka, u suradnji s ovlastenom
institucijom, provoditi program pracenja kvalitete putem prac¢enja op¢ih (SO2, NO2, CO2,
UTT i sadrzaj toksi¢nih metalau UTT, lebdece Cestice) 1 specifiénih (NH3, formaldehid, fenol
1 sl.) pokazatelja oneciS¢enosti zraka kroz mjerne mreze automatskih mjernih postaja i
mjernih postaja s ru¢nim posluZivanjem.

(2) U podruc¢jima 1. kategorije kvalitete zraka treba poduzimati mjere sprjeCavanja
oneciS¢enja zraka, kako ne bi doSlo do prekoracenja grani¢nih vrijednosti, zbog eventualne
izgradnje 1 razvoja podrucja.

(3) U zasti¢enim podruc¢jima prirode, podrucjima ekoloske mreze - Natura 2000 i
sportsko-rekreacijskim povrSinama ne smiju se dosti¢i grani¢ne vrijednosti.



(4) U podrucjima II. kategorije potrebno donijeti program mjera za smanjenje
onecis¢enja zraka, kako bi se postepeno postigle PV kakvoce zraka, sukladno metodologiji
propisanoj posebnim propisima. Dok u podru¢jima III. kategorije treba odmah identificirati
dominantan izvor, dajuc¢i prednost onim akcijama koje ¢e imati najveci ucinak, kao i onima
koje se mogu najlakse, najbrze ili s najmanje troskova provesti, te obvezati onecis¢ivaca da u
zadanom roku izradi sanacijski program na nacin i u skladu s posebnim propisom.

Zastita tla

Clanak 192.
Sumsko zemljiste

(1) Zastita Suma 1 Sumskog zemljiSta provodit ¢e se u skladu sa Zakonom o Sumama i
ostalim odgovaraju¢im propisima. Istovjetne mjere zastite primjenjivat ¢e se na planirana
podrucja Suma gospodarske namjene i zastitnih Suma, te na katastarske ¢estice sa Sumom kao
katastarskom kulturom okviru planiranih podruc¢ja ostalih poljoprivrednih tala, Suma i
Sumskog zemljista.

(2) Pravne osobe koje gospodare Sumama obavezne su donositi programe gospodarenja
1 upravljanja kojim ¢e se utvrditi povrSine i granice zaSti¢enih podrucja, odrediti njihov
tretman, rezim koriStenja i stupanj zastite, utvrditi povrSine i granice Suma kao posebno
vrijednih podrucja, te odrediti mjere njihove zastite, sanacije i unapredjenja, predvidjeti nove
lokacije Sumskih povrsina kao tampon zone, zone odmora i rekreacije i parkova na podrucju
Op¢ine Vizinada - Visinada.

Poljoprivredno zemljiste

(3) Zastita poljoprivrednih povrSina provodit ¢e se u skladu sa Zakonom o
poljoprivrednom zemljistu i ostalim odgovaraju¢im propisima. Istovjetne mjere zastite
primjenjivat ¢e se na planirana podruc¢ja osobito vrijednih i vrijednih obradivih tala, te na
katastarske Cestice ¢ija katastarska kultura odgovara poljoprivrednom zemljistu u okviru
planiranih podrucja ostalih poljoprivrednih tala, Suma i Sumskog zemljista.

(4) Zastita poljoprivrednih povrsina izlozenih utjecaju eolske erozije provodit ¢e se
sadnjom odgovaraju¢ih biljnih vrsta i1 primjenom odgovaraju¢ih tehnickih rjeSenja, te
kontinuiranim odrzavanjem sustava.

(5) Sve povrsine poljoprivrednog zemljiSta u vlasniStvu Republike Hrvatske, moraju
biti uskladene sa Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljiStem u vlasniStvu RH.

(6) Zastitu poljoprivrednog zemljista treba provoditi sljede¢im mjerama:

1. zaStitom od oneciS¢enja (zabrana, ogranicenje ili sprjeCavanje direktnog unosenja te
unoSenja vodom 1 zrakom Stetnith tvari) 1 poduzimanjem drugih mjera za oc€uvanje 1
poboljsanje plodnosti poljoprivrednog zemljista,

2. agrotehnickim mjerama u svrhu zastite od erozije:

- ogranicavanjem ili potpunom zabranom sjece stabala, osim sjece iz agrotehnickih
razloga

- ograniCavanjem iskoriStavanja pasnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te
vremena i1 nacina ispase,

- zabranom preoravanja livada, pasnjaka i neobradenih povrSina na strmim
zemljiStima 1 njihovog pretvaranja u oranice s jednogodiSnjim kulturama,

- zabranom skidanja humusnog, odnosno orani¢nog sloja poljoprivrednog zemljiSta

- odredivanjem obveznog zatravljivanja strmog zemljista,



- obvezom sadnje dugogodisnjih nasada na povrSinama gdje postoji potencijalno
velika prijetnja od erozije,
3. razvojem agrara i ostvarivanjem profitabilne proizvodnje:
- gradnjom gradevina za zaStitu od vanjskih poplavnih voda
- izvodenjem osnovne i detaljne melioracijske odvodnje
- trajno pracenje stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljista
Zemljiste za gradenje
(7) Za neizgradene dijelove gradevinskih podrucja te za pojedinacne gradevine izvan
gradevinskih podrucja ako se nalaze na tlima podloznim poja¢anom utjecaju erozije te u
kontaktnim podruc¢jima flisa i karbonatnih stijena, kao i u podru¢jima nepovoljnog djelovanja
povrsinskih 1 podzemnih voda te nepovoljnog djelovanja mora preporuca se geotehnicko
zoniranje terena. Zoniranje uciniti u pravilu bez terenskog istrazivanja, na temelju postojecih
podataka (litogenetska karta, inzenjersko geoloSka karta, kao 1 karta potresnih podruc¢ja RH).
Svrha zoniranja je odrediti podloznost neke lokacije potencijalu ugroZenosti i stupnju rizika.

Clanak 193.
Zastita voda

(1) Svi zahvati u prostoru izvode se sukladno Odluci o zonama sanitarne zastite
izvorista za pice U Istarskoj zupaniji (,,Sluzbene novine Istarske zupanije®, br. 12/05 1 2/11).
Prema Odluci o zonama sanitarne zastite izvorista za pice u Istarskoj zupaniji dio podrucja
Plana nalazi se izvan zona sanitarne zastite, a dio u zonama sanitarne zastite (I, II. 1 IIL.),
prikazanim u grafickom dijelu Plana.

Clanak 194.

(1) Prema Odluci o granicama vodnih podrugja (,,Narodne novine*, br. 79/10) podrucje
Op¢ine Vizinada - Visinada nalazi se unutar Jadranskog vodnog podrucja, a prema Pravilniku
0 granicama podruéja podslivova i malih slivova i sektora (,,Narodne novine®, br. 97/10 i
31/13) unutar Podru¢ja malog sliva Mirna-Dragonja koje obuhvaca dio Istarske Zupanije, a
pripada sektoru E.

(2) Zbog hidroloskih karakteristika na ovom se podrucju stvaraju buji¢ni potoci koji
utjecu na bilancu podzemnih i nadzemnih voda kao i na njihovu kakvoéu obzirom da se radi
o kr$u. Transport vode u podzemlju je vrlo brz i ne pogoduje procesima samoprociséavanja,
zbog ¢ega je na ovim podru¢jima vrlo teSko postic¢i kakvocu vode za pice bez znacajnih napora
u zastiti koja bi morala biti sveobuhvatna na podrucju Istre.

(3) Mjere zastite voda koje se moraju primjeniti na podru¢ju Opcine Vizinada -
Visinada:

- sukladno Zakonu o vodama, nuzno je kakvocu svih povrSinskih vodotoka dovesti
na kategoriju ili vrstu planiranu ovim Planom,

- na podrucju druge 1 trece zaStitne zone izvoriSta za pice jame i Spilje potrebno je
ograditi obzirom na mogucnosti oneciS¢enja podzemne vode. Ogradivanje
provesti u krugu 5m od otvora jame 1 Spilje, uz zasadivanje gustog drveca u
neposrednoj okolici,

- podruc¢je Op¢ine Vizinada - Visinada nalazi se u slivu osjetljivog podrucja na
kojem je zbog postizanja ciljeva kakvoce voda potrebno provesti visSu razinu ili
vi$i stupanj procis¢avanja komunalnih otpadnih voda od propisanog Pravilnikom
o grani¢nim vrijednostima emisija u otpadnim vodama a sve sukladno Odluci o
odredivanju osjetljivosti podrucja (,,Narodne novine*, br. 83/10) koja je donesena
temeljem ¢l. 56. Zakona o vodama (,,Narodne novine®, br. 66/19, 84/21 1 47/23).



Clanak 195.
Zastita od erozije

(1) U kartografskom prikazu 3.B2. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora - Podrucje
posebnih ograni¢enja u koristenju - tlo i vode prikazana su podruc¢ja podrucja u kojima je tlo
podlozno pojacanom utjecaju erozije te podru¢ja pojacane erozije — zone fliSa na temelju
podataka iz Prostornog plana Istarske Zupanije (Sluzbene novine Istarske Zupanije 2/02, 1/05
14/05, 10/08 7/101 13/12, 9/16 i 14/16 — prociséeni tekst).

(1) Gradnja gradevina planiranih ovim Planom moguca je uz primjenu svih tehnic¢kih
propisa, standarda i pravila graditeljske struke za erozivna tla, kojima se mora osigurati
mehanicka otpornost i stabilnost, te sigurnost u koristenju, a istovremeno izbje¢i narusavanje
stabilnosti tla na okolnom zemljiStu odnosno drugih gradevina visokogradnje, prometnica,
komunalnih i drugih instalacija i slicno.

(2) U podru¢jima pojacane erozije zemljiSte se mora urediti i koristiti na nacin koji ¢e
smanjiti utjecaj erozije zemljista (poSumljavanje, zabrana sjece i sli¢no).

(3) Radi zastite od erozija i buji¢nih voda potrebno je graditi i odrzavati regulacijske i
zastitne vodne gradevine, izvoditi zastitne radove i1 provoditi mjere zastite, sukladno Zakonu
0 vodama i podzakonskim aktima.

(5) Pod mjerama za sprjeCavanje erozije podrazumijeva se:

- zabrana skidanja humusnog ili orani¢nog sloja; u slucaju da je sloj skinut,
obvezno provesti sanaciju terena na nacin da se teren poravna, zatravi ili zasade
stabla;

- ograniCenje ili potpuna zabrana sjece viSegodiSnjih nasada, osim sjece iz
agrotehnickih razloga;

- ograniCenje iskoristivosti livada, pasnjaka i neobradenih povr$ina propisivanjem
vrsta i broja stoke te vremena i nacina ispase;

- zabrana preoravanja livada, pasnjaka i neobradenih povr§ina na strmim
zemljistima radi njihovog pretvaranja u oranice s jednogodisnjim kulturama;

- obvezno zatravljenje strmog zemljista.

Clanak 196.

Zastita od Stetnog djelovanja voda
(1) Za rijeku Mirnu, koja pripada vodama I. reda, obrana od poplava definirana je
Drzavnim planom obrane od poplava 1 Glavnim provedbenim planom obrane od poplava —
Sektor E — Sjeverni Jadran, branjeno podruc¢je 22 — mali slivovi ,,Mirna - Dragonja“i ,,Rasa
— Boljuncica® — mali sliv ,,Mirna — Dragonja“.
(2) Mjerodavna vodomjerna stanica za dionicu Mirne u obuhvatu Plana je Portonski
most, sa kotom ,,0° 1,82 mn.m. 1 sljede¢im stanjima obrane od poplava:
1. Pripremno stanje (P) proglasava se temeljem hidrometeoroloske prognoze
2. Redovita obrana od poplava na vodnim gradevinama (R) proglasava se kod nivoa na
vodomjeru od + 450.
3. Izvanredna obrana od poplava na vodnim gradevinama (I) proglasava se kod nivoa
na vodomjeru od + 500.
4. Izvanredno stanje (IS) proglasava se kad nivo na vodomjeru dosegne + 580.
Do sada maksimalno zabiljeZeni vodostaj iznosio je + 630 (1964. g.).



(3) Korito rijeke Mirne u prostoru obuhvata Plana uredeno je kao zemljani kanal
dvostrukog profila sa obostranim prate¢im nasipima, osim na dionici od st. km 13+220
(Portonski most) do st. km 17+060, gdje je izveden samo desni nasip, tako da Mirna na tom
dijelu ujedno vrsi i funkciju obuhvatnog kanala.

(4) Obuhvatni kanali uredeni su kao zemljani kanali, djelomi¢no sa prate¢im nasipima,
a sabirni kanali kao zemljani kanali.

(5) Za vodotoke: Krvar — dolinski tok i Mlinski potok, koji pripadaju vodama Il. reda,
obrana od poplava definirana je Planom obrane od poplava na vodama Il. reda Istarske
zupanije — Sektor E - Sjeverni Jadran — branjeno podruc¢je 22 - mali slivovi ,,Mirna -
Dragonja“ i ,,Rasa — Boljuncica* — mali sliv ,,Mirna — Dragonja®.

(6) Sustav zastite doline Mirne izgraden je pred 60-ak godina i prvenstveno sa ciljem
zastite poljoprivrednih povrSina te je potrebna izrada nove hidrolosko — hidrauli¢ne osnove
sliva Mirne.

(7) Mjere obrane od poplava na buji¢nim tokovima prvenstveno su preventivnog
karaktera, a odnose se na izgradnju i redovito odrzavanje regulacijskog i zastitnog sustava.

(8) Zabranjeno je graditi na zemljiStu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih
povrSina (prometnice, parkovi, trgovi). Izuzetno, odstupanja su moguca uz suglasnost
Hrvatskih voda, prema uvjetima iz Zakona o vodama.

(9) Do utvrdivanja inundacijskog podrucja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra),
Sirina koridora vodotoka obuhvaca prirodno ili uredeno korito vodotoka, s obostranim
pojasom Sirine 10 m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nozice nasipa ili vanjskog ruba
gradevine uredenja toka. Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava uredenja
vodotoka i zaStite od poplava, njegova mjestimi¢na rekonstrukcija, sanacija i redovno
odrZzavanje korita 1 vodnih gradevina.

(10) Operativna obrana od poplava za rijeku Mirnu, koja pripada vodama I. reda,
provodi se temeljem Drzavnog plana obrane od poplava i Glavnog provedbenog plana obrane
od poplava — Sektor E — Sjeverni Jadran, branjeno podrucje 22 — mali slivovi ,,Mirna -
Dragonja“ i ,,RaSa — Boljuncica® — mali sliv ,,Mirna — Dragonja“, a za vodotoke: Krvar —
dolinski tok i Mlinski potok, koji pripadaju voodama Il. reda, obrana od poplava definirana
je Planom obrane od poplava na vodama II. reda Istarske zupanije — Sektor E - Sjeverni
Jadran — branjeno podruéje 22 - mali slivovi ,,Mirna - Dragonja“i,,Rasa — Boljunc¢ica“ — mali
sliv ,,Mirna — Dragonja*®.

Clanak 197.

Rizici od rusenja brane akumulacije Butoniga

(1) RuSenje brane akumulacije Butoniga koja se nalazi uzvodno izvan obuhvata Plana,
prestavlja rizik od umjetnih poplava unutar obuhvata Plana. Rizici od ruSenja brane
akumulacije Butoniga su obradeni u elaboratima ,,Odredivanje posljedica uslijed iznenadnog
ruSenja ili prelijevanja brane Botonega® (Gradevinski fakultet u Splitu, 1980.) 1 ,,Ugrozena
podrucja od umjetnih poplava uslijed mogucih rusenja ili prelijjevanja visokih brana u
Hrvatskoj* (Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb, svibanj 2005.).

Clanak 198.
Brise se



Clanak 199.
Brise se

Clanak 200.
Brise se

Clanak 201.
Brise se

Clanak 202.
Brise se

Clanak 203.
Brise se

Clanak 204.
Brise se

Clanak 205.
Brise se

Clanak 206.
Zastita od ionizirajuceg i neionizirajuceg zracenja

(1) Obavljanje gospodarske djelatnosti u kojima se koristi tehnologija ili materijali s
ionizirajuéim zracenjem moraju se ograni¢iti na lokacije na kojima takvo obavljanje
gospodarske djelatnosti ne moze utjecati na zdravlje stanovnistva u okolnim naseljima ili na
obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti, i to samo pod uvjetom da je za takav zahvat ve¢
izvr§ena procjena utjecaja na okolis.

(2) Gradenje novih gradevina za obavljanje gospodarske djelatnosti u kojima se koristi
tehnologija ili materijali s ioniziraju¢im zracenjem unutar gradevinskog podrucja naselja
zabranjuje se.

(3) Zbog sve vecih potreba za postavljanjem antenskih stupova baznih postaja
pokretnih TK mreza, elektroniC¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme u
pokretnim komunikacijskim mreZama radioreleja, televizijskih, radijskih i drugih stanica
postaja, kao i drugih izvora neioniziraju¢eg zracenja, ukazuje se potreba za pracenjem visine
zracenja, vodenjem evidencije ili katastra ionizirajuceg i neioniziraju¢eg zracenja te putem
ovlastenog struénog interdisciplinarnog tima, provodenjem analize i vrSenjem kvalitetnog
nadzora radi zastite zdravlja ljudi, prirode 1 ljudskog okoliSa uz primjenu hrvatskih,
medunarodnih i harmoniziranih europskih normi o zastiti od ionizirajuéeg i neionizirajuceg
zracenja.

Clanak 207.
Brise se



Clanak 208.
Zastita lovnih resursa

(1) U cilju zastite lovnih resursa ovim se Planom utvrduju sljedece mjere:

- prilikom izgradnje prometnih infrastrukturnih objekata gradevina na podrucju
utvrdenih lovista, predvidjeti odgovarajuce tehnicke zahvate za neometano
kretanje divljaci,

- pristupiti reviziji sustava lovista na na¢in da se formiraju na nenastanjenim ili
slabonastanjenim podruc¢jima vece lovno-gospodarske cjeline,

- izbjegavanje naseljavanja lovne divljaci koja nije autohtonog porijekla,

- odrzavanjem mocvarnih stanisSta i lokvi poticati biodiverzitet ornito-faune,

- izbjegavanje sprjecavanja prirodnog kretanja divljaci te zabrana zatrpavanja
mlaka i drugih pojilista za divljac.

Clanak 209.
Zastita od buke

(1) Mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zastiti od buke
(“Narodne novine” 30/09, 55/13 1 153/13, 41/16, 114/18 |1 14/21) i provedbenim propisima
koji se donose temeljem Zakona.

(2) Osim propisanih mjera zastite od buke provodit ¢e se i druge mjere zastite utvrdene

od strane Op¢ine Vizinada - Visinada i drugih nadleZnih tijela odnosno pravnih osoba u
skladu sa odredbama posebnih propisa.

(3) Mjere zastite od buke nacelno obuhvacaju:

- gradevine koje mogu predstavljati izvor buke planirati na lokacijama s kojih
nece Stetno djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade 1 borave,

- Utjecaj prometnica na naselja u kojima ljudi rade i borave mora se svesti na
propisanu razinu,

- unutar gradevinskog podrucja naselja dozvoljena razina buke je 55 dBA danju
i 45 dBA noéu, a u posebnim slucajevima mogu, sukladno odredbama
prostornih planova uzih podrucja, biti odredeni i stroZa razina zastite,

- razina buke iznad dozvoljenog nivoa uzrokovana radom ugostiteljskih
objekata, regulirat ¢e se vremenom rada ugostiteljskih objekata i drugim
mjerama, sukladno vaze¢im propisima.

(4) Najvise dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru, sukladno

odredbama Pravilnika o najviS§im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade 1

borave:
Najvise dopustene ocjenske razine
Zona Namjena prostora buke Lz seq / dB(A)
buke
Lday Levening Lnight Lden
1 Zona zas_tlcenlh tihih podruéja namijenjena 50 45 40 50
odmoru i oporavku
2 Zona namijenjena s’EgInom stanovanju i/ili 5 55 55 40 56
boravku, tiha podruéja unutar naseljenog podrucja
3. | Zona mjesovite, pretezito Stambene namjene 55 55 45 57




Zona mjeSovite, pretezito poslovne namjene sa
4. | stanovanjem, sa povremenim stanovanjem, 65 65 50 66
pretezito poljoprivredna gospodarstva

Zona gospodarske namjene pretezito zanatske.
Zona poslovne pretezito usluzne, trgovacke te
trgovacke ili komunalno-servisne namjene.

Zona ugostiteljsko turisticke namjene ukljucujuéi
5. | hotele, turisti¢ko naselje, kamp, ugostiteljski 65 65 55 67
pojedinaéni objekti s prate¢im sadrzajima.
Zone sportsko rekreacijske namjene na kopnu
ukljuéujuéi golf igraliste, jahacki centar, teniski
centar, sportski centar.

Razina buke koja potjece od izvora buke
unutar ove zone a na granici s najblizom
Zona gospodarske namjene pretezito proizvodne zonom 1, 2, 3ili 4 u kojoj se o¢ekuju najvise
industrijske djelatnosti. imisijske razine buke, buka ne smije prelaziti
dopustene razine buke na granici zone 1, 2, 3
ili 4.

TABLICA 16. - DOPUSTENE RAZINE BUKE OVISNO O NAMJENI PROSTORA

(5)Vrijednosti navedene u stavku 4. ovoga ¢lanka odnose se na ukupnu razinu buke
imisije od svih postojecih i1 planiranih izvora buke zajedno, dok se zone odreduju temeljem
prostornih planova

Clanak 210.
Zastita od svjetlosnog oneciséenja
(1) Svjetlosno onecis¢enje je promjena razine prirodne svjetlosti u no¢nim uvjetima,
uzrokovana unoSenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem. Ovim se Planom
predvidaju osnovne mjere za zastitu od svjetlosnog onecis¢enja, koje se detaljnije propisuju
u prostornim planovima lokalne razine:

- rasvjetu prometnica 1 drugih javnih povrSina, gospodarskih, sportskih i drugih
gradevina 1 povrSina izvoditi primjenom mjera zaStite od nepotrebnih i Setnih
emisija svjetla u prostor te mjera zaStite noénog neba od prekomjernog
rasvjetljenja. Rasvjetljenje je potrebno izvoditi ekoloski prihvatljivim svjetiljkama,
sukladno posebnim propisima

- usmjeravati svjetlost prema gradevini tako da se sprijeci osvjetljavanje neba

- zabraniti upotrebu moc¢nih izvora usmjerene svjetlosti, kao $to su laserski 1 sli¢ni
izvori velike jakosti i velikog dosega svjetlosti

Clanak 211.
(1) Aktima za provedbu plana i gradevinskim dozvolama za zahvate u prostoru propisat
¢e se obaveza pridrZavanja posebnih propisa iz podrucja zastite okoliSa, a narocito:

- Zakon o zadtiti okoliSa (,,Narodne novine®, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 |
118/18);

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis$ (,,Narodne novine*, br. 61/14 i 3/17);

- Zakon o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, br. 84/21);

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (,,Narodne novine*, br. 50/05, 39/09);



- Pravilnik o gospodarenju otpadom(,,Narodne novine*, br. 106/22);

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (,,Narodne novine®, br. 123/97 i
112/01i 23/07);

- Zakon o zatiti zraka (,,Narodne novine*, br. 127/19 i 57/33);

- Uredba o grani¢nim vrijednostima onecis¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
(,,Narodne novine®, br. 117/12, 42/21);

- Pravilnik o pracenju kvalitete zraka (,,Narodne novine*, br. 3/13 i 72/20);

- Uredba o tvarima koje oSte¢uju ozonski sloj i fluoriranim staklenickim plinovima
(,,Narodne novine*, br. 92/12 i 83/21);

- Uredba o0 0zonu u zraku (,,Narodne novine®, br. 133/05);

- Zakon o zastiti od buke (,,Narodne novine*, br. 30/09, 55/13, 153/13, +41/16,
114/18 1 14/21);

- Pravilnik o najvis§im dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,,Narodne novine®, br. 145/04, 143/21);

- Zakon o vodama (,,Narodne novine®, br. 66/19, 84/21 i 47/23);

- Odluka o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pice Istarske zupanije
(,,Sluzbene novine Istarske zupanije®, br. 12/051 2/11).

(2) U slucaju promjene pojedinog navedenog propisa, kod provedbe UPU-a
primjenjivat ¢e se odgovarajuci vazeci propis.

9. MJERE ZA ZASTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESRECA

Clanak 211a.

(1) Zastita od prirodnih i drugih nesre¢a u dokumentima prostornog uredenja temelji
se na “Procjeni rizika od velikih nesrea za Opc¢inu Vizinada - Visinada” u kojoj su
identificirani 1 obradeni rizici odnosno, procijenjene opasnosti koje se mogu dogoditi na
podru¢ju Opc¢ine Vizinada - Visinada. Temeljem Procjene, a u cilju smanjenja rizika od
velikih nesre¢a moraju se postivati i obradivati preventivne mjere u dokumentima prostornog
uredenja svih razina. Planovima uzeg podrucja utvrdit ¢e se mjere i zahvati u prostoru u cilju
sprjecavanja nastanka rizika, odnosno smanjenja njegovog utjecaja na drustvenu zajednicu.

Clanak 211b.
(1) Zahtjevi sustava civilne zastite u podrucju prostornog uredenja kod izrade plana
trebaju biti sukladni odredbama:
- Zakona o sustavu civilne zastite ("Narodne novine" 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21),
- Pravilnika o mjerama zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju 1 uredivanju prostora ("Narodne novine" 29/83, 36/85 1
42/86),
- Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovnistva ("Narodne novine" 69/16).



Clanak 211c.
Identifikacija prijetnji, procjena i obrada rizika
(1) Temeljem Procjene rizika od velikih nesre¢a potrebno je predvidjeti preventivne
mjere i aktivnosti na planiranju koriStenja prostora i definiranju prostorno-planskih aktivnosti
koje ¢e smanjiti ranjivost zajednice. Procjenom rizika od velikih nesre¢a Opc¢ine Vizinada -
Visinada identificirani su i obradeni sljede¢i rizici koji mogu imati negativne posljedice na
zivot 1 zdravlje ljudi, gospodarstvo i drustvenu stabilnost i politike (kriti¢na infrastruktura te
gradevine i ustanove od javnog i drustvenog znacaja):
- prijetnje i rizik od ekstremnih vremenskih pojava,
- prijetnje i rizik od nastanka epidemija i pandemija,
- prijetnje i rizik od nastanka potresa.

Mjere civilne zastite

Clanak 211d.

(1) Za identificirane i procijenjene prijetnje i rizike potebno je predvidjeti i
odgovarajuce radnje, postupke i zahvate za smanjenje prijetnji I nastanka rizika, odnosno
omoguciti provedbu potrebnih mjera civilne zaStite (uzbunjivanje 1 obavjeséivanje,
evakuacija, sklanjanje, zbrinjavanje, zastita bilja i zivotinja i dr.), a kojima ¢e se umanyjiti
moguce posljadice na zivot 1 zdravlje ljudi, gospodarstvo i drustvenu stabilnost te politiku.

Uzbunjivanje i obavjescéivanje stanovniStva

Clanak 211e.

(1) Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zastite ("Narodne novine" 82/15,
118/18, 31/20, 20/21 1 114/22), Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovnistva (“Narodne
novine" 69/16), te planovima uZeg podruc¢ja obvezno je planirati instalaciju sustava javnog
uzbunjivanja 1 obavjes¢ivanja stanovnistva (sirena i sl.) u podru¢jima planiranim za gradnju
gradevina koje ¢e koristiti pravne osobe koje se bave djelatnos¢u koja svojom naravi moze
ugroziti Zivot i zdravlje gradana, materijalnih 1 kulturnih dobara i okoliSa, a posluju unutar
industrijske zone koja je prema aktima srediSnjeg tijela drzave nadleZnog za zastitu okolSa
ugrozena domino efektom.

(2) Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zastite ("Narodne novine" 82/15,
118/18, 31/20, 20/21 |1 114/22), obvezuju se vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja
ili istovremeno boravi viSe od 250 ljudi te odgojne, obrazovne, zdravstvene ili druge ustanove,
prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovacki centri, hoteli, autikampovi,
proizvodni prostori 1 slino, u kojima se zbog buke ili akusticke izolacije ne moZe osigurati
dovoljna ¢ujnost sustava za javno uzbunjivanje, da uspostave i odrzavaju odgovarajuci interni
susatv za uzbunjivanje i obavjeS¢ivanje te da preko istog osiguraju provedbu javnog
uzbunjivanja 1 prijem priop¢enja nadleZznog centra 112 o vrsti opasnosti 1 mjerama za zastitu
koje je potrebno poduzeti.



Prijetnje i rizik od ekstremnih vremenskih pojava

Clanak 211f.

(1) Kod gradnje nezasti¢enih vanjskih povrsina, naroCito Setnica i trgova, treba voditi
racuna o izboru protukliznih materijala (razni tlakovci, kubete, grubo klesani kamen) kako bi
se sprijecilo klizanje.

(2) Kod sanacije starih i izgradnji novih prometnica svih razina treba voditi racuna o
njihovom nagibu 1 zastitnim ogradama.

Prijetnje i rizik od nastanka epidemija i pandemija

Clanak 211g.

(1) U pogledu provedbe mjera zastite i spasavanja u sluc¢aju epidemija i sanitarnih
opasnosti Op¢ina Vizinada - Visinada, pored vlastitih snaga i sredstava, mora koristiti i usluge
Zavoda za javno zdravstvo Istarske Zupanije i Opce bolnice Pula, jer postoje¢e snage i
kapaciteti kojima raspolaze nisu dostatni za provedbu sloZenijih zadaca iz podrucja
epidemioloskih i sanitarnih opasnosti.

Clanak 211h.
Sklanjanje stanovnistva
(1) Sklanjanje stanovniStva osigurati prilagodavanjem pogodnih prirodnih,
podrumskih i drugih gradevina za funkciju sklanjanja stanovnistva.

Clanak 211i.

Evakuacija stanovnistva

(1) U planiranju izgradnje potrebno je voditi ra¢una o izgradenosti zemljista, a kod
izgradnje gradevina potrebno je pripaziti na medusobnu udaljenost gradevina, udaljenosti
neizgradenih povrSina za sklanjanje 1 evakuaciju od susjednih objekata, kao i na veli¢inu
evakuacijskih puteva, te udaljenost gradevina od granice javne povrSine. Kod uruSavanja
gradevina pri eventualnim nesre¢ama potrebno je da nezatrpan ostane evakuacijski pravac.
Takoder, potrebno je osigurati nesmetan prolaz Zurnim sluzbama.

Clanak 211;.
Zastita od poZara
(1) Mjere zastite od pozara provode se u skladu s odredbama koje propisuju vazeci
zakoni 1 propisi s tog podrucja, a prilikom projektiranja potrebno se je pridrzavati vazec¢ih
propisa i stru¢nih dokumenata iz djelokruga zastite od poZara:
- Zakon o zatiti od poZzara (,,Narodne novine®, br. 92/10)
- Zakon o zapaljivim plinovima i teku¢inama (,,Narodne novine®, br. 108/95, 56/10)
- Zakon o ekspolzivnim tvarima (,,Narodne novine®, br. 178/04, 109/07, 67/08, i
144/10)
- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (,,Narodne novine®, br. 29/13)
- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
pozara (,,Narodne novine®, br. 56/12 i 61/12)
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (,,Narodne novine®, br. 8/06)
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (,,Narodne novine*, br. 117/07)



- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (,,Narodne novine*, br. 54/99)

- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (,,Narodne
novine®, br. 93/98, 116/07 | 141/08)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (,,Narodne novine*, br. 35/94, 55/94 |
142/03)

- Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (,,Narodne novine®, br. 100/99)

- Pravilnik o zastiti od pozara u skladiStima (,,Narodne novine*, br. 93/08)

- Pravilnik o uvjetima i nacinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladiStenja
eksplozivnih tvari (,,Narodne novine®, br. 26/09)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od pozara elektroenergetskih
postrojenja i uredaja (,,Narodne novine*, br. 146/05)

- Pravilnik o zastiti Suma od poZara (,,Narodne novine®, br. 33/14)

- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara
ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske
dozvole (,,Narodne novine*, br. 115/11)

- Ostali pravilnici i usvojena pravila tehnicke prakse kojima su propisane mjere
zaStite od pozara

- Procjena ugrozenosti od pozara i plan zastite od pozara Opcine Vizinada —
Visinada.

Clanak 211k.
Zastita od potresa
(1) Podrugje obuhvata Plana nalazi se u prostoru intenziteta potresa do 7°MCS (MSK
64) skale. S tim u svezi potrebno je kod izgradnje objekata posebno voditi ra¢una o izboru
materijala i statici gradnje.

(2) Protupotresno projektiranje gradevina kao i gradenje, potrebno je provoditi sukladno
Zakonu o gradnji i posebnim propisima za predmetnu seizmic¢ku zonu. Kod rekonstrukcije
starijih gradevina koje nisu projektirane u skladu sa propisima za protupotresno projektiranje
i gradenje, izdavanje odobrenja za gradnju treba uvjetovati ojacavanjem konstruktivnih
elemenata na djelovanje potresa.

(3) Prilikom projektiranja gradevina potrebno je posebno voditi raCuna o njihovoj
medusobnoj udaljenosti, kao i udaljenosti objekata od ruba javne povrSine 1 od kolnika
prometnica svih znacaja, a kako bi se Stete od moguceg rusenja svele na najmanju mogucu
mjeru i osigurao nesmetan prolaz zurnim sluzbama.

Clanak 2111.
Zastita od ostalih prirodnih opasnosti
(1) Proracun stabilnosti na druge prirodne utjecaje (olujno i orkansko nevrijeme, tuca i
snijeg) pri projektiranju gradevina mora uvaziti sve eventualne utjecaje koji bi mogli ugroziti
bitne zahtjeve za gradevine. Kod hortikulturnog uredenja prostora i gradevina treba birati
autohtono bilje dubljeg korijena i otpornog na jak vjetar.



Clanak 211m.
Zastita od tehnicko — tehnoloSkih katastrofa izazvanih nesrecama u gospodarskim (i
drugim) gradevinama

(1) Potrebno je voditi rauna da se na¢inom gradnje i izborom gradevnog materijala
moguénost nesrece sa opasnim tvarima i njihove posljedice svedu na minimum.

(2) Kod svih rezervoara ili mjesta za manipulaciju opasnhim tvarima treba osigurati
prihvatili§ta za slucaj ispustanja ili akcidenta (tankvane). Sve gradevine moraju biti vezane
na procCista¢ fekalne kanalizacije, a projektnom dokumentacijom treba osigurati propisani
razmak izmedu gradevina i prohodnost Zurnih sluzbi. Kod planiranja gradnje treba voditi
racuna o utjecaju vjetra na mogucu disperziju opasnih tvari u obliku aerosola (plinovi, Stetni
dimisl.)

10. MJERE PROVEDBE PLANA
10.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 211n.

(1) Prostorni planovi uzeg podrucja, doneseni prije donosenja ovog Plana za podrucja
obuhvacena ovim Planom, provodit ¢e se prema njihovim odredbama, ukoliko one nisu u
suprotnosti s odredbama ovog Plana.

(2) Vazeci prostorni planovi uzeg podrucja su sljedeci :

- Urbanisticki plan uredenja gradevinskog podru¢ja gospodarske proizvodno
poslovne namjene Vizinada (“Sluzbene novine Op¢ine Vizinada — Visinada 8/18),

- Urbanisticki plan uredenja turistickog razvojnog podrucja Paljari (“SluZbene novine
Op¢ine Vizinada — Visinada 2/21),

- Urbanisticki plan uredenja Vizinada sjever (“Sluzbene novine Opcine Vizinada —
Visinada 9/22).

Clanak 212.

(1) Na cjelokupnom podruéju obuhvata Plana Plan ¢e se provoditi prema postupku
predvidenom Zakonom i ostalim propisima.

(2)Preporuka izrade planova uzeg podrudja - urbanistickih planova uredenja (UPU)
utvrduje se za:

- gradevinsko podrucje naselja Vizinada,

- izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja

- Granice obuhvata tih prostornih planova uzeg podrucja odredit ¢e se odlukom o izradi
pojedinog prostornog plana, sukladno odredbi ¢lanka 89. stavak 2. Zakona o
prostornom uredenju (,,Narodne novine®, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/18, 98/19 i
67/23).

(3) Za sva podrucja koja su prikazana u grafickom dijelu kao neizgradeni neuredeni
dijelovi gradevinskih podrucja, Plan ¢e se provoditi prema postupku predvidenom Zakonom
1 ostalim propisima izradom 1 donoSenjem prostornog plana uzeg podrucja.

(4) Prostorni plan uzega podru¢ja mora biti uskladen sa ovim Planom. Prostornim
planom uZega podruc¢ja mogu se propisati stroZi kvantitativni 1 kvalitativni uvjeti 1 mjere za
provedbu zahvata u prostoru, odnosno visi prostorni standardi od onih propisanih ovim
Planom.



(5) Zasve planove na snazi moraju se pokrenuti izmjene i dopune, radi uskladenja sa
ovim Planom 1/ili zakonskim propisima, ako su isti neuskladeni sa ovim Planom, planom viSe
razine i/ili zakonima te posebnim propisima.

(6) Do izmjena prostornih planova uzeg podrucdja iz stavka 7. ovog ¢lanka, u slu¢aju
neuskladenosti odredbi ovog Plana i prostornog plana uzeg podrucja kod izdavanja akata za
provedbu Plana primjenjivati ¢e se odredbe ovog Plana. Ukoliko pak prostorni plan uzeg
podrucja propisuje visi prostorni standard (strozi kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za
provedbu zahvata u prostoru i sl.) od onog propisanog ovim Planom kod izdavanja akata
za provedbu Plana primjenjivati ¢e se odredbe prostornog plana uzeg podrucja, osim na k.c.
3382/14, 3386/4 i 3386/2 k.o. Vizinada, odnosno kod gradevina od interesa za Opcinu
Vizinada-Visinada javne i drustvene, proizvodne i poslovne namjene, u kojem slucaju se
primjenjuju odredbe ovog Plana.

10.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Clanak 213.

(1) Provodenje i pracenje ovog Plana ostvarivati ¢e se kontinuirano, §to obvezuje na
stalnu suradnju svih sudionika u pripremi, izradi, donoSenju i ostvarivanju prostornih planova
na podru¢ju Opcine Vizinada - Visinada, te uskladivanje tih planova s ciljevima i
koncepcijom koriStenja prostora utvrdenih ovim Planom.

(2) Ostvarivanje ciljeva razvoja i koncepcije koristenja prostora provoditi ¢e se kroz
trajno pracenje 1 istraZivanje odnosa i pojava u prostoru, te odgovaraju¢om organizacijom
cjelokupnog sustava prostornog uredenja i zastite okolisa.

(3) U procesu stalnog prac¢enja provodenja Plana, analizama i ocjenom ostvarenja
ciljeva i koncepcije prostornog razvoja i koristenja prostora Opéine Vizinada- Visinada u
okviru sustava druStvenog i gospodarskog razvoja op¢insko tijelo uprave nadlezno za poslove
prostornog uredenja priprema obrazlozenja s razlozima za pristupanje izradi izmjena i dopuna
ovog Plana.

(4) Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, odrzavanja vodotoka i drugih voda,
gradevina za zastitu od Stetnog djelovanja voda, gradevina za obranu od poplava, zastitu od
erozija te melioracijsku odvodnju, provodi se neposrednim provodenjem plana.

Clanak 213.a.

(1) U cilju ocuvanja kvalitetnog poljoprivrednog i Sumskog zemljista posebnim
razvojnim programima Op¢éine Vizinada - Visinada, kao i donosenjem i provedbom posebnih
propisa, potrebno je:

- stvarati uvjete za kompleksno uredivanje poljoprivrednog i Sumskog zemljista
putem udruzivanja,

- sprjecavati nepoljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednom i Sumskom zemljistu
(kampiranje, ¢uvanje autoprikolica, automobila, brodskih kontejnera, postavljanje
mobilhomeova, kamper kola i plovila, bespravna izgradnja i dr.) .



(2) Na Planom predvidenim povr§inama Suma gospodarske namjene i zastitnih Suma te
ostalih poljoprivrednih tala, Suma i Sumskog zemljista koja se prema odredbama st.3. ¢lanka
24. ovih odredbi za provedbu ne svrstavaju u ostala obradiva tla, ne smiju se formirati
zemljisne Cestice ¢ija bi povrsina bila manja od 10 000 m?. Iznimno, zemljisne Eestice mogu
biti i manje od 10 000 m? ukoliko se formiraju radi izgradnje prometnica, infrastrukturnih
gradevina i mreze ili zahvata funkcionalno povezanih s prometnicama i infrastrukturom,
gradevina za obavljanje osnovne djelatnosti Sumarstva i lovstva (Sumarske postaje, lovacke
kuce 1 sl.) na Sumskom zemljistu 1 drugih zahvata u prostoru planiranih ovim Planom ukoliko
je za njihovu realizaciju nuzno formiranje zemljiSne Cestice te u slucajevima definiranim
odredbama posebnog propisa o Sumskom zemljistu.

(3) Parcelacija osobito vrijednog obradivog tla, vrijednog obradivog tla, ostalih
obradivih tla kao 1 ostalih poljoprivrednih tla, Suma i Sumskog zemljista koja se prema
odredbama st.3. clanka 24. ovih odredbi za provedbu svrstavaju u ostala obradiva tla se
provodi sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljistu (NN 20/18, 115/18,
57/22).

Clanak 214.
Brise se



